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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Suleczyno, ul. Kartuska 26, 83-320 Suleczyno.

2. Materialy stuzace do opracowania projektu

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali1:1000 z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi.
Umowa

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcy.

Obowigzujgce przepisy i normy

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji spétka z 0.0
w Sierakowicach.

e Uzgodnienia branzowe

o Perspektywa dziesiecioletnia podtgczenia do kolektoréw nowych mieszkancow

e Dane o ilosci mieszkancow wsi objetych opracowaniem.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego ,Sieci kanalizacji
sanitarnej z przytagczami i przepompowniami $ciekdw” w miejscowosci Skoczkowo, gm. Suleczyno.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w czesci w ramach projektu:

,Budowa sieci kanalizacji z przytgczami i przepompowniami sciekéw
w miejscowosciach Msciszewice, Wesiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa
Gora i Zakowo w gminie Suleczyno”
wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

Projekt zawiera réwniez odcinki objete odrebnym finansowaniem. Zakres rzeczowy projektu
z podziatem na Zrédta finansowania przedstawiono w tabelach 2 i 3 oraz na projektach
zagospodarowania terenu i profilach.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym do nastepujgcych projektéw budowlanych:

Tabela 1. Zestawienie pozwoleh na budowe dotyczacych opracowania

Lp |Nazwa projektu Typ Numer pozwolenia Mapa
opracowania
1. |Projekt gtéwny Projekt B.6740.949.2011.MC z dnia 16-21

budowlany 26.05.2011 zmieniona decyzjg
B.6740.856.2013.MA z dnia
18.07.2013

2. |Zmiana lokalizacji Projekt B.6740.2533.2014.MA z dnia 21
przepompowni sciekéw Ps3, |budowlany 02.04.2014
Ps4, Ps11 wraz ze zmiang |zmienny
trasy sieci kanalizacji
sanitarnej




3. | Projekt zamienny budowy Projekt 20
sieci kanalizacji sanitarnej budowlany
Z przytgczami i zmienny
przepompowniami sciekow —
Méciszewice, Skoczkowo,
Zakowo
Tabela 2. Zakres rzeczowy projektu finansowany z PROW
Lp. |Zakres rzeczowy
Kanalizacja ciSnieniowa
1. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej — PE-RC @90 L=2790,0m
(w tym przewierty sterowane)
Przewiert sterowany rurg d90PE-RC L=1757,0m
3. |Siec€ i przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE-RC @50 L=397,0m
4. | Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajagcy @50 w studni betonowej 2 szt.
1200 (studnia uwzgledniona w poz. 9)
5. | Tréjnik zeliwny DN80/40 do montazu zaworu napowietrzajgco- 2 szt.
odpowietrzajgcego
Zawor kulowy DN40 2 szt.
Klapa rewizyjna w studzience betonowej @1200 (studnia uwzgledniona |2 szt.
w poz. 9)
8. |Zasuwa migkkouszczelniona DN80 z kotkiem recznym (montaz w 4 szt.
studniach z klapg rewizyjng)
9. | Studnia rozprezna betonowa @1200 5 szt.
10. | Studnia rewizyjna betonowa @1200 (z klapg rewizyjng, z zaworem n-0.) |4 szt.
11. | Antyodorowy neutralizator podwtazowy do studni betonowych &1200 9 szt.
12. | Trojnik zeliwny DN80/80/80 do rur PE z zabezpieczeniem 1 szt.
przed przesunieciem
13. | Tréjnik PE DN40/40 5 szt.
14. |Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwg miekkouszczelniong DN40 z 1 szt.
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
15. | Zasuwa miekkouszczelniona DN80 z obudowg teleskopowg i skrzynkg |3 szt.
uliczng do rur PE
16. | Zasuwa miekkouszczelniona DN40 z obudowg teleskopowg i skrzynkg |8 szt.
uliczng do rur PE
17. | Przydomowa przepompownia $ciekow @800 6 szt.
18. | Sieciowe przepompownie sciekow @1500 4 szt.
19. |Neutralizator-wktad kominkowy do przepompowni sciekow 4 szt.
Kanalizacja grawitacyjna
20. |Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@200 (w tym przecisk L=2537,0m
kierowany)
21. | Przecisk kierowany rurg stal. DN300 z przecigganiem rur PCV@200 L=16,0 m
22. | Docieplenie rurociggu @200 z otuliny z twardej pianki poliuretanowe;j L=26,0 m




23. | Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@160 L=612,0m

24. | Studnia rewizyjna betonowa @1200 26 szt.

25. | Antyodorowy neutralizator podwtazowy do studni betonowych @&1200 14 szt.

26. | Studzienka rewizyjna @400 PCV 75 szt.

27. |Studzienka rewizyjna @315 PCV 114 szt.

28. | Trojnik PVC ©&200/160 41 szt.

Tabela 3. Zakres rzeczowy projektu objety odrebnym finansowaniem
Lp. |Zakres rzeczowy

1. |Siec i przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE-RC @50 (w tym |L=486,0m
przewiert sterowany)

2. | Przewiert sterowany rurg @50PE-RC L=52,0m

3. |Przydomowa przepompownia sciekéw @800 17 szt.

4. |Trojnik PE DN40/40 3 szt.

5. |Nawiertka NWZ DN80/40 z zasuwg miekkouszczelniong DN40 z 12 szt.
obudowag teleskopowg i skrzynkg uliczng

6. |Zasuwa miekkouszczelniona DN40 z obudowg teleskopowg i skrzynkg |4 szt.
uliczng do rur PE
Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVCJ160 L=12,0m
Docieplenie rurociggu @160 z otuliny z twardej pianki poliuretanowe;j L=2,0m
Studzienka rewizyjna @315 PCV 2 szt.

4. Dane o istniejgcym uzbrojeniu

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inwestora, stwierdza sie, ze na terenie objetym

opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kanalizacja indywidualna z szambami,
- sie¢ wodociggowa PE110; PESO; PE8O
- kable energetyczne SN i NN,

- linie napowietrzne SN i NN,

- kable oswietleniowe,

- stupy oswietleniowe,

- kable telefoniczne,

- linie telefoniczne stupowe.

5. Stan projektowany

5.1. Uwagi ogolne

Kanalizacje sanitarng (grawitacyjng i cisnieniowg) projektuje sie jako szczelng. Trasa kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej, srednice rur, wielko$¢ i kierunek spadku wg rys. 16-21.
5.2. Dobor srednicy rurociggow

Srednic
norm.

Doboru
obowigzujgcych

kanalizacji
Rurociaggi

sanitarnej
ttoczne dla

grawitacyjnej dokonano na
poszczegdlnych przepompowni

podstawie
dobrano



uwzgledniajgc planowane wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu, opory liniowe,
predkosci samooczyszczania. Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkos¢ v: 0,8 m/s <v
<2,5m/s).

5.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami ekologicznymi.
Ponadto muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnoéci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje
zgodnosci. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru
koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnosci catego systemu kanalizacji, do
budowy sieci nalezy zastosowa¢ materiaty renomowanych producentéw, o szerokim wachlarzu
produkciji, oferujgcych kompleksowe, systemowe rozwigzania.

5.4. Rury

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki
»> SN8 SDR34.

Sie¢ kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
z ksztattkami systemowymi @90x5,4mm, @50x3,0mm jedno lub wielowarstwowe typoszeregu
SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa. W przypadku zastosowania rur o $ciankach
wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC. Potgczenia rur i
ksztaltek nalezy wykonaé¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Przykanaliki nalezy budowac¢ z rur gtadkich PVC-U &160mm, o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze $cianki), powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34.

Materialy do budowy rurociggéw: odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych.

5.5. Studnie kanalizacyjne

5.5.1. Studnie rewizyjne bet.@1200mm i PVC@400mm

Studnie kanalizacyjne (weztowe) betonowe @1200mm z dnem szczelnym wykonane z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z
obowigzujgcymi normami. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni tgczone na pidro-
wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkag gumowg. Wirazy montowane na ptycie
nastudziennej na pierscieniach betonowych. Pokrywy do wiazéw kanatowych @600 typ ciezki
D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych miejscach). Pierscienie
odcigzajgce stosowa¢ w drogach o ruchu kotowym. Kinety i przejscia szczelne rur
prefabrykowane przez producenta studni.

Studnie weztowe bet.d1200mm na sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
ze schematem rys. nr 72.

Pozostate studnie (posrednie) zaprojektowano z tworzywa sztucznego PVC@400mm
zgodnie ze schematem rys. nr 78. Studnie PVC@400mm sktadajg sie z kinety, rury trzonowej PVC-
U lite SN 8 (pod drogami) i SN4 (w pozostatych miejscach), rury teleskopowej z PCV, pierscienia
uszczelniajgcego i wkazu zeliwnego. Pokrywy do wtazéw kanatowych typ ciezki D400 (w drogach o
ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych miejscach). W przypadku gtebokosci studni
powyzej 4m stosowac studnie betonowe.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i gruntach
rolnych nalezy wykonac poprzez montaz prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych odcigzajgcych pod
wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych réwno z poziomem terenu

Studzienki z kaskadowym wigczeniem kanatéw pokazano na profilach. Schemat kaskady
na wigczeniu kanatu do studni betonowej pokazano na rys. nr 76. Przewidziano kaskady
PVCQ@200mm.



Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji sanitarnej konieczne jest zastosowanie do
budowy studni, rur i ksztattek tego samego producenta.

UWAGA:
W studniach rewizyjnych bet.31200mm i PVC@400mm nalezy stosowaé¢ tylko kinety
zbiorcze

5.5.2. Studnie posesyjne PVC@315mm

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne potaczeniowe PVC@315 mm. Studnie
PVC@315mm sktadajg sie z kinety, rury trzonowej PVC-U lite i SN4, rury teleskopowej z PCV,
pierscienia uszczelniajgcego i wtazoéw zeliwnych (na wjazdach typu ciezkiego a pozostate typu
lekkiego). Schemat studzienki pokazano na rys. nr 77.

Stabilizacje i zabezpieczenie wlazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym nalezy
wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o
wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych réwno z poziomem terenu.

5.5.3. Studnie rozprezne betonowe @1200mm

Studzienki rozprezne w miejscach wigczenia przewodow cisnieniowych do kanalizacji
grawitacyjnej nalezy wykonaé z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F-150. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni tgczone na pidro-
wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg gumowa.

Podstawy studzienek nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Na studzience nalezy montowa¢ wtaz na ptycie nastudziennej na pierscieniu betonowym z
pokrywg zeliwng lub Zzeliwng z wypetnieniem betonowym o wytrzymatosci uzaleznionej od
pofozenia studzienki. Pokrywy do wtazu kanatowego @600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu
kotowym) i typ lekki D250 (w pozostatych miejscach). W przypadku posadowienia studni na
gruntach uprawnych, studnie unie$¢ 20 cm ponad teren.

Lokalizacje studzienek rozpreznych pokazano na mapach i profilach niniejszej
dokumentacji oraz w Tabeli 4.

5.6. Armatura na sieci ciSnieniowej

5.6.1. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na rurociggu ciSnieniowym

Dla umozliwienia ptukania rurociggu tlocznego nalezy na przewodzie ciSnieniowym
zainstalowa¢ klapy rewizyjne Kkotnierzowe 2z zaworem hydrantowym. Urzadzenie nalezy
zainstalowaé w studzience betonowej prefabrykowanej ©@1200 wykonanej z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodne z obowigzujgcymi
normami. Klape zamontowaé¢ pomiedzy 2 zasuwami zeliwnymi kotnierzowymi DN 90.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m.

Na studzience nalezy montowa¢ wtazy na ptycie nastudziennej na pierscieniu betonowym z
pokrywg zeliwng lub zeliwng z wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od
potozenia studzienki. Pokrywy do wtazéw kanatowych @600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu
kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych miejscach). W przypadku posadowienia studni na
gruntach uprawnych, studnie unie$¢ 20 cm ponad teren. Schemat studzienki przedstawiony na
rysunku nr 73.

Lokalizacje studzienek z klapami rewizyjnymi pokazano na mapach i profilach niniejsze;j
dokumentacji oraz w Tabeli 4.

5.6.2. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce na rurociggu cishieniowym

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu cisnieniowego nalezy
zainstalowaé¢ w miejscu wskazanym na mapach i profilach poszczegdélnych rurociggéw zawor
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy @50 PN16. Zawér odpowietrzajgco-napowietrzajgcy nalezy
stosowac w zaleznosci od konfiguracji terenowej w studniach beton.&d1200mm z dnem szczelnym



wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W celu umozliwienia demontazu zaworu odpowietrzajgco-
napowietrzajgcego nalezy zamontowa¢ zawér kulowy @50. Minimalna wys. komory roboczej
H=2,0m. Schemat studzienki przedstawiony na rysunku nr 74.

Na studzience nalezy montowaé wtaz na ptycie nastudziennej na pierscieniu betonowym z
pokrywg zeliwng lub zeliwng z wypetnieniem betonowym o wytrzymatosci uzaleznionej od
pofozenia studzienki. Pokrywy do wtazu kanatowego @600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu
kotowym) i typ lekki D250 (w pozostatych miejscach). W przypadku posadowienia studni na
gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm ponad teren.

Lokalizacje studzienek z zaworami odpowietrzajgco-napowietrzajgcym pokazano na

mapach i profilach w niniejszej dokumentaciji oraz w tabeli 4.

Tabela 4. Zestawienie studzienek betonowych @1200 na kolektorze ttocznym

Mapa St. rozprezna Klapa rewizyjna Zawor napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy
16 Sr3 - -
17 - - KT103
18 - KT108, KT113 -
19 - - KT115
20 Sr4, Sr5, Sr6, Sr7 |- -
Suma: |5 2 2

5.7. Antyodorowe neutralizatory podwtazowe do studni betonowych @1200mm

Neutralizator ma za zadanie skutecznie usuwaé odory oraz lotne substancje toksyczne
organiczne oraz nieorganiczne. Usuwane zwigzki chemiczne powinny by¢ skutecznie
neutralizowane w jednym kompaktowym urzgdzeniu, przy pomocy dwuetapowego procesu tj.:

— wstepnej neutralizacji chemicznej przez substancje pomocnicze (sublimacja)

— zasadniczej neutralizacji przez adsorpcje na impregnowanym, $Swiezym (nie wtérnie
reaktywowanym) weglu aktywnym.
Neutralizatory powinny spetnia¢ ponizsze warunki techniczno-eksploatacyjne:
Urzadzenie musi by¢ przystosowane do montazu w studzienkach kanalizacyjnych, pod
wiaz zeliwnych okragty o przeswicie 600 mm. Konstrukcja neutralizatora ma zapewniac
prosty montaz/demontaz, bez koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu po
odkryciu wtazu studzienki.
Neutralizator powinien posiada¢ dwa niezalezne sposoby montazu gwarantujgce
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych.
Obudowa neutralizatora ma by¢ wykonana z materiatbw odpornych na biodegradacje i
korozje w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)
Odpornosé na temperature w zakresie -20°C do +50°C.
Budowa neutralizatora powinna umozliwia¢ prostg wymiane wypetnienia neutralizujgcego
bez potrzeby demontazu urzadzenia ze studzienki kanalizacyjne;j.
Neutralizator powinien by¢ wyposazony w zewnetrzny system odptywu wody opadowej w
postaci syfonu wraz z wydzielonym systemem gromadzenia zanieczyszczen statych
(osadnika) ktérego rzeczywista objeto$¢ magazynowania ponizej odwodnienia wynosi nie
mniej niz 0,80 dm?.
Wypetnienie filtra ma stanowi¢ impregnowany wegiel aktywny zapewniajgcy skuteczng
neutralizacje odoréw oraz sublimujacy materiat chemiczny jako wypetnienie wstepne.
Nieprzerwany okres pracy urzgdzenia, minimum dwa lata.
Minimalna ilos¢ impregnowanego wegla aktywnego to 10 kg.



Objetos¢ sorpcyjna impregnowanego wegla aktywnego musi wynosi¢ co najmniej 0,15 g
H,S/cm?

Neutralizatory montowa¢ we wszystkich studzienkach betonowych @1200mm (rewizyjne na
rurociggu grawitacyjnym, studzienki rozprezne oraz technologiczne na rurociggu ttocznym).

5.8. Neutralizatory do komindw wentylacyjnych przepompowni $ciekéw

Neutralizator w kominkach wentylacyjnych przy przepompowniach sciekdw ma za zadanie
skutecznie usuwac odory oraz lotne substancje toksyczne organiczne oraz nieorganiczne.
Neutralizator powinien spetniaé nastepujgce warunki techniczno-eksploatacyjne:

* Obudowa neutralizatora ma by¢ wykonana z materiatéw odpornych na biodegradacje
i korozje w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)
Odpornosé na temperature w zakresie -20°C do +50°C.
Budowa neutralizatora powinna umozliwia¢ prostg wymiane wktadu neutralizujgcego bez
potrzeby demontazu filtra.
Wypetnienie filtra ma stanowi¢ impregnowany wegiel aktywny zapewniajgcy skuteczng
neutralizacje odorow
Minimalna ilo$¢ impregnowanego wegla aktywnego w urzgdzeniu :
-dla kominkéw wentylacyjnych o srednicy 110mm to 3,8 kg
-dla kominkéw wentylacyjnych o srednicy 160mm to 6,8 kg
Odpowietrzenie z petng ostong otworéw wentylacyjnych.
Komora filtracyjna z systemem utrzymujgcym wktad neutralizujgcy zamontowanym na dnie
kominka.
Nieprzerwany okres pracy urzgdzenia, minimum dwa lata.
Objetos¢ sorpcyjna impregnowanego wegla aktywnego musi wynosi¢ co najmniej 0,15 g
st/CI’T'I3
Urzadzenie wraz z wypetnieniem neutralizujgcym ma by¢ objete gwarancjg przez okres 60
miesiecy od daty podpisania protokotu czesciowego odbioru dostawy.

6. Roboty ziemne

6.1. Wycinka drzew

Dojazd do przepompowni PS11 wykonaC poprzez wyciecie zieleni niskiej i wysokiej na
obszarze pokazanym na rysunku nr 79. Przed przystgpieniem do robot zalezy uzyska¢ zgode
Gminy Suleczyno na wycinke zieleni.

6.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub recznie.
Wykop reczny: w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych uzasadnionych
wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, zasypywanie (zasypka) rur
do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Pionowe sciany wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem ptytowym przestawnym. Szalunki w
wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawiaé jeden nad drugim. Wykorzystywany przy
wykopach szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.
W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalonej rzednej, w celu
ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy zlokalizowa¢ wodocigg,
wykonujgc przed uktadaniem i montazem kanalizacji probne przekopy poprzeczne.

Szerokos¢ wykopu: odlegto$¢é pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng sciankg rury
kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz 1,00 m.

Istniejgcy infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopdéw, zabezpieczy¢ na



czas prowadzenia roboét. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, zgodnie z warunkami
uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odkitad, w poblizu wykopu lub w
przypadku innej mozliwosci wywoz i skladowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora. Miejsce
sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktykg podobnych robét, prowadzonych
na terenie Gminy Suleczyno, zostanie uzgodnione przez wykonawce robot z odbiorcg nadmiaru
ziemi.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowigzany
do przedtozenia Wojtowi Gminy Suleczyno informacji o rodzaju i ilosci odpadéw w terminie na 30
dni przed podjeciem dziatan, w wyniku ktérych powstawac bedg odpady inne niz niebezpieczne (w
tym ziemia z wykopow lub inne).

6.3. Odwodnienie wykopow

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Wyniki badan
gruntéw na trasie kanalizacji naniesiono na profilach.

Roboty montazowe kolektora mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podfoza pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kolektora.

W razie potrzeby, przewidziano odwadnianie igfofiltrami, wspomagane odwodnieniem z
wykopu na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad
dnem wykopu. Potrzebe odwodnienia wykopdw okresli kazdorazowo inspektor nadzoru.

6.4. Podtoze pod kolektory

6.4.1. Kanalizacja grawitacyjna

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowaé dno wykopu
zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢é wykonywane
z doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu.
Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac¢ piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i réwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg —
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt rodzimy
posiada wtasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na
grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

6.4.2. Kanalizacja cisnieniowa

Rurociggi tloczne, montowane z rur wielowarstwowych PE-RC nie wymagaja
przygotowania podtoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Mogg one by¢ ukladane na
dowolnym gruncie nosnym.

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntdéw nienosnych, nalezy je wymienié¢ na
grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

6.5. Odtworzenie nawierzchni ziemnej

Nalezy wykona¢ odtworzenie drog do stanu pierwotnego w ten sposob, ze na szerokosci
pasa wykopu, umocni¢ droge dwiema warstwami tlucznia, dolna warstwa 10 cm (po zageszczeniu)
i gérna -7cm (po zageszczeniu) .
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7. Roboty montazowe

7.1. Posadowienie sieci

Do obsypki i zasypki, do wysokoéci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy
zasypki wykona¢ gruntem rodzimym, doktadnie zageszczajgc, zgodnie z wytycznymi uktadania rur
z tworzyw sztucznych. Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ Idmin = 98%, na
pozostatym terenie Idmin = 90%.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny bgdz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie catego wykopu.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonaé recznie
ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.

Gtebokosé przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni terenu
powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem $ciekdw w rurach (min. 1 m).

Nad rurociggami ci$nieniowymi (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja cisnieniowa”, z zatopiong wkfadkg wskaznikows.

7.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi, odcinkami od rzednych nizszych do wyzszych. Kielich ukfadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem montazowym aby nie dostawat sie piasek
do jej wnetrza.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego materiatu.

taczenie rur kanalizacji ciSnieniowej przewidziano metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanego materiatu.

Roboty montazowe kolektora mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podiozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkow kolektora.

7.3. Montaz studzienek

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego”.

Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykona¢ przy zastosowaniu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego.

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosowa¢ betonowania rury lecz
wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokoét rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na betonowym
fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

W studzienkach systemowych z PVC@400mm z kaskadowym wigczeniem wykonaé
kaskady z oparciem o grunt rodzimy i doktadnie zagesci¢ grunt wokét rury.

W  wymienionych  przypadkach nalezy zaméwi¢ studzienki prefabrykowane
z wprowadzeniami dla kaskad, bgdz szczegdlnie starannie wykonac¢ wprowadzenie kaskadowe.

Montaz studzienek betonowych @1200mm na kolektorach ttocznych (studzienki rozprezne,
studzienki z klapami rewizyjnymi) wykonywaé wg opisu podanego w katalogach producentéw
zakupionych studni.

Studnie betonowe izolowa¢ zewnetrznie masg asfaltowg uszczelniajgca.

7.4. Montaz armatury

Montaz armatury na sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
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8. Metody bezwykopowe

Przejscia rurociggdw pod przeszkodami terenowymi oraz jezdniami ulic o nawierzchni
asfaltowej, bedacych drogg wojewddzkg, powiatowg i gminng nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi — przeciskiem kierowanym lub przewiertem sterowanym — wg. Tabeli 5.

Przecisk kierowany
a) przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych: rurami ochronnymi stalowymi DN300
z wprowadzeniem rury przewodowej PVCZ200mm,

Przecisk kierowany wykonywac¢ w rurze ochronnej stalowej, w ktérg wprowadzona bedzie na
ptozach dystansowych rura przewodowa PVC. Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg i manszetg z tworzywa sztucznego.

Przewiert sterowany
a) przewiert sterowany na kanatach ttocznych: rurami PE-RC @90mm,
b) przewiert sterowany na kanatach ttocznych: rurami PE-RC @50mm.

W trakcie opracowywania dokumentacji wykonawczej na odcinku kanalizacji ttocznej KT98-
KT128 zlokalizowanym w pasie drogowym potozono nawierzchnie asfaltowg. W zwigzku z tym
odcinek nalezy na catej dlugosci wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lokalizujgc komory
startowe i koncowe poza asfaltem.

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drogg o nawierzchni
asfaltowej, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny bgdz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w
obrebie catego wykopu. Nawierzchnie asfaltowg w obrebie wykopu nalezy odtworzyc¢.

Tabela 5. Zestawienie przej$¢ do wykonania metoda bezwykopowa.

Numer @300 stal |J90PE-RC |J50PE-RC |Mapa
P-22/1 4 16
P-23 7 16
P-24 6 17
P-25 6 17
P-26 6 18
pP-27 8 19
P-28 11 19
P-29 8 19
P-30 3,5 19
P-31 6 19
P-32 3,5 19
P-33 1740 16-20
Pr22 16 20
Suma 16 1757 52

9. Sieciowe przepompownie sciekdw

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 4 przepompownie $ciekéw: PS8, PS9,
PS10i PS11.
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Tabela 6. Zestawienie przepompowni sciekow

L.p. Numer |Rodzaj Lokalizacja Obreb Numer Finansowanie

przepom |przepompowni przepompowni rysunku
powni

1. PS8 sieciowa dz. nr 348/42 Msciszewice 19 PROW

2. PS9 sieciowa dz. nr45/50 Msciszewice 20 PROW
PS10 Lokalna, dz. nr477/31 Podjazy 20 PROW

przejezdna
4. PS11 lokalna dz. nr477/62 Podjazy 21 PROW

Oprocz 4 gtdwnych przepompowni sciekdw zaprojektowano 23 przydomowe
przepompownie $ciekdéw.

Szczegotowy opis gtdwnych przepompowni $ciekdow zawarto w odrebnym opracowaniu pn.:
»Projekt technologii przepompowni sciekéw wraz z infrastrukturg”.

10. Przydomowe przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni przydomowej powinien by¢ antywypornosciowy, wykonany z
polietylenu (PE). Srednica zbiornika min. 800mm, wysoko$¢ min. 1600mm. Mozliwo$é montazu
dodatkowych nadstaw zbiornika do wuzyskania zmiennej wysokosci catkowitej zbiornika
przepompowni do min. 2400mm. Pokrywa wtazu bez wentylacji o ér. 600mm. Wtaz moze by¢
nieprzejezdny, ale ma umozliwia¢ poruszanie sie w ciggach komunikacyjnych (chodnik; pieszy,
rowerzysta). Zbiornik ma by¢ przystosowany do zastosowania w nim wtazu przejezdnego kl. B125
— w przypadku koniecznosci posadowienia przepompowni w ciggu komunikacyjnym gdzie
poruszajg sie samochody do 3,5 t.

Przepompownia winna by¢ wyposazona w zatapialng pompe wirowg z systemem rozdrabniajgco-
tngcym o nastepujgcych parametrach:

zasilanie jednofazowe — 230V,

wykonanie antyeksplozyjne,

rozdrabniacz posiadajgcy mozliwos¢ regulacji i usytuowany na zewnatrz pompy,
urzgdzenie rozdrabniajgce wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardos$ci mini-
mum 57 HRC,

narzedzie thgce musi posiada¢ gtowice zabezpieczajgcg przed dostaniem sie do niego
ciat statych typu: drewno, plastik, szkto, metal,

narzedzie tngce winno posiadac szczeling noza tngcego od 7mm,

pompa winna by¢ wyposazona w krociec ttoczny dn40,

pompa winna podczas pracy umozliwia¢ mieszanie Sciekow zapobiegajgc powstawa-
niu osadoéw i kozucha,

podwdjne tozyskowanie wirnika,

komora olejowa,

termostat uzwojenia,

kabel zasilajgcy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika zakon-
czony wtyczka,

dtugos¢ kabla: min.10,0m,

wymagane parametry w rzeczywistym punkcie pracy pompy:

© minimalna wydajnos¢ — 2,2 I/s

© minimalna wysokos¢ podnoszenia - 20 mH,O

o moc minimalna silnika — 2 kW
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Wyposazenle przepompowni z materiatéw odpornych na korozje:

trawersa i system sprzegowy umozliwiajgcy swobodny spos6b wyciggania pompy, bez uzy-
cia narzedzi,

zawor odcinajgcy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia zamykajgcego i
dzwignig zabezpieczajgca,

wyprowadzona na zewnetrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 174",

do czyszczenia i konserwaciji zbiornika przepompowni musi by¢ mozliwo$¢ wyjmowana z
niego pompy wigcznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Niezbedne wyposazenie sterowania przydomowej przepompowni $ciekow:

Szafka sterownicy przystosowana do zabudowy zewnetrznej,

obudowa ze stali powlekanej lub tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patentowy, na
cokole metalowym do posadowienia na fundamencie betonowym,

wylgcznik gtéwny,

sterowanie pompa: reczne lub automatyczne,

rozruch bezposredni pompy,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy,

zabezpieczenie przed suchobiegiem,

lampka migajgca alarmu na obudowie sterownicy,

wytgcznik roznicowo-pragdowy,

sterowanie automatyczne za pomocg 2 hydrostatycznych czujnikéw poziomu.

Uwaga:

Caltkowity koszt podigczenia przepompowni i jej zasilenia (sterownicy wraz z montazem oraz
zwiekszong dlugos¢ kabla zasilajgcego nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg przepompowni
przydomowej i nie mozna z tego z tytutu przewidywac¢ kosztéw dodatkowych.

Prad zasilajgcy przepompownie z posesji wiasciciela.

Tabela 7. Zestawienie przytaczy cisnieniowych J50PE-RC oraz przydomowych przepompowni Sciekow

Lp. Odcinek Mapa Dziatki Objete odrebnym Finansowanie
finansowaniem [m] PROW [m]
1. PP1/1-TR75 16 503/1;445 18,0
2. PP1-TR76 17 500;403 23,0
3. PP2-TR77 17 332;403 20,0
4. PP3-TR78 17 417;403 13,0
5. PP4-TR79 18 404;403 82,0
6. PP5-TR80 18 339/3;338 5,0
7. PP6-TR81 18 325;338 13,0
8. PP6/1-TR81/1 18 343;338 11,0
9. PP7-TR82 18 345;338 61,0
10. PP8-TR83 19 337;338 14,0
11. PP9-TR84 19 336/1;338 39,0
12. PP10-TR85 19 1010;338 15,0
13. PP11-TR80 20 30;32 7,0
14. PP12-KT133 20 29;32 12,0
15. PP13-KT136 20 988;992;45/2;46/2 5,0
16. PP14-TR82 20 989;992 6,0
17. PP15-TR83 20 990;992 5,0
18. PP16-TR84 20 46/41;46/44;46/2 8,0
19. PP17-TR85 20 46/42;46/44;46/2 10,0
20. PP18-KT134 20 46/43;46/44; 46/2 12,0
21. PP19-TR86 20 991;992 5,0
22. PP20-TR87 20 46/40;46/44;45/2 7,0
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Lp. Odcinek Mapa Dziatki Objete odrebnym Finansowanie
finansowaniem [m] PROW [m]
23. PP21-KT137 20 46/31;32 7,0
Suma 358,0 40,0
Tabela 8. Zestawienie sieci @50PE-RC
. I Objete odrebnym Finansowanie
Lp. Odcinek Mapa Dziatki finajr?sowan?emy[m] PROW [m]
1. KT133-KT128 20 34;35/3 158,0
2. KT134-Sr5 20 46/2;45/2 134,0
3. KT137-Sr6 20 46/31;32;46/32;46/47 128,0
4, KT136-KT135 20 992; 45/2; 46/2 65,0
Suma 128,0 357,0

11. Proéby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz
zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

UWAGA:

Zgodnie z zyczeniem Inwestora po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku
robot, przed odbiorem koricowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie)
kolektoréw. Zapis wynikéw inspekcji na ptycie DVD nalezy przekaza¢ uprawnionemu przez
Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru. Zapis cyfrowy wynikow inspekciji musi by¢ wykonany

w 0golnie dostepnych programach, powinien umozliwiaé i zawierac¢:
Przebieg kamerowania w metrach biezgcych z opisem poczatku i korca odcinka, wraz z

datg i godzing badania

Rejestracja spadku hydraulicznego badanego kanatu
Pomiar owalizacji badanego kanatu

Zastopowania kamery i
jakichkolwiek watpliwosci.

12. Uwagqi dla Wykonawcy

e Powiadomi¢ pisemnie gestoréw sieci
nieruchomos$ci

i zarzadcow

0 przystgpieniu

do robot =z

uszczegotowienia obrazu kamerowanego w miejscach i

uzbrojenia podziemnego, oraz wiascicieli
siedmiodniowym

wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym uzyskaé¢ zgode odpowiedniego
zarzadcy na jego zajecie.

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien branzowych.
Wykonawca ma obowigzek wytyczenia geodezyjnego catego zakresu budowy
w terminie 14 dni od przejecia terenu budowy i przekazanie w tym terminie
Zamawiajgcemu informacji wskazujgcej stwierdzone ewentualne kolizje lub miejsca
potencjalnie trudne do wykonania;

W terminie 14 dni od przejecia terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej wszystkich drég gruntowych przed
przystapieniem do robot budowlanych na ptytce CD z opisem nr dziafki.

Rejon prowadzenia robdt ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonac¢ obejscia i ktadki
dla ruchu pieszego.
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Teren wokét wykopow zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drég publicznych nalezy prowadzié
zgodnie z zatwierdzonym z Zarzadcg Drogi projektem organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

W czasie wykonywania wykopow zachowaé ostroznos¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze
wykopu.

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z
wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.
Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcow nieruchomosci

13. Uwaaqi kohcowe

Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

- Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;

- Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie budowlanym
warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami branzowymi i
opiniami instytucji uzgadniajgcych;

- Trescig decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

- Informacjg BIOZ;

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

- Instrukcjami Producentow zastosowanych do budowy materiatow

Oswiadczenie.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jerzy Pomatecki -

upr. proj. POM/0047/POOS/09

Sprawdzajgcy: inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 0-58 309-02-02

TYTUL SieC kanalizacji sanitarnej z przytgczami
OPRACOWANIA | przepompowniami sciekow
ADRES Skoczkoyvo .

gm. Suleczyno woj. Pomorskie
Gmina Suleczyno
INWESTOR ul. Kartuska 26
83-320 Suleczyno
STADIUM Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
BRANZA Sanitarna
mgr inz. Jerzy Pomatecki |Podpis:
upr. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
oci, instalacii i dzen cieplnych,
PROJEKTOWAL | ** 1ot e oo
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inz. Grazyna Danielewicz |Podpis:
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obejmujgcej projektowanie bez
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upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWALA mgr inz. Maja Kos

Gdansk, pazdziernik 2014
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis tresci:

1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow;

2) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

Cala infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych

Zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego wydzielania terenu
dla planowanego przedsiewzigcia.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych elementéw uzbrojenia podziemnego dowolna, gdyz nie
kolidujg ze sobg. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (kabel energetyczny,
telekomunikacyjny) zastosowac tuleje ochronne i prowadzi¢ wszystkie prace recznie.

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Istniejgce obiekty budowlane to:

o kanalizacja indywidualna z szambami,
sie¢ wodociggowa PE110; PE9O; PES8O
kable energetyczne SN i NN,
linie napowietrzne SN i NN,
kable oswietleniowe,
stupy o$wietleniowe,
kable telefoniczne,
linie telefoniczne stupowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas budowy rurociggu ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét zachodzg nastepujgce
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przysypanie ziemig - podczas prac w wykopie

e mozliwosé porazenia pradem - podczas robét prowadzonych w poblizu kabli
energetycznych

e najechanie sprzetem mechanicznym — koparka

e wypadki i zdarzenia drogowe - podczas rob6t na drogach

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
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robét szczegodlnie niebezpiecznych;
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia
e szczegOtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét zgodnie z punktem 4.
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

6) Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:
e odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem o0soéb trzecich
e odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym
e asekuracja pracownikéw pracujacych w wykopie
e przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac sciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym
prowadzone sg roboty
o przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

15. Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia na terenie planowanej inwestycji

Dojazd do przepompowni PS11 wykona¢ poprzez wyciecie drzew na obszarze pokazanym na
rysunku nr 79. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi zdobyé zgode na wycinke drzew.
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16. Tabela 9 - Podziat na zlewnie — kanalizacja ttoczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami sciekéw w Skoczkowie, gm. Suleczyno

©
Q '
‘0 — ; . . L L
g % 3 % lg ; Parametry Paran.1etry Studnia Studnia DN1200 z Studnia DIug.osc Dtug.osc Przydomowe.
L o = o2 c = . rurociggu . zaworem DN1200 z | rurociagu | rurociggu | przepompownie
.p- O N €0 °C rurociagu rozprezna . . .
@ o o= e E tlocznedo ttocznego DN1200 napowietrzajgco- klapa ttocznego | ttocznego |DN800 i przytgcza
é 4 %‘8 "N «© 9 SDR odpowietrzajgcym | rewizyjng DN90 DN50 DN50
£
[-] [l [l [l [DN] [mm/mm] [l [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [szt.] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 348/42 PS8 80 PE RC 90x5,4 17 1 2 2 2125,00 - 12 314,00
2 g PE RC 90x5,4 17 0 0 0 316,00 - - -
3 % 45/50 PS9 80 PE RC 50x3,0 17 1 - - - 357,00 10 77,00
4 8 477131 PS10 80 PE RC 90x5,4 17 1 0 0 158,00 - - -
5 7 PE RC 90x5,4 17 1 0 0 - 128,00 - -
6 477/62 | PS11 80 PE RC 50x3,0 17 1 0 0 191,00 - 1 7,00
SUMA: 5 2 2 2790,00 485,00 23 398,00
o
N
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17. Tabela 9 - Podziat na zlewnie — kanalizacja grawitacyjna

21

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami sciekow w Skoczkowie, gm. Suleczyno

Kanalizacja grawitacyjna Studzienki kanalizacyjne itc;]s(:ezslyejrr:zl
Lp Zlewnia
DN 200 DN 160 Razem DN 1200 DN 400 DN315
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PS8 343,0 102,0 445,0 0 15 18
2 PS9 1115,0 232,5 1347,5 8 38 48
3 PS10 49,0 27,0 76,0 0 3 6
4 PS11 1030,0 262,5 1292,5 6 31 44
2537,0 624,0 3161,0 14 87 116
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