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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Betonowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w

miejscowosciach Widna Goéra- Podjazy-Amalka gmina Suleczyno”

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegdlnic¢ na:

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy

prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow,
fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,
fundamenty zurawikow,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyrownawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznych,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robé6t Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Roboét betonowych przy
przepompowniach sciekow, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terenéw przepompowni.

a)

b)

1.3.1. Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni
sciekow

Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyréwnaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci

0,25 - 0,50 m, wykonac¢ ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy
min. B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem
ze stali o srednicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz
posiadac¢ warstwe eliminujgcg naprezenia krawedziowe, np. 2 warstwy papy
na lepiku.

Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy uzyskac

wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokot podstawy zbiornika tuz
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nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w wykopie kotnierz
betonowy o wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min. B-25. Kotnierz
betonowy musi by¢ zazbrojony zbrojeniem obwodowym w zaleznos$ci od
wielkosci ze stali o Srednicy minimalnej 12 mm, wg rysunku konstrukcyjnego.
Wielkos¢ kotnierza nalezy dobra¢ w ten sposéb, by ciezar betonu i klina gruntu
opartego na nim rownowazyty wypor zbiornika.

c) Roboty dostosowaé do wymogoéw producenta prefabrykowanych
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentow szaf SP i RZS w
obiektach przepompowni sciekow

a) Szafke SP nalezy zamontowaé na typowym fundamencie BFT-1 lub
rownowaznym, o wymiarach 40x25x100 cm, z betonu zbrojonego klasy min.
B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10,
o grubosci 0,10 m.

b) Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta
przepompowni sciekdéw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o
gruboséci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentéw dla zamontowania
zurawikow i urzadzen antyodorowych w obiektach
przepompowni sciekéw

e Fundament dla zurawika, o wymiarach 60x40x60cm, zlokalizowany w poblizu
zbiornika przepompowni, nalezy wykonac z betonu zbrojonego klasy min.
B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10,
o grubosci 0,10 m.

e Fundament dla urzgdzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach 60x60x12cm
zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nalezy wykonac z
betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. W fundamencie nalezy
zainstalowac rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu dostarczajgcego
chemikalia do rurociggu ttocznego.

e Oba rodzaje fundamentéw winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce
zainstalowanie urzadzen w razie potrzeby.

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.

1.3.5. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

a) Osadzenie wiazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy
wykonac przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.



b) Ramy wtazow zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na
zewnatrz. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowac betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozpreznych

W studniach rozpreznych nalezy wykonac walec betonowy, ograniczony pierscieniem
z rury PVC@400, spowalniajgcy i ograniczajgcy uderzenia ttoczonych sciekéw w
przeciwlegtg Sciane studni. Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-30.

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttlocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym (o ile zostang zastosowane) przewody nalezy
obetonowac¢ 30 cm warstwg betonu klasy nie nizszej niz B 25 z wyrobionym
spadkiem.

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni

Stupki stalowe bedgce elementem ogrodzenia zostang osadzone w blokach
betonowych 15x15x50 cm. Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu
przepompowni wykonana bedzie na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia
(10 cm poza kazdg krawedz ogrodzenia), gérna krawedz blokdéw musi znajdowac sie
ponizej spodu kostki.

Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
»opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.



2.2. Stosowane materiaty

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg
PN-EN 197- 1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda
wg PN-EN 1008:2004),

beton zwykty lub wyrdb betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19701),
kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004),

zaprawy wg PN-B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu,

prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS,

prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

papa,

Stal St0S

Stal A lIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania szczegoélne dotyczace Materiatow

2.3.1. Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i
transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu
musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyskac aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowad, ze zakfad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi PN-EN 197-1:2002.

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-19705.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac: po 3-ch dniach 210 kJ/Kkg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40
minutach, a koniec wigzania nie wczes$niej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej
niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-19701.



b)

d)

Nalezy stosowac¢ cement Portland SPi, bez dodatkow. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetniaC wszystkie wymagania

PN-EN 12620:2004.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002
wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowane;j
laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkow:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymagane;j
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobdr wtasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w
szybkich naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,
domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci
mieszanki betonowej,

wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka
moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak réwniez
nie moze powodowac korozji zbrojenia.

Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniac
wymagania PN-EN 1008:2004.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw, to woda ta nie
wymaga badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami
dowiez¢ wode spetniajgcg wymagania normy.



3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogélne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

e W przypadku zakupu betonu w wytworni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocg
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien byc¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow,
aby utrzymaé wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego
docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.

e W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogow
odpowiednich norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

5.2.  Wpytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

a)

b)

f)

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,
dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z
doktadnoscig 2%,

dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$cig 2%

urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymailnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

wartosc¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz
0.45),

konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wyfgcznie w warunkach budowy.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia betonowania, nie pozniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscia i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni
na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciggle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowag w fundamentach bezposrednich nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej +100C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.



g) Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowe;j.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpieczac¢ beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi,
bawetnianymi, stomianymi lub widkning geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewacé, a przed utratg wilgoci
chroni¢ przez przykrywanie folig,

e wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 ‘C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

10



a)

b)

d)

f)
9)
h)

)
)
K)
1)

6.3. Warunki szczegdlne kontroli i badan w trakcie Robét
betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na
biezgcym, w miare postepu Robot, sprawdzaniu jakosci uzywanych
Materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakosc ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioskKi i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatdow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12350 i PN-EN
12390.

Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych
gotym okiem nieregularnosci.

Badania odbiorcze Robot betonowych w obrebie przepompowni sciekéw,
studzienek, fundamentow, ogrodzen, wodociggu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne
czesciowe majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentow
Robdt zwigzanych z wykonaniem: przepompowni sciekow, studzienek i
ogrodzen, ktore po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:
W trakcie wszystkich czynnos$ci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢
nastepujgcych punktow:

zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

m) rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

n)

0)
p)

Q)
y

s)

Y
u)

v)

przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
W czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
szalunki,

przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej
warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

w) dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji

wytrzymatosci,
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x) dokonania pomiarow specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,
y) zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robaét Jednostka ‘ Dokfadnos¢
1. beton m? | 0,01m®

UWAGA: Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilos¢é betonu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

e zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,

ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz

innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow uzytych do Robot,

wynikéw pomiarow i badan,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,

dokonac¢ szczego6towych ogledzin Robdt,

odchytki od powierzchni, jako$¢ wykonanych Robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdlne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni
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10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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