BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL OPRACOWANIA | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych
ADRES Widna Goéra- Podjazy-Amalka gm. Suleczyno woj. Pomorskie
Gmina Suleczyno
INWESTOR Suleczyno ul. Kaszubska 26

STADIUM Ogrodzenie terenu przepompowni sciekow
BRANZA Sanitarna
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow
KOD CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i

roboty ziemne
45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drég

Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Seweryn

Gdarnsk, lipiec 2008r



Spis tresci

I O 1o o o [0 i - SR 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaot

[ T0T0 (o1 F= T ) o] o USRS 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ...........cccocoeeiiiiii 3
1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST. ..., 3
1.4. Okreslenia POASIAWOWE ..........ccoiiiiiiiiiiiiie e 4
2. Wymagania dotyczgce materiatOw ............c.ceiiiiiiiiiiiiii e, 4
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatOw ............cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieieene, 4
2.2. Rodzaje zastosowanych MateriatOw ..............ccoviiiiiiiiiiiiiiii e, 4
3. Wymagania dotyCzgCe SPrze€tu...........coeuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
3.1. Ogodlne wymagania dotyCzgce SPrzetu.......cccooeeeevviiiiiiiiiiiieeeceeeeee e 4
3.2. Sprzet do wykonywania RODOL .............covvviiiiiiiiiiiiiiiie 4
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu, wylewania i zageszczania ........ 4
O I = 1] 01 PRI 4
4.2, STOAKI trANSPOIU .......c.eeeeeeeeeeeeeee e e e e e e 5
5. Wymagania dotyczgce wykonania robot .............cccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 5
5.1, Wymagania OgOINE.........cooiiiiiiiiiiiii et 5
5.2. Wymagania SZCZEGOINE .........coiiiiiiiiieiiiii e 5
6. Kontrola jakoScCi robOt ... 5
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosCi robot.............ovveiiiiiiiiii e, 5
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.............cooovviiiiiiiiiiii, 6
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.............coceeiiiiiiiiiiieieennn, 6
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot ... 6
7.2, JednostKi ODMIAIU .......cooviiiiiiii 6
8. Odbidr robdt budowlanyCh..............cooiiiiiiiiiiiiiii 6
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robOt ...........ccooviiiiii 6
8.2. Warunki szczegolne odbioru robOt ... 6
9. Podstawa PratNOSCi.......c.uuiiiiiiiiic e 7
10.  Przepisy ZWIGZane..........coooooiiiiiieeeeeeeeeeee e 7



1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni Sciekow ,
ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Widna Goéra- Podjazy-Amalka gmina Suleczyno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terenéw dla
nastepujgcych przepompowni:

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacja Obreb
przepompowni przepompowni przepompown!
1. PS1 sieciowa dz. nr 385 Podjazy
2. PS2 sieciowa dz. nr 335 Podjazy
3. PS3 sieciowa dz. nr 63/9 Podjazy
4. PS4 lokalna dz. nr 200 Podjazy
5. PS5 lokalna dz. nr 262 Podjazy
6. PS6 lokalna dz.nr3 Podjazy
7. PS13 sieciowa dz. nr139/87| Zakowo

Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
e wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi
Slusarskiemu.

W zakres Robdét wchodzi:

e Budowa nowych ogrodzen dla terendw w/w przepompowni;

e Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokoéci 1,0 m.;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatlow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

e Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokatnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli,
kolor zielony;

e Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka

50x100 mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) geodezyjny sprzet pomiarowy,

b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilo$ci odpowiadajgce;j
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogdlne.”



4.2. Srodki transportu

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy,

¢) inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Roboét, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogéine”.

5.2. Wymagania szczegoélne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykona¢ wykopy pod cokoliki
betonowe stupkdw ogrodzenia.

b) Po zaszalowaniu wykopéw pod cokoliki stupkdw ogrodzenia i wylaniu
mieszanki betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokosc¢
50 cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez
geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

c) Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu
paneli.

d) Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych,
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

e) Montaz furtki:

e przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit
wykonanie furtki,

e zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowe;j
furtki.

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem
oczysci¢ szczotkg stalowg (Il stopien czystosci) i zagruntowac farbg
przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub réwnowazna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”



6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonania Robét i uzytych
Materiatéw oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),

e poprawnos¢ montazu.

Szczegolnej kontroli podlega¢ bedg Roboty niewidoczne po odbiorze.
e Woyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
e W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik proby ruchowej i zamknigc furtek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé
furtki i stupki szt. do 1 szt.
2. panele i ogrodzenia mb do 0,2mb
3.  zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2.  Warunki szczegdlne odbioru robét

Odbidr techniczny ogrodzen terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.



Nalezy sprawdzi¢:

zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

zastosowanie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robat,
dokonac szczegotowych ogledzin Robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdine

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg korncowg. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych



oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



