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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni Sciekow ,
ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina

Suleczyno

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terenéw dla
nastepujgcych przepompowni:

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacia. Obreb ~ Numer = Wiasciciel dziaftki
przepompow przepompow PP rysunku
ni ni
1. PS1 sieciowa dz.nr Zakowo 3 Gmina Suleczyno
192
2. PS2 sieciowa dz.nr Zakowo 6 Osoba prywatna
104
3. PS4 sieciowa  dz.nr Zakowo 15 Osoba prywatna
74/81
4. PS5 sieciowa dz. nr Kistowo 18 Osoba prywatna
318/11
5. PS6 sieciowa dz. nr | Borek 20 Osoba prywatna
105/94
6. PS7 sieciowa dz. nr | Borek 23 Gmina Suleczyno
132/2
7. PS8 sieciowa dz. nr | Borek 22 Osoba prywatna
172/2
8. PS9 sieciowa dz. nr | Kistowo 17 Osoba prywatna
318/11




Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
e wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi
Slusarskiemu.

W zakres Robo6t wchodzi:
e Budowa nowych ogrodzen dla terendw w/w przepompowni;

e Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatlow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
zgodnie z obowigzujgca Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

e Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgtnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli,
kolor zielony;

e Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka

50x100 mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) geodezyjny sprzet pomiarowy,



b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilosci odpowiadajgce;j

wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

a) samochod skrzyniowy,
b) samochdd dostawczy,

c)

inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Robét, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

5.1. Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogélne”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegoélne

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykonaé¢ wykopy pod cokoliki
betonowe stupkéw ogrodzenia.

Po zaszalowaniu wykopow pod cokoliki stupkow ogrodzenia i wylaniu
mieszanki betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokosc¢
50 cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez
geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu
paneli.

Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkdéw posrednich i naroznych,
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki:

przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit
wykonanie furtki,

zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej
furtki.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczyC¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem
oczys$cic¢ szczotkg stalowg (Il stopien czystosci) i zagruntowac farbg
przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub réwnowazna.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania Robaot i uzytych
Materiatéw oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
e poprawnos¢ montazu.

Szczegdlnej kontroli podlegaé bedg Roboty niewidoczne po odbiorze.
e Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
e W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik proby ruchowej i zamknie¢ furtek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
furtki i stupki szt. do 1 szt.
2. panele i ogrodzenia mb do 0,1mb
3.  zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”.




8.2.  Warunki szczegolne odbioru robét

Odbidr techniczny ogrodzen terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

zastosowanie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatéw
uzytych do Robdt, wynikdw pomiardw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,
dokonac szczegdtowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesSciowymi za poszczegolne
Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

7



PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



