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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét odwodnieniowych wykopdw liniowych i kubaturowych, ktére zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina

Suleczyno

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja
Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej stuzgcej do przygotowania
zlecenia i wykonania Robd6t budowlanych zwigzanych z zadaniem pt.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Odwodnieniowych objetych ST.

e Woda gruntowa, zgodnie z Dokumentacjg Geotechniczng, wystgpita w w
siedmiu otworach (otw nr. 1; 5; 12; 13; 14) nawiercono zwierciadto wody na
gtebokosci 1,7 + 4,7 m. p.p.t . Pozostate otwory sg suche. W zwigzku z
powyzszym wykopy pod przepompownie i czesciowo na trasach kolektorow
muszg by¢ odwadniane.

e Odwadnianie:

- za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,

- za pomocg drenazu

- Odwodnienie igtofiltrami stosowac¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenazem wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

o Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopow ustalac z
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub réwnowazne, o srednicy do 50 mm. Gbérng
krawedz filtra zapuszczaé na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy
wptuka¢ w grunt za pomocg rur obsadowych o $rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjne;.
Zakres Robot obejmuije:

e wptukanie igiet,



utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,
utozenie przewodu ttocznego,

pompowanie,

demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a) Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltrow o dtugosci 6+7 m.

b) Rozstaw igtofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i
dookota wykopow jamistych.

c) W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas
pracy jednego zestawu pompowego igtofiltréw przez caty okres wykonywania
robot ziemnych i montazowych.

d) W rejonie wystepowania gruntdéw organicznych oraz spodziewanego duzego
naptywu wéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

e) Odwodnienie przy montazu przepompowni:

f) Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukac igtofiltry IgE-81lub rownowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢ min. 7,0 m od terenu w
ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania). Rozpoczgé
depresyjne pompowanie wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po czym
rozpoczgc reczne wykopy.

g) Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po
opadach deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkéw
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozyc
drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek
rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac wode na powierzchnie.

Gtebokos¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych
(rewizyjnych).

Zakres Robo6t obejmuije:
e wykonanie podsypki,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewodéw ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu préb szczelnosci.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatlow

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdow) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

e selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

e Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Roboét oraz wymogdow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

e Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub rbwnowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Roboét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu i sktadowania

4.1. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne



4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogoéine”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegdlne

Szczegdblne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkow
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opadéw deszczu i zwigzanych z
tym wahan lustra wody.

Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych
wykopow muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia iloSci
godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skracac okres wykonywania prac ziemnych i
montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci robot przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji
odwodnieniowych

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej
Przez caty czasokres Robo6t montazowych nalezy kontrolowac poziom
obnizonego zwierciadta wody.

W trakcie Robdét odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych
obiektow budowlanych.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robét Jednostka Doktadnosé
1. drenaz, przewody ssawne i mb
ttoczne
igtofiltry szt.
3. pompowanie wody godz.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegoblne zasady odbioru roboét

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa
az do zakonczenia Robét montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegolne

Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg koncowa. Faktury czesciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni

10.Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



