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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Rozbiérkowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

.Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami i przepompowniami Sciekow w
miejscowosciach Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina

Suleczyno

Roboty rozbiérkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczyc¢:
e Rozbiorki nawierzchni drogowych
e Rozbiorki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robot
zwigzanych z rozbidérkg elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania
terenu pod budowe, oraz usunigcia rozebranych elementow gruzu i asfaltu z Terenu
Budowy. Roboty te obejmujg rozbiérke nawierzchni drogowej: asfaltowej, piyt
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robét Rozbiorkowych Wykonawca winien posortowac¢ materiat
rozbiorkowy, oddzielajgc gruz od materiatow, ktore mozna ponownie wbudowac lub
uzy¢ na innych obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania
stanowig wlasnos¢ Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot, w tym gruz i asfalt, stanowig
wiasnosé Wykonawcy, ktory winien postgpi¢ z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdélne



2. Wymagania dotyczace materiatlow

Dla Robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatow budowlanych, za wyjgtkiem materiatow stuzgcych do oznakowania
miejsc prowadzenia Robot rozbiérkowych takich jak:

e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,

e tablice ostrzegawcze,

e o0znakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet przewidziany do Robd6t musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Rozbiérkowych

Do wykonania Robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni drogowe;j
nalezy wykorzystac¢ sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru:
e tadowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
zrywarki,
mitoty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkoéow transportu i skladowania

4.1. Transport

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4.2. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg
rodzajéw, sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakoriczenia prac
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegolne

4.2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢:
e sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
e plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym, oraz wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Zaleca sie zastosowanie podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ sktadowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogdélne”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie Roboét rozbidrkowych,
przygotowanie terenu)



b) Przed rozpoczeciem Robot rozbiorkowych nalezy:

e Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne
typu U-20 lub rwnowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:
,JUwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu,
ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw
odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz
wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robo6t. Przygotowac
nocne os$wietlenie wykopu.

c) Przed wiasciwg rozbiérkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé
mechanicznie pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem powstatym po
wykonaniu prac rozbiorkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych
posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbidrki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc
wymogi zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbidérkowego i
gruzu w miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne os$wietlenie terenu objetego Robotami
rozbiérkowymi utrzymywacé przez okres wykonywania prac sieciowych i
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robo6t przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

e Kompletnos¢ Robdt rozbidrkowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ze Specyfikacjami Technicznymi.

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc
wykonywania Robot rozbiorkowych,

e Skiladowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
1. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej
2. Rozbiérka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki
3. Rozbidérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
4. Rozbiérka podbudowy betonowe; m? 0,1m?

5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?
6. Wywoéz i utylizacja gruzu m? 0,01m?
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m Do 1m
oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbior robot budowlanych

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogéine”

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za poszczegdine
Zlewnie ujete w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry stanowi
zatgcznik do umowy i fakturg korncowg. Faktury czesSciowe wystawiane bedg po
wykonaniu i uzyskaniu odbioru czesciowego danej zlewni



10.Przepisy zwigzane

a) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

b) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

f) Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



