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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Suleczyno.

Gestorem urzadzenh wodociggowych i kanalizacyjnych na projektowanym terenie jest
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji spotka z.0.0;83-340 Sierakowice;

ul. Kartuska 12

2. Materiaty stuzgce do opracowania projektu

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali1:1000 z naniesionymi urzgdzeniami

podziemnymi.

Umowa z Inwestorem Gming Suleczyno

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

Obowigzujgce przepisy i normy

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji

spotka z.0.0 w Sierakowicach.

Uzgodnienia branzowe ( min. Z.U.D.P. w Kartuzach)

e Perspektywa dziesiecioletnia podtgczenia do kolektoréw nowych
mieszkancow

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

e Dane o ilosci mieszkancow wsi objetych opracowaniem.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego ,Sieci
kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowniami sciekdw” w miejscowosciach:
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno gmina Suleczyno

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie projektu budowlanego o tym samym tytule

Projekt ten stanowi czes¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego
dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i
Suleczyno, realizowanego pod nazwa.

,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie
gmin Sierakowice i Suleczyno”.



Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono ponizej:
Tabela 1. Zakres rzeczowy projektu wykonawczego

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@200 L=5279,0-407,0m=4872,0m
w tym przewiert sterowany PE-RC @225 L=407,0m
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@160 L=932,0m
Przecisk kierunkowy rurg stal.355,6 z przecigganiem rur ok. L=20,0m
PVC@200
4, Przecisk kierunkowy rurg stal.3244,5 z przecigganiem rur ok. L=115,5m
PVC@160
5. Przewiert sterowany rurg PEJ75 z przecigganiem L=93,0m
rur PE-RC@40
6. Przewiert sterowany rurg PE@90 z przecigganiem rur L=17,0m
PE-RCQJ63
Przewiert sterowany rurg PE-RC@140 L=90,5m
Przewiert sterowany rurg PE-RC@J125 L=199,0m
Przewiert sterowany rurg PE-RCJ90 L=1317,0m
10. Przewiert sterowany rurg PE-RCJ75 L=355,0m
11. Przewiert sterowany rurg PE-RC@J63 L=68,0m
12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @40 L=133,0m
13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @50 L=239,5m
14. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC 63 L=914,0m
15. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @75 L=5188,0m
16. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @90 L=1317,0m
17. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @125 L=246,0m
18. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @140 L=964,5m
19. Studnie kanalizacyjne bet.31200 52 szt.
20. Studnie kanalizacyjne PVC@400 144 szt.
21. Studnie rozprezne bet.31200 4 szt.
22, Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytgcza posesyjne) 143 szt.
23. Tréjniki kanalizacyjne 200/160 60 szt.
24, Tréjniki PE 125/90 1szt.
25. Troéjniki PE 125/63 1szt.
26. Trojniki PE 75/75 2 szt.
27. Trojniki PE 75/63 2 szt.
28. Trojniki PE 75/50 2 szt.
29. Redukcja elektrooporowa 140/125 1 szt.
30. Zasuwa 80 1 szt.
31. Zasuwa 65 2 szt.
32. Zasuwa 50 2 szt.




33. Zasuwa 40 5 szt.
34. Sieciowe i Lokalne przepompownie $ciekow 8 szt.
PS1
Qmin:2|O [|/S]
Hmin=50,0[m H,0O]
Moc silnika — 6,0-9,0 [KW]
pPS2
Qmin:4|O [|/S]
Hmin: 21,0[m Hzo]
Moc silnika — 3,0-6,0 [kKW]
PS4
Qmin:2-O [|/S]
Hmin=63,5[m H,O]
Moc silnika — 8,5-11,5 [kW]
PS5
Qmin:1-25[|/s]
Hmin: 9,0[m HZO]
Moc silnika — 0,5-3,5 [KW]
PS6
Qmin=1,25 [I/s]
Hmin= 12,7[m H,0]
Moc silnika — 1,0-4,0 [kW]
PS7
Qmin:2-75 [I/S]
Hmin= 45,7[m H,0]
Moc silnika — 6,0-10,0 [kW]
PS8
Qmin=2,75 [IIs]
Hmin: 54,3[m Hzo]
Moc silnika — 6,0-10,0 [kW]
PS9
Qmin=2,75 [I/s]
Hmin= 55,4[m H,0]
Moc silnika — 8,5-11,5 [kW]
35. Przydomowe przepompownie sciekdéw 5 szt.
36. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce w studzienkach 10 szt.
bet.31200
37. Klapy rewizyjne w studzienkach bet.1200 13 szt.




Szczegobtowy zakres rzeczowy:
Tabela 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2200x5,9
PVC
1. Sr1-SR1 1 8 120/11;121/26 Suleczyno
2. SR1-Sistn. 1 47 121/26 Suleczyno
3. SR2D-SR2C 3 40 141/14 Zakowo
4. SR2C-SR2B 3 40 141/14 Zakowo
5. SR2B-SR2A 3 8 141/14;192 Zakowo
6. SR2A-SR2 3 28 192 Zakowo
7. SR2-SR3 3 30 192 Zakowo
8. SR3-SR4 3 30 192 Zakowo
9. SR4-SR5 3 40 192 Zakowo
10. SR5-SR6 3 54 192 Zakowo
11. SR6-SR7 3 38 192 Zakowo
12. SR7-PS1 3 6 192 Zakowo
13. Sr2-SR24 6 4 91 Zakowo
14. SR24-SR22 6 44 91 Zakowo
15. SR22-SR21 6 54 91 Zakowo
16. SR21-SR20 6 34 91 Zakowo
17. SR20-SR19 6 40 91 Zakowo
18. SR19-SR18 6 44 91 Zakowo
19. SR18-SR17 6 28 91 Zakowo
20. SR17-SR16 6 28 91 Zakowo
21. SR16-SR15 6 23 91 Zakowo
22. SR15-SR14 6 24 91 Zakowo
23. SR14-SR13 6 40 91 Zakowo
24. SR13-SR12 6 28 91 Zakowo
25. SR12-SR11 6 22 91 Zakowo
26. SR11-SR10 6 32 91 Zakowo
27. SR10-SR9 6 26 91 Zakowo
28. SR9-SR8 6 18 91 Zakowo
29. SR8-PS2 6 5 91:105;104 Zakowo
30. SR23-SR22 6 50 106/2;91 Zakowo
31. SR28-SR27 6 19 99/4:99/9 Zakowo
32. SR27-SR26 6 25 99/9 Zakowo
33. SR26-SR25 6 28 99/9 Zakowo
34. SR25-SR15 6 10 99/9;91 Zakowo
35. SR69-SR70 14 30 75/25 Zakowo
36. SR70-SR71 14 30 75/25 Zakowo
37. SR71-SR72 14 44 75/25 Zakowo
38. SR72-SR73 14 18 75/25 Zakowo
39. SR73-SR74 14 15 75/25 Zakowo
40. SR74-SR76 14 34 75/25 Zakowo
41. SR76-SR77 14,15 16 75/25:74/81 Zakowo
42. SR77-SR78 15 28 74/81 Zakowo
43. SR78-SR79 15 22 74/81 Zakowo
44, SR79-SR80 15 30 74/81 Zakowo




Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2200x5,9
PVC
45, SR80-SR81 15 14 74/81 Zakowo
46. SR81-SR82 15 36 74/81 Zakowo
47. SR82-SR83 15 24 74/81 Zakowo
48. SR83-SR84 15 24 74/81 Zakowo
49. SR84-SR85 15 22 74/81 Zakowo
50. SR85-SR86 15 24 74/81 Zakowo
51. SR86-SR87 15 20 74/81 Zakowo
52. SR87-SR88 15 6 74/81 Zakowo
53. SR88-SR91 15 16 74/81 Zakowo
54, SR91-SR92 15 12 74/81 Zakowo
55. SR75-SR74 = 15,14 46,0 75/3 Zakowo
56. SR103-SR102 15 28 74/58 Zakowo
57. SR102- 15 14 74/58 Zakowo
SR101A
58. SR101A- 15 18 74/58 Zakowo
SR101
59. SR101-SR100 15 50 74/58 Zakowo
60. SR100-SR99 15 39 74/58 Zakowo
61. SR99-SR98 15 14 74/58;7417 Zakowo
62. SR98-SR97 15 30 7417 Zakowo
63. SR97-SR96 15 36 7417 Zakowo
64. SR96-SR95 15 30 74/7:74/81 Zakowo
65. SR95-SR94 15 8 74/81 Zakowo
66. SR94-SR93 15 36 74/81 Zakowo
67. SR93-SR92 15 18 74/81 Zakowo
68. SR92-PS4 15 3 74/81 Zakowo
69. SR107-SR106 15 34 74/58 Zakowo
70. SR106-SR105 15 40 74/58 Zakowo
71. SR105-SR104 15 39 74/58 Zakowo
72. | SR104-SR102 15 21 74/58 Zakowo
73. | SR113-SR112 15 18 74/48 Zakowo
74. SR112- 15 30 74/48 Zakowo
SR111B
75. SR111B- 15 4 74/48; 74/57 Zakowo
SR111A
76. SR111A- 15 18 74/57 Zakowo
SR111
77. ' SR111-SR110 15 38 74/57 Zakowo
78. | SR110-SR109 15 38 74/57 Zakowo
79. | SR109-SR108 15 22 74/57;74/56 Zakowo
80. SR108-SR102 15 50 74/56:74/58 Zakowo
81. SR90-SR89 15 17 74/57 Zakowo
82. SR89-SR88 15 10 74/57 Zakowo
83. SR114-SR115 17 28 317 Kistowo
84. SR115- 17 9 317 Kistowo
SR115A
85. SR115A- 17 36 317 Kistowo
SR116
86. SR116-SR117 17 24 317 Kistowo
87. ' SR117-SR120 17 13 317 Kistowo




Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2200x5,9
PVC
88. SR120-PS9 17 10 317 Kistowo
89. Sr3-SR120 17 2 317 Kistowo
90. Sr4-SR119 17 4 498 Kistowo
91. SR119-SR118 17 28 498 Kistowo
92. SR118-SR116 17 24 498;317 Kistowo
93. SR115C- 17 19 313/5 Kistowo
SR115B
94. SR115B- 17 25 313/5;317 Kistowo
SR115A
95. SR130-SR129 18 16 498 Kistowo
96. SR129-SR128 18 30 498 Kistowo
97. | SR128-SR127 18 30 498 Kistowo
98. SR127-SR1126 18 32 498 Kistowo
99. SR126-SR123 18 28 498 Kistowo
100. ' SR123-SR122 18 28 498 Kistowo
101. SR122-PS5 18 9 498;318/11 Kistowo
102. | SR125-SR124 18 40 498 Kistowo
103. | SR124-SR123 18 18 498 Kistowo
104. | SR145-SR144 20 26 509 Borek
105. | SR144-SR143 20 42 509;105/112 Borek
106. SR143-SR142 20 32,5 105/112 Borek
107. SR142-SR139 20 34 105/112 Borek
108. | SR139-SR138 20 54 105/112 Borek
109. ' SR138-SR136 20 44 105/112 Borek
110. ' SR136-SR132 20 22 105/112 Borek
111. ' SR132-SR131 20 58 105/112 Borek
112. SR131-PS6 20 6 105/112 Borek
113. | SR141-SR140 20 42 516 Borek
114. | SR140-SR139 20 40 516 Borek
115. SR137-SR136 20 44 105/32 Borek
116. | SR135-SR134 20 30 105/39 Borek
117. | SR134-SR133 20 32 105/39 Borek
118. SR133- 20 29 105/39 Borek
SR133A
119. SR133A- 20 5 105/39 Borek
SR132
120. SR146-SR147 21 30 132/1 Borek
121. SR147-SR150 21 24 132/1 Borek
122. SR150-SR151 21 39 132/1 Borek
123. SR151-SR152 21 14 132/1 Borek
124. | SR152-SR153 21 26 132/1 Borek
125. | SR153-SR154 21 28 132/1 Borek
126. | SR154-SR155| 21,22 33 132/1 Borek
127. | SR155-SR156 22 52 132/1 Borek
128. SR156-SR157 22 18 132/1 Borek
129. | SR157-SR158 22 29 132/1 Borek
130. ' SR158-SR159 22 34,5 132/1 Borek
131. | SR159-SR160 22 12 132/1 Borek
132. | SR160-SR161 22 32,5 132/1 Borek




Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2200x5,9
PVC
133. SR161- 22 36 132/1 Borek
SR161A
134. SR161A- 22,23 20 132/1 Borek
SR162
135. | SR162-SR163 23 9 132/1;132/2 Borek
136. | SR163-SR164 23 38 132/2 Borek
137. SR164- 23 26 132/2 Borek
SR164A
138. SR164A- 23 21 132/2 Borek
SR164B
139. SR150G- 21 20 76/2 Borek
SR150F
140. SR150F- 21 28 76/2 Borek
SR150E
141. SR150E- 21 34 76/2 Borek
SR150D
142. SR150D- 21 12 76/2 Borek
SR150C
143. SR150C- 21 38 76/2 Borek
SR150B
144, SR150B- 21 40 76/2 Borek
SR150A
145. SR150A- 21 22 76/2;132/1 Borek
SR150
146. | SR149-SR148 21 40 116/2 Borek
147. | SR148-SR147 21 5 116/2;132/1 Borek
148. SR153B- 22,21 34 118/5 Borek
SR153A
149. SR153A- 21 4 118/5;132/1 Borek
SR153
150. SR212-SR211 22 34 125/27 Borek
151. SR211-SR210 22 42 125/27 Borek
152. | SR210-SR209 22 56 125/27 Borek
153. | SR209-SR208 22 56 125/27 Borek
154. | SR208-SR207 22 14 125/27 Borek
155. | SR207-SR206 22 28 125/27;125/13 Borek
156. | SR206-SR205 22 12 125/13 Borek
157. SR205-SR204 22 18 125/13 Borek
158. | SR204-SR203 22 16 125/13;172/6 Borek
159. | SR203-SR202 22 18 172/6 Borek
160. | SR202-SR201 22 18 172/6 Borek
161. SR201-SR200 22 54 172/6;176 Borek
162. | SR200-SR193 22 6 176 Borek
163. SR193-PS8 22 3 176;172/2 Borek
164. SR174-SR175 22 36 112/54;122/55 Borek
165. SR175-SR176 22 28 122/55 Borek
166. SR176-SR177 22 39 122/55 Borek
167. SR177-SR178 22 32 122/55;122/7 Borek
168. | SR178-SR179 22 6 122/7;123 Borek
169. SR179-SR180 22 6 123;112/27 Borek
170. | SR180-SR181 22 44 123 Borek
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Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2200x5,9
PVC
171. ' SR181-SR182 22 22 123 Borek
172. | SR182-SR183 22 14 123;122/7 Borek
173. | SR183-SR184 22 24 122/7;112/27 Borek
174. | SR184-SR188 22 23 112/27 Borek
175. | SR188-SR189 22 26 112/27 Borek
176.  SR189-SR190 22 20 112/27;123 Borek
177. | SR190-SR191 22 22 123 Borek
178. | SR187-SR186 22 18 112/26 Borek
179. | SR186-SR185 22 22 112/26 Borek
180. SR185- 22 20 112/26;112/27 Borek
SR185A
181. SR185A- 22 2 112/27 Borek
SR184
182. | SR199-SR198 22 40 112/54 Borek
183. SR198-SR197 22 54 112/54 Borek
184. SR197-SR196 22 12 112/54 Borek
185. | SR196-SR195 22 34 112/54 Borek
186. |SR195-SR194 22 38 112/54 Borek
187. | SR194-SR191 22 34 112/54 Borek
188. | SR191-SR192 22 12 123;176 Borek
189. | SR192-SR193 22 32 176 Borek
190. | SR173-SR172 23 40 142/6;140/2 Borek
191. SR172-SR171 23 38 140/2 Borek
192. SR171-SR170 23 22 140/2 Borek
193. | SR170-SR169 23 32 140/2 Borek
194. ' SR169-SR168 23 22 140/2 Borek
195. | SR168-SR167 23 20 140/2;132/2 Borek
196. | SR167-SR165 23 40,5 132/2 Borek
197. SR165- 23 20 132/2 Borek
SR164B
198. SR164B-PS7 23 8 132/2 Borek
5279
Tabela 3. Zestawienie przepompowni przydomowych
Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy J40x2,4
PE100 RC
1. PP1-TR1A 3 25 141/5;141/6;134;72 Zakowo
2. PP2-TR1B 3 26 141/3;141/6;134;72 Zakowo
3. PP3-TR1C 3 30 734;736;118;800/5 Suleczyno
4. PP4-TR1D 3 31 734,736;118;800/4 Suleczyno
5. PP5-TR1E 2 21 117/12;736;118; Suleczyno
800/4
133
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Tabela 4. Zestawienie odcinkoéw przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy @160x4,7
PVC
1. SP1B-SR2D 3 6 141/11;141/14 Zakowo
2. SP1A-SR2C 3 6 141/12:141/14 Zakowo
3. SP1-SR2 3 5 181;192 Zakowo
4, SP2-SR3 3 4 185/1;192 Zakowo
5. SP3-TR1 3 5 187;192 Zakowo
6. SP4-TR2 3 5 188;192 Zakowo
7. SP5-SR6 3 5 189:192 Zakowo
8. SP6-SR7 3 5 191:192 Zakowo
9. SP7-SR9 6 6 131:91 Zakowo
10. SP8-SR11 6 4 130;91 Zakowo
11. SP9-SR11 6 6 102;91 Zakowo
12. SP10-SR12 6 6 99/3;91 Zakowo
13. SP11-SR12 6 6 129;91 Zakowo
14. SP12-TR3 6 8 99/8;91 Zakowo
15. SP13-SR15 6 4 127:91 Zakowo
16. SP14-TR4 6 6 99/6;99/9 Zakowo
17. SP15-SR27 6 9 99/5;99/9 Zakowo
18. SP16-SR28 6 4 99/3;99/4 Zakowo
19. SP16A-SR28 6 6 99/4 Zakowo
20. SP17-TR5 6 8 118/2;91 Zakowo
21. SP18-TR6 6 8,5 90/4;90/6;91 Zakowo
22. SP19-SR23 6 7 90/5;90/6;106/2 Zakowo
23. SP36-SR69 14 8 75/25 Zakowo
24. SP37-TR13 14 12 75/5;75/25 Zakowo
25. SP38-TR14 14 6 75/9;75/25 Zakowo
26. SP39-TR15 14 4 7512;75/3 Zakowo
27. SP40-TR16 14 4 75/1;75/3 Zakowo
28. SP42-TR17 14 5 75/8;75/25 Zakowo
29. SP41-SR75 15 4 75/4:75/3 Zakowo
30. SP43-SR82 15 6 74/81 Zakowo
31. SP45-SR90 15 6 74/11:74/81 Zakowo
32. SP44-TR18 15 6 74/10;74/81 Zakowo
33. SP46-SR91 15 7 7419:74/81 Zakowo
34. SP47-SR93 15 8 74/8;74/81 Zakowo
35. SP48-SR96 15 6 74/5:7417 Zakowo
36. SP49-TR20 15 4 74/14:7417 Zakowo
37. SP50-SR97 15 6 74/3:7417 Zakowo
38. | SP51-SR100 15 6 74/29:74/58 Zakowo
39. | SP52-SR103 15 3 74/20;74/58 Zakowo
40. | SP64-SR113 15 6,5 74/39;74/48 Zakowo
41. SP63A-SR111 15 10 74/51;74/52;74/50; Zakowo
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Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2160x4,7
PVvC
74/57
42, SP63-SR111 15 4 74/15;74/57 Zakowo
43, SP62-TR26 15 4 74/16;74/57 Zakowo
44, SP61-SR109 15 4 74/18;74/57 Zakowo
45, SP60-SR109 15 6 74/19;74/57 Zakowo
46. SP59-SR107 15 3 74172;74/58 Zakowo
47. SP57-TR24 15 4 74/24;74/58 Zakowo
48. SP58-TR25 15 8 74/28;74/58 Zakowo
49, SP56-TR23 15 8 74/33;74/58 Zakowo
50. SP55-TR22 15 6 74/23;74/58 Zakowo
51. SP54-TR21 15 7 74/22;74/58 Zakowo
52. SP53-SR104 15 7 74/21;74/58 Zakowo
53. SP65-SR114 17 6 313/7;317 Kistowo
54. |SP65A-SR115 17 9 313/3;317 Kistowo
55. SP66-SR115 17 7 324,317 Kistowo
56. SP65B- 17 7 313/5 Kistowo
SR115C

57. SP67-TR27A 17 5 315;317 Kistowo
58. SP68-SR119 17 9,5 318/16;498 Kistowo
59. |SP68A-SR120 17 45 314/2;317 Kistowo
60. SP81-SR129 18 6 499;498 Kistowo
61. SP80-SR129 18 18 500;498 Kistowo
62. SP82-SR130 18 5 489;498 Kistowo
63. SP78-TR35 18 6 501,498 Kistowo
64. SP79-TR35A 18 6 490;498 Kistowo
65. SP77-TR34 18 6 491;498 Kistowo
66. SP76-TR33 18 6 502;498 Kistowo
67. SP75-TR32 18 5 492;498 Kistowo
68. SP74-TR31 18 6 503;498 Kistowo
69. SP73-TR30 18 5 504,498 Kistowo
70. SP69-TR27 18 4 318/9;498 Kistowo
71. SP70-TR28 18 5 495;498 Kistowo
72. SP71-TR29 18 4 496/1,;498 Kistowo
73. SP72-SR125 18 6 497;498 Kistowo
74. SP95-SR145 20 5 506;509 Borek
75. SP94-TR42 20 6 508;509 Borek
76. SP93-TR41 20 8 105/48;105/112 Borek
77. SP92-SR141 20 45 511,516 Borek
78. SP91-TR40 20 5 513;516 Borek
79. SP90-SR140 20 5 514;516 Borek
80. SP89-SR137 20 6 105/30;105/32 Borek
81. SP88-TR39 20 6 105/31;105/32 Borek
82. SP87-SR135 20 5 105/38;105/39 Borek
83. SP86-TR38 20 45 105/37;105/39 Borek
84. SP85-TR37 20 6 105/35;105/39 Borek
85. SP85A-TR36 20 6 105/34;105/39 Borek
86. SP83-SR131 20 6 105/112 Borek
87. |SP96A-SR146 21 21,5 85/1;132/1 Borek
88. SP96-SR146 21 12,0 115/3;115/2;132/1 Borek
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Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2160x4,7
PVC
89. SP97-SR149 21 9 116/4;116/2 Borek
90. SP96F- 21 5 82/6;76/2 Borek
SR150G
91. | SP96E-TR43A 21 4 82/7;76/2 Borek
92. SP96D-TR43B 21 5 82/8;76/2 Borek
93. | SP96C-TR43C 21 7 82/9;76/2 Borek
94. SP96B- 21 8 83/1;76/2 Borek
SR150B
95. |SP96G-TR43D 21 14,5 74/1;132/1 Borek
96. SP96H- 22 55 118/9;118/8;118/5 Borek
SR153B
97. | SP97A-SR155 22 17,5 72/1;132/1 Borek
98. | SP97B-SR157 22 14 68/1;132/1 Borek
99. SP97C-TR43E 22 15,5 67;132/1 Borek
100. SP97D-SR161 22 21 64/1;132/1 Borek
101. SP137-SR212 22 6,5 168;125/27 Borek
102. | SP136-SR211 22 6 170;125/27 Borek
103. SP135-TR63 22 55 125/23;125/27 Borek
104. | SP134-SR210 22 5 125/22;125/27 Borek
105. SP133-TR62 22 55 125/18;125/27 Borek
106. SP132-TR61 22 7 125/19;125/27 Borek
107. SP131-TR60 22 7.5 125/20;125/27 Borek
108. SP131A- 22 6 125/15;125/27 Borek
SR209
109. SP129-TR59 22 4 144/23;144/24; Borek
125/27
110. | SP128-SR206 22 4 125/16;125/13 Borek
111. | SP127-SR206 22 4 125/12;125/13 Borek
112.  SP126-SR205 22 5 125/14;125/13 Borek
113. SP125B- 22 4 125/11;125/13 Borek
SR204
114. SP125A- 22 7 125/7;172/6 Borek
SR203
115. | SP125-SR202 22 4 172/3;172/6 Borek
116. SP124-TR58 22 7 174;176;172/6 Borek
117. | SP111-SR177 22 6,5 112/71;112/55 Borek
118. | SP110-SR175 22 4 112/23;112/55 Borek
119. SP109-TR50 22 4 112/24;112/55 Borek
120. SP123-SR199 22 55 112/14;112/54 Borek
121. SP122-TR57 22 4 112/39;112/54 Borek
122. SP121-TR56 22 4 112/19;112/54 Borek
123. SP119-TR54 22 7 112/47;112/52 Borek
124. SP119B- 22 6,5 112/48;112/52 Borek
SR195
125. SP119A- 22 5 112/51;112/52 Borek
SR194
126. SP116-SR187 22 4 112/10;112/26 Borek
127. |SP115-TR51A 22 5 112/4;112/26 Borek
128. | SP120-SR177 22 7 112/22;112/55 Borek
129. | SP113-SR182 22 5 122/2;122/1 Borek
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Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 2160x4,7
PVC
130. SP114-TR51 22 4 112/3;112/27 Borek
131. SP117-TR52 22 4 112/6;112/27 Borek
132. SP118-TR53 22 4,5 112/7;112/27 Borek
133. | SP112-SR180 22 6 166;112/27 Borek
134. SP117A- 22 7 172/1;112/27;122/1 Borek
SR188
135. | SP108-SR173 23 4 142/4;142/6 Borek
136. SP107-TR49 23 4 142/3;142/6 Borek
137. | SP106-SR170 23 12 193;104;195 Borek
138. SP105-TR48 23 10,5 192;104;195 Borek
139. | SP104-SR168 23 10 191;104;195 Borek
140. | SP103-SR165 23 8 188;132/2 Borek
141. SP102-TR46 23 6 61/3;132/2 Borek
142. | SP97E-SR162 23 20 62/5;132/1 Borek
932

Tabela 5. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 RC @50x3,0

Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziafki Obreb
odcinka mapy @50x3,0
PE100 RC

1. PS5-KT154 18 3 318/15 Kistowo
2.  KT154-KT153 18 8 318/15;498 Kistowo
3. | KT153-KT152 18 30 498 Kistowo
4. | KT152-KT151 18 51 498 Kistowo
5. KT151-Sr4 18,17 42 498 Kistowo
6. PS6-KT162 20 3 105/126 Borek
7. KT162-KT161 20 7 105/126 Borek
8. | KT161-KT160 20 50 105/126 Borek
9. KT160-KT159 20,19 45,5 105/126,104/1 Borek
10. 239,5

Tabela 6. Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 RC @63x3,8

Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy J63x3,8
PE100 RC
1 PS1-KT28 3 2 192 Zakowo
2 KT28-KT27 3 5 192 Zakowo
3 KT27-KT26 3 56 192 Zakowo
4, KT26-KT25 3 76 192 Zakowo
5. KT25-KT24 3 31 192 Zakowo
6 KT24-KT23 3 58 192 Zakowo
7 KT23-KT21 3 93 192:134:;133/11 Zakowo
8 PS4-KT127 15 45 74/81 Zakowo
9 KT127-KT126 15 4,5 74/81 Zakowo
10. | KT126-KT125 15 8 74/81 Zakowo
11. KT125-KT124 15 22 74/81 Zakowo
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12. KT124-KT123 15 22 74/81 Zakowo
13. KT123-KT122 15 22 74/81 Zakowo
14. KT122-KT121 15 22 74/81 Zakowo
15. KT121-KT120 15 24 74/81 Zakowo
16. KT120-KT119 15 12 74/81 Zakowo
17. KT119-KT118 15 18 74/81 Zakowo
18. KT118-KT117 15 38 74/81 Zakowo
19. KT117-KT116 15 10 74/81 Zakowo
20. KT116-KT115 15 25 74/81 Zakowo
21. KT115-KT114 15 24 74/81 Zakowo
22. KT114-KT113 15 28 74/81 Zakowo
23. KT113-KT112 15,14 25 74/81,75/25 Zakowo
24. KT112-KT111 14 60 75/25 Zakowo
25.  KT111-KT110 14 44 75/25 Zakowo
26. KT110-KT109 14 70 75/25 Zakowo
27. KT109-KT108A 14 20 75/25 Zakowo
28. |KT108A-KT105 14,13 90 75/25,76 Zakowo
914,0

Tabela 7. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE 100 RC &75x4,5

Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziafki Obreb
odcinka mapy @75x4,5
PE100 RC

1. PS9-KT149 17 2 318/16 Kistowo
2. KT149-KT148 17 55 318/16,317 Kistowo
3. | KT148-KT147 17 34 317 Kistowo
4. | KT147-KT146 17 42 317 Kistowo
5. | KT146-KT145 17 62 317 Kistowo
6. | KT145-KT144 17 32 317 Kistowo
7. KT144-KT143 17 38 317 Kistowo
8. KT143-KT142 17 16 317 Kistowo
9. KT142-KT141 17,16 73 317 Kistowo
10. KT141-KT140 16 54 317 Kistowo
11. KT140-KT139 16 24 317 Kistowo
12. KT139-KT138 16 26 317 Kistowo
13. KT138-KT137 16 28 317 Kistowo
14. KT137-KT136 16,15 30 317 Kistowo
15. KT136-KT135 15 17 317 Kistowo
16. KT135-KT134 15 12 317 Kistowo
17. KT134-KT133 15,16 73,5 317 Kistowo
18. KT133-KT132 16 38 317 Kistowo
19. KT132-KT131 16 30 317 Kistowo
20. | KT131-KT130 16 26 317 Kistowo
21. | KT130-KT129 16 54 317 Kistowo
22. KT129-KT129A 16 30 317 Kistowo
23. KT129A-KT108 16,13 84 317 Kistowo
24. KT108-KT105 13 25 317 Kistowo
76 Zakowo

25. KT105-KT104 13 29 76 Zakowo
26. | KT104-KT103 13 60 76 Zakowo
27. | KT103-KT102 13 22 76 Zakowo
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28. KT102-KT101 13 24 76 Zakowo
29. KT101-KT100 13 74 76 Zakowo
30. KT100-KT99 13 20 76 Zakowo
31.  KT99-KT98 13 70 76 Zakowo
32. KT98-KT97 13 60 76 Zakowo
33. KT97-KT96 13 32 76 Zakowo
34.  KT96-KT95 13 88 76 Zakowo
35. KT95-KT94 13,9 17 76 Zakowo
36.  KT94-KT93 9 70 76 Zakowo
37. KT93-KT92 9 62 76,3168/1 Zakowo
38. KT92-KT91 9 18 3168/1 Zakowo
39.  KT91-KT90 9 15 3168/1 Zakowo
40.  KT90-KT89 9 16 3168/1 Zakowo
41. KT89-KT88 9 62 3168/1 Zakowo
42.  KT88-KT87 9 26 3168/1 Zakowo
43.  KT87-KT86 9 26 3168/1 Zakowo
44. KT86-KT61 9 44 3168/1,91 Zakowo
45. | KT61-KT60 9 17 91 Zakowo
46. KT60-KT59 9 32 91 Zakowo
47.  KT59-KT58 9 55 91 Zakowo
48.  KT58-KT57 9 45 91 Zakowo
49. KT57-KT56 9 36 91 Zakowo
50. KT56-KT55 9 29 91 Zakowo
51. KT55-KT54 9 34 91 Zakowo
52.  KT54-KT53 9 80 91 Zakowo
53.  KT53-KT52 9,8 9 91 Zakowo
54,  KT52-KT51 8 40 91 Zakowo
55. = KT51-KT50 8 52 91 Zakowo
56. KT50-KT49 8 47 91 Zakowo
57. KT49-KT48 8 24 91 Zakowo
58.  KT48-KT47 8 46 91 Zakowo
59. KT47-KT46 8 26 91 Zakowo
60. KT46-KT45 8 116,5 91 Zakowo
61. | KT45-KT44 8 58 91 Zakowo
62.  KT44-KT43 8 101,5 91 Zakowo
63.  KT43-KT42 8 455 91 Zakowo
64. KT42-KT41 8 44 91 Zakowo
65. KT41-KT40 8 29 91 Zakowo
66. KT40-KT39 8,7,6 93 91 Zakowo
67. KT39-Sr2 6 76 91 Zakowo
68. PS7-KT205 23 3 132/2 Borek

69. KT205-KT207 23 13 132/2 Borek

70. KT207-KT204 23 11 132/2 Borek

71. KT204-KT183 23 14 132/2 Borek

72. KT183-KT182 23 6 132/2 Borek

73.  KT182-KT181 23 46,5 132/2 Borek

74. KT181-KT180 23 10 132/2,132/1 Borek

75. KT180-KT179A 23,22 41 132/1 Borek

76. KT179A-KT179 22 11 132/1 Borek

77.  KT179-KT178 22 32 132/1 Borek

78. KT178-KT177 22 19 132/1 Borek

79. KT177-KT176 22 26 132/1 Borek
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80. KT176-KT175 22 79 132/1 Borek
81. KT175-KT174 22,21 55 132/1 Borek
82. KT174-KT173A 21 27 132/1 Borek
83. KT173A-KT173 21 35 132/1 Borek
84. | KT173-KT172 21 44 132/1 Borek
85. | KT172-KT171 21 13,5 132/1 Borek
86. KT171-KT170 21 66 132/1 Borek
87. | KT170-KT169 21 10 132/1,104/1 Borek
88. KT169-KT168 21 67 104/1 Borek
89. KT168-KT167 21 120 104/1 Borek
90. KT167-KT166 21 66 104/1 Borek
91. KT166-KT165 21 72 104/1 Borek
92. KT165-KT164 21,20 92 104/1 Borek
93. | KT164-KT163 20 58 104/1 Borek
94. | KT163-KT159 20,19 100,5 104/1 Borek
95. | KT159-KT158 19 201,5 104/1 Borek
96. KT158-KT157 19 50 104/1 Borek
97. KT157-KT156 19 28 104/1 Borek
98. KT156-KT155 19 38 104/1 Borek
317 Kistowo
99. KT155-Sr3 19 36 317 Kistowo
100. PS8-KT202 22 2,5 172/2 Borek
101. KT202-KT201 22 30 176 Borek
102. KT201-KT200 22 11 176,123 Borek
103. | KT200-KT199 22 35 123,112/52 Borek
104. | KT199-KT198 22 39 112/52 Borek
105. | KT198-KT197 22 32 112/52 Borek
106. | KT197-KT196 22 10 112/52 Borek
107. KT196-KT195 22 54 112/52 Borek
108. KT195-KT194 22 40,5 112/52,112/54 Borek
109. KT194-KT193 22 5 112/54 Borek
110. KT193-KT192 22 32 112/54 Borek
111. KT192-KT191 22 65 112/54,112/55 Borek
112. KT191-KT190 22 39 112/55 Borek
113. | KT190-KT189 22 100 112/55,122/7,123 Borek
114. KT189-KT188 22 38 123 Borek
115. KT188-KT187 22 68 123 Borek
116. KT187-KT186 22 106 123 Borek
117. KT186-KT185 22,23 41 123 Borek
118. KT185-KT184 23 24 123 Borek
119. KT184-KT183 23 98,5 123,132/2 Borek
5188,0

Tabela7a. Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 RC @90x5,4

Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy J90x5,4
PE100 RC
1. KT20-KT29 34 277 105 Zakowo
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2. KT29-KT30 4 66 105 Zakowo
3. KT30-KT31 4 342 105 Zakowo
4. KT31-KT32 4 44 105 Zakowo
5. KT32-KT33 4,5 85 105 Zakowo
6. KT33-KT34 5 134 105 Zakowo
7. KT34-KT34A 5 99 105 Zakowo
8. KT34A-KT35 5 48 105 Zakowo
9. KT35-KT36 5 63 105 Zakowo
10. = KT36-KT38 5,6 149 105 Zakowo
11. KT38-PS2 6 10 105,104 Zakowo
1317,0
Tabela 8. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
PE100 RC ©@125x7,4
Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy B125x7,4
PE100 RC
1. WiHKT21 3 183 133/11 Zakowo
2. KT21-KT20 3 63 72 Zakowo
246,0
Tabela 9. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
PE100 RC ©140x8,3
Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy 160x8,3
PE100 RC _
1. KT20-KT19 3 64 105;72 Zakowo
2. KT19-KT18 3 80 72 Zakowo
3. KT18-KT17 3 22 72 Zakowo
800/3 Suleczyno
4, KT17-KT16 3 16 800/3 Suleczyno
5. KT16-KT15 3 46 800/3 Suleczyno
6. KT15-KT14 3 38 800/3 Suleczyno
7. KT14-KT13 3;2 31 800/3 Suleczyno
8. KT13-KT12 2 38 800/3 Suleczyno
9. KT12-KT11 2 112 800/3 Suleczyno
10. KT11-KT10 2 28 800/3;119/10;119/12;  Suleczyno
119/4
11.  KT10-KT9 2 26,5 119/4:119/13 Suleczyno
12. KT9-KT8 2 48 119/13 Suleczyno
13. KT8-KT7 2 22 119/13 Suleczyno
14. KT7-KT6 2 28 119/13 Suleczyno
15. KT6-KT5 2 22 119/13;700;699 Suleczyno
16. KT5-KT4 2 4 699 Suleczyno
17. KT4-KT3 2 38 699;697;557 Suleczyno
18. KT3-KT2a 2 77 557 Suleczyno
19. KT2a-KT2 2;1 56 557 Suleczyno
20. KT2-KT1 1 86 557 Suleczyno
21. KT1-Sr1 1 82 557;120/11 Suleczyno
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Lp

Oznaczenie
odcinka

Arkusz
mapy

Dtug. [m]

160x8,3

PE100 RC
964,5

Nr dziatki

Obreb

Tab. nr 10. Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami

L.p. | Nazwa odcinka Srednica rury Dilugosé Srednica Dtugosé rury | Metoda Nr rys.
eksploatacyjn odcinka rury ostonowej wykonania
[mm] [m] ochronnej | [m]
[mm]
1. KT5-KT6 PEJ140 22,0 Przewiert 2
sterowany
2. KT9-KT11 PEJ140 54,5 Przewiert 2
sterowany
3. PP5-TR1E PE@40 17,0 PE@75 17,0 Przewiert 2
sterowany
4, PP4-TR1D PE@40 20,0 PE@75 20,0 Przewiert 3
sterowany
5. PP3-TR1C PE@40 20,0 PEQJ75 20,0 Przewiert 3
sterowany
6. PP2-TR1B PE@40 18,0 PEQJ75 18,0 Przewiert 3
sterowany
7. PP1-TR1A PE@40 18,0 PE@75 18,0 Przewiert 3
sterowany
8. KT21-KT20-KT19 PE@125 16,0 Przewiert 3
PE@140 14,0= sterowany
30,0
9. KT23-KT21 PEJ63 17,0 PEJ90 17,0 Przewiert 3
sterowany
10. WiH-KT21 PEQJ125 183,0 Przewiert 3
sterowany
11. PS2-KT20 PE@90 1317,0 Przewiert |6,5,4,3
sterowany
12. KT58-KT59 PE@75 14,0 Przewiert 9
sterowany
13. SR77-SR76 PEQ@?225 16,0 Przewiert 14,15
sterowany
14. KT117-KT120 PEJ63 68,0 Przewiert 15
sterowany
15. KT146-KT147 PE@75 42,0 Przewiert 17
sterowany
16. KT170-KT171 PE@75 66,0 Przewiert 21
sterowany
17. SR146-SR147 PE@?225 30,0 Przewiert 21
sterowany
18. SP96A-SR146 PVC@160 19,0 Stal.d244,5 19,0 Przecisk 21
kierowany
19. SR150A-SR150 PVC@200 20,0 Stal.355,6 20,0 Przecisk 21
kierowany
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20. SP96G-TR43D PVC@160 12,0 Stal.d244,5 12,0 Przecisk 21
kierowany
21. SP97A-SR155 PVC@160 16,0 Stal.d244,5 16,0 Przecisk 22
kierowany
22. SR155-SR156- PE@225 178,0 Przewiert 22
SR157-SR158- sterowany
SR159-SR160-
SR161
23. KT175-KT180 PEQJT75 209,0 Przewiert 22
sterowany
24, SP97B-SR157 PVC@160 12,0 Stal.d244,5 12,0 Przecisk 22
kierowany
25. SP97C-TR43E PVCQ160 14,5 Stal.d244,5 14,5 Przecisk 22
kierowany
26. SP97D-SR161 PVC@160 19,0 Stal.244,5 19,0 Przecisk 22
kierowany
27. SR199-SR198 PEQ@225 40,0 Przewiert 22
sterowany
28. SR174-SR175 PEQ@225 36,0 Przewiert 22
sterowany
29. SR181-SR182- PE@225 87,0 Przewiert 22
SR183-SR184- sterowany
SR188-SR189
30. SP113-SR182 PVC@160 5,0 Stal.244,5 50 Przecisk 22
kierowany
31 SP97E-SR162 PVCQJ160 18,0 Stal.d244,5 18,0 Przecisk 23
kierowany
32. SR168-SR167 PEQ@225 20,0 Przewiert 23
sterowany
33. KT185-KT184 PEQ75 24,0 Przewiert 23
sterowany

4. Dane o istniejacym uzbrojeniu

Na terenie objetym opracowaniem w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inwestora, stwierdza sie, ze na projektowanym terenie wystepujg nastepujgce
uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kanalizacja indywidualna z szambami,
- sie¢ wodociggowa PE110; PEQO; PES8O

- kable energetyczne SN i NN,
- linie napowietrzne SN i NN,
- kable oswietleniowe,

- stupy oswietleniowe,

- kable telefoniczne,

- linie telefoniczne stupowe.
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5. Stan projektowany

5.1. Uwagqi ogdélne

Kanalizacje sanitarng (grawitacyjng i ciSnieniowg) projektuje sie jako szczelng.
Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisSnieniowej, Srednice rur, wielkosc¢ i
kierunek spadku rys. 1-23

Niniejsze opracowanie stanowi uszczegolnienie projektu budowlanego pod tym
samym tytutem. Szczegotowe zestawienie rzeczowe odcinkow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej, przejs¢ pod przeszkodami oraz odgatezien
przykanalikow na posesje znajdujg sie w tabelach nr 2-10 niniejszego opracowania

UWAGA:

W przypadku rozbieznosci, dotyczacych rzednych pomiedzy projektem
budowlanym, a projektem wykonawczym, podczas realizacji zadania nalezy
bra¢ pod uwage wartosci przedstawione na mapach i profilach niniejszego
opracowania

5.2. Dobér Srednicy rurocigqoéw

Doboru Srednic kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dokonano na podstawie
PN-92/B-01707 Tab. 8 -wymiarowanie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych .
Rurociggi ttoczne dla poszczegdinych przepompowni dobrano uwzgledniajgc
planowane wydajnosci pompowni oraz max wielkosci naptywu, opory liniowe,
predkosci samooczyszczania.

Dobrane rurociggi spetniajg warunek: predkos¢ v: 0,8 m/s <v < 2,5 m/s).

5.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z
Polskimi i Europejskimi Normami. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi
wraz z protokotem odbioru koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnosci catego systemu
kanalizacji, do budowy sieci nalezy zastosowa¢ materiaty renomowanych
producentéw, o szerokim wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe
rozwigzania.

5.3.1. Rury

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z $cianka litg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34
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Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
@3160x9,5mm; @110x6,6mm; @75x4,5mm; @63x3,8mm; &50x3,0mm; J40x2,4mm
wielowarstwowych o podwyzszonej wytrzymatosci PN10 SDR 17, z ksztattkami
systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U @160x4,7mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Sciankg litg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przy zblizeniu rury kanalizacyjnej do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na
odlegtos¢ mniejszg niz 3,0m, budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem przez
wykonanie petnego deskowania wykopu grodzicami GZ-4 i zasypanie go wraz z tym
ubezpieczeniem ubijajgc grunt warstwami bardzo starannie i doktadnie. Zamiennie
mozna stosowaé¢ metode bezwykopowa tj. przewiertu sterowanego.

5.3.2. Armatura na sieci ciShieniowej

5.3.2.1. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na rurocigqu
ciSnieniowym

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy na przewodzie cisnieniowym
zainstalowac klapy rewizyjne kotnierzowe z zaworem hydrantowym. Urzgdzenia
nalezy zainstalowaé w studzienkach betonowych prefabrykowanych &1200
wykonanych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i
mrozoodpornego F-150 zgodne z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

Na studzienkach nalezy montowac wtazy na ptycie nastudziennej na pierscieniach
betonowych z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z wypetnieniem betonowym, o
wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki. Pokrywy do wtazéw kanatowych
@600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych
miejscach). W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie
unies¢ 20 cm ponad teren

Lokalizacje studzienek z klapami rewizyjnymi pokazano na mapach i profilach w
niniejszym dokumentacji.

5.3.2.2. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce na rurocigqu
cisSnieniowym

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu cisnieniowego nalezy
zainstalowac¢ w miejscach wskazanych na mapach i profilach poszczegdlnych
rurociggéw zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce @80 PN16. Zawory
odpowietrzajgco-napowietrzajgce nalezy stosowac w zaleznosci od konfiguracji
terenowej w studniach beton.1200mm z dnem szczelnym wykonane z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150 zgodnie z
normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m
Na studzienkach nalezy montowac wtazy na ptycie nastudziennej na pierscieniach
betonowych z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z wypetnieniem betonowym, o
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wytrzymatos$ci uzaleznionej od potozenia studzienki. Pokrywy do wlazoéw kanatowych
@600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych
miejscach). W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie
unies¢ 20 cm ponad teren

5.4. Studnie kanalizacyjne

5.4.1. Studnie rewizyjne bet.@1200mm i PVC@400mm

Studnie kanalizacyjne (weztowe) betonowe @1200mm z dnem szczelnym wykonane
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150
zgodne z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917. Kregi betonowe i prefabrykowany
element studni tgczone na piodro-wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg
gumowa. Wiazy montowane na ptycie nastudziennej na pierscieniach betonowych.
Pokrywy do wtazéw kanatowych @600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym)
i typu lekki D250 (w pozostatych miejscach). Pierscienie odcigzajgce stosowac w
drogach o ruchu kotowym. Kinety i przejscia szczelne rur prefabrykowane przez
producenta studni

Studnie weztowe bet.d1200mm na sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢
zgodnie ze schematem rys. nr 46.

Pozostate studnie (posrednie, systemowe) zaprojektowano z tworzywa sztucznego
PVC@400mm zgodnie ze schematem rys. nr 45.

Studnie PVC@400mm skfadajg sie z kinety, rury trzonowej karbowanej lub PVC, rury
teleskopowej z PCV, pierscienia uszczelniajgcego i wkazu zeliwnego typu D250.
Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych réwno z poziomem terenu

Studzienki z kaskadowym witgczeniem kanatéw pokazano na profilach kanalizacji
cisnieniowej. Schemat kaskady na wtgczeniu kanatu do studni betonowej pokazano
na rys. nr 43. Przewidziano kaskady PVC@J160mm.

Celem zapewnienia szczelnosci systemu kanalizacji sanitarnej konieczne jest
zastosowanie do budowy studni, rur i ksztattek tego samego producenta.

UWAGA:

W studniach rewizyjnych bet.31200mm i PVC@400mm nalezy stosowac tylko
kinety zbiorcze

Powyzej gtebokosci 4,0m wykonywa¢ tylko studnie bet.31200mm

5.4.2. Studnie posesyjne PVC@315mm

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne potgczeniowe PVC@315 mm.
Studnie PVC@315mm skfadajg sie z kinety, rury trzonowej karbowanej lub PVC, rury
teleskopowej z PCV, pierscienia uszczelniajgcego i wkazéw zeliwnych (na wjazdach
typu ciezkiego a pozostate typu lekkiego).
Schemat studzienki pokazano narys. nr 41.
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Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych rowno z poziomem terenu

5.4.3. Studnie rozprezne bet.@1200mm

Studzienki rozprezne w miejscach wigczenia przewoddéw cisnieniowych do
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. Kregi betonowe i prefabrykowany
element studni tgczone na pioro-wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg
gumowa. W studni nalezy wbudowac¢ betonowy walec - z betonu klasy B-30, w rurze
PVC@400mm, spowalniajgcy strumieh przepompowywanych sciekdw. Konstrukcja
studzienek — zgodnie z rysunkiem nr 45.

Podstawy studzienek nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm
z chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Na studzienkach nalezy montowac wiazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.

W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm
ponad teren

6. Roboty ziemne

6.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac¢ wagsko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie.

Wykop reczny: w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych przypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki

i obsypki (kanalizacja grawitacyjna).

Pionowe sciany wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem ptytowym przestawnym.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ jeden nad drugim.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

W miejscach krzyzowan kanalizacji z wodociggiem posadowionym na nieustalone;j
rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia kanalizacji nalezy
zlokalizowa¢ wodocigg, wykonujgc przed uktadaniem i montazem kanalizacji probne
przekopy poprzeczne. Dotyczy to odcinkdw, gdzie projekt przewiduje utozenie
rurociggu na gtebokosci mniejszej niz 1,9 m i miejsc opisanych na profilach jako
mozliwos$¢ przebudowy.

Szerokos¢ wykopu: odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankag
rury kanatowej powinna wynosic¢ z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz
1,00 m.
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Istniejgcy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczyC na czas prowadzenia roboét. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne (ochronne) zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.
Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu lub w
przypadku innej mozliwosci wywoz i skladowanie w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

6.2. Odwodnienie wykopow

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Wyniki
badan gruntow oraz poziom wody gruntowej na trasie kanalizacji naniesiono na
profilach.

Roboty montazowe kolektora mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na
uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie projektowanych
spadkow kolektora.

Przewidziano odwadnianie igtofiltrami, wspomagane odwodnieniem z wykopu na
odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad
dnem wykopu.

Prébe szczelnosci, stanowigcg kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji winny
obejmowac:
e napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,
e sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wod gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

UWAGA:

W przypadku wystapienia niekontrolowanego naptywu wody gruntowej nalezy
przeprowadzi¢ prawidiowe odwodnienie terenu z udziatlem Inspektora Nadzoru
badz wykonaé odcinek przewiertem sterowanym jezeli spadki kanalizacji na to
pozwola.

Odwodnienie wykopoéw nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej wykonania
robo6t ziemnych i nie mozna z tego tytutu stara¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie

6.3. Podtoze pod kolektory

6.3.1. Kanalizacja grawitacyjna

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno
wykopu zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢é wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.
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Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac piaskiem.
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyroéwnawczg — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wtasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu).

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntow nienosnych, nalezy je
wymienic¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

6.3.2. Kanalizacja ciSnieniowa

Rurociggi ttoczne, montowane z rur wielowarstwowych wzmocnionych PE 100 RC
nie wymagajg przygotowania podtoza, ani wykonania zwirowych podsypek. Mogag
one by¢ uktadane na dowolnym gruncie nosnym.

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntow nienosnych, nalezy je
wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

7. Roboty montazowe

7.1. Posadowienie sieci

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy
zasypki wykonac gruntem rodzimym, doktadnie zageszczajgc, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych. Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma
wynosi¢ ldmin = 98%, na pozostatym terenie Idmin = 90%,.

W przypadku prowadzenia przewodu pod drogg o nawierzchni asfaltowej, jezeli grunt
rodzimy jest trudno zageszczalny bgdz gliniasty, nalezy go wymieni¢ w obrebie
catego wykopu.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonaé
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegadlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie z ubiciem mechanicznym.
Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpieczaé przed zamarzaniem $ciekéw w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubos$¢ warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak niz 50 cm
od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020.

Nad rurociggami cisnieniowymi (20 cm) utozona bedzie tasma lokalizacyjna koloru
brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja cisnieniowa”, z zatopiong wkfadkg
wskaznikowa.

7.2. Montaz rur
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Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami od rzednych nizszych do wyzszych.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem
montazowym aby nie dostawat sie piasek do jej wnetrza.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

¥ gczenie rur kanalizacji cisnieniowej przewidziano metodg zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego. Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta zastosowanego materiatu.

W weztach potgczeniowych kanalizacji cisnieniowej (tréjnikach) nalezy zastosowac
trojniki z zasuwg odcinajgcg z miekko uszczelniajgcym klinem

7.3. Montaz studzienek

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego”.
Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac przy
zastosowaniu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie
prefabrykacji elementu zelbetowego.

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie stosowac betonowania rury
lecz wykona¢ dokfadnie zageszczenie gruntu wokaot rury. Kolano dolne kaskady
oprze¢ na betonowym fundamencie zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki betonowe izolowa¢ zewnetrznie roztworem asfaltowym.

7.4. Montaz armatury

Montaz armatury na sieci nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw.
W weztach potgczeniowych (tréjnikach) na trasie kanalizacji ttocznej nalezy
zastosowac trojniki z zasuwg odcinajgcg z miekko uszczelniajgcym klinem

8. PrzejScia rurociaqgdéw pod jezdniami ulic

Przejscia rurociggéw pod jezdniami ulic o nawierzchni asfaltowej, bedgcych drogg
powiatowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przeciskiem kierowanym lub
przewiertem sterowanym), w rurze ochronnej stalowej lub z tworzywa sztucznego, w
ktérg wprowadzona bedzie na ptozach dystansowych rura przewodowa PVC lub PE.
Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i manszetg z tworzywa
sztucznego.

Przejscia pod pozostatymi ulicami i drogami — w wykopie otwartym.

Drogi o nawierzchni ziemnej nalezy odtworzy¢ z powierzchniowym utwardzeniem
przy pomocy mieszanki zwirowej_o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm. Nalezy zadbac
0 jej rbwnomierne utozenie, oraz o wlasciwe zageszczenie gruntu (wspotczynnik
zageszczenia 1d=0,98 do gtebokosci 50cm, ponizej 1d=0,95).

W przypadku prowadzenia przewodu w wykopie otwartym pod drogg o nawierzchni
asfaltowej, jezeli grunt rodzimy jest trudno zageszczalny badz gliniasty, nalezy go
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wymieni¢ w obrebie catego wykopu. Zageszczenie wykopu (wspoétczynnik
zageszczenia 1d=0,98 do gtebokosci 50cm, ponizej 1d=0,95).

Nawierzchnie asfaltowg w obrebie wykopu nalezy odtworzy¢ — podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm na szerokosci wykopu
+2x20cm, warstwa wigzgca asfaltobetonowa gr. 4cm na szerokosci podbudowy
+2x15cm, warstwa Scieralna asfaltobetonowa gr. 4cm na szerokosci warstwy
wigzgcej + 2x6cm, a na catej szerokosci jezdni wykonac jednokrotne powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami bazaltowymi frakcji 5/8mm.

9. Przepompownie Sciekow

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 8 przepompowni sieciowych.

Tabela 11. Zestawienie przepompowni $ciekéw

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacj| Obreb Numer Wiasciciel dziatki
przepompowni | przepompowni a rysunku
przepomp
owni

PS1 sieciowa dz.nr192 Zakowo 3 Gmina Suleczyno

2. PS2 sieciowa dz.nr104 Zakowo 6 Osoba prywatna

PS4 sieciowa dz. nr Zakowo 15 Osoba prywatna
74/81

4, PS5 sieciowa dz. nr Kistowo 18 Osoba prywatna
318/11

5. PS6 sieciowa dz. nr Borek 20 Osoba prywatna
105/94

6. PS7 sieciowa dz. nr Borek 23 Gmina Suleczyno
132/2

7. PS8 sieciowa dz. nr Borek 22 Osoba prywatna
172/2

8. PS9 sieciowa dz. nr Kistowo 17 Osoba prywatna
318/11

Oprocz 8 gtéwnych przepompowni sciekow zaprojektowano 5 przydomowych
przepompowni sciekow.

Od o0s6b prywatnych uzyskano deklaracje zgody na posadowienie przepompowni na
ich gruncie.

Szczegdtowy opis przepompowni sciekdw zawarto w odrebnym opracowaniu pt.:
,,Projekt technologii przepompowni $ciekéw wraz z infrastrukturg”

10. Proby i odbiory
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Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
,Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
,YWymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

UWAGA:

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych i ttocznych
na danym odcinku robot, przed odbiorem koncowym, nalezy przeprowadzi¢
inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw. Zapis wynikdw inspekcji na
ptycie DVD nalezy przekazac uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi
Nadzoru. Zapis cyfrowy wynikow inspekcji musi by¢ wykonany w ogdlnie dostepnych
programach, powinien umozliwia¢ i zawierac:
- Przebieg kamerowania w metrach biezgcych z opisem poczatku i konca
odcinka, wraz z datg i godzing badania
- Rejestracja spadku hydraulicznego badanego kanatu
- Pomiar owalizacji badanego kanatu
- Zastopowania kamery i uszczegotowienia obrazu kamerowanego w miejscach
i jakichkolwiek watpliwosci

11. Uwaaqi dla Wykonawcy

o Powiadomic pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz
wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci o przystgpieniu do roboét z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

e Przed przystgpieniem do robo6t w pasie drogowym uzyskac¢ zgode
odpowiedniego zarzgdcy na jego zajecie.

e Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

¢ Rejon prowadzenia robét ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

e Teren wokot wykopdw zabezpieczyé i zapewnié bezpieczne zejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.

¢ Roboty ziemne i montazowe wykonywaé¢ odcinkami, przy ograniczonym
ruchu kotowym.

e Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drog publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym z Zarzgdcg Drogi projektem
organizacji ruchu.

e Przed przystgpieniem do prac wykonaé probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

e W czasie wykonywania wykopéw zachowac ostroznos¢ z uwagi na
mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

¢ |stniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu.
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Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé
zgodnie z wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi
(ochronnymi).

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne.

Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie
zobowigzany do uzyskania o$wiadczenia od wiasciciela lub wiascicieli, ze
teren zostat doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia
iInwestycji.

Wzdtuz projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg
kolizje z zielenig wysokg (drzewa). Roboty budowlane w poblizu zieleni
wysokiej (drzew) prowadzi¢ recznie z odpowiednim zabezpieczeniem
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

12. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:

SYWymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
,Instalacje sanitarne i przemystowe” cz.l;

Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;
Trescig decyzji o pozwoleniu na budowe;

Informacjg BIOZ;

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatéw,
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Oswiadczenie.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93 , poz .888)

Oswiadczam ,ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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