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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie
Adres budowy: Suleczyno — oczyszczalnia $ciekéw, dziatka nr 93/6

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany — technologiczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow

Projekt budowlany — elektryczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz obiektami
technologicznymi.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa mgr
Edwarda Szczepanskiego z firmy ,GEOTEST” Sp. z 0.0. w sierpniu 2007 r. oraz
archiwalna dokumentacja geotechniczna wykonana w 1996 r. przez
uprawnionego geologa mgr Janusza Pankau.

Wizja lokalna w terenie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny
reaktora biologicznego. Zaprojektowano reaktor biologiczny o konstrukcji
zelbetowej zespolony z osadnikiem wtérnym, komorg stabilizacji tlenowej
osadu oraz filtrami.

Jest to obiekt zintegrowany oznaczony na planie sytuacyjnym nr 4.2
zawierajgcy nizej wymienione komory:

Komora beztlenowa - KB
Komore predenitryfikacji - KP
Komory denitryfikaciji -KD
Komory nitryfikacji - KN
Komory stabilizacji tlenowej - KST
Osadniki wtérne - OW
Komora wody ptuczacej -P
Filtry -F

Ustalony w technologii poziom sciekéw wynosi 5,0 m ponad dnem.

Scieki surowe po czesci mechanicznego oczyszczania trafiajg do komory rozdziatu
OB. 3, a nastepnie do komory beztlenowej (KB) w reaktorze.



W komorze beztlenowej Scieki mieszajg sie z osadem powrotnym doprowadzanym z
komory predenitryfikacji (KP). Komora beztlenowa wyposazona jest w jedno
mieszadto.

Z komory beztlenowej poprzez otwory przeptywowe w $cianie, mieszanina sciekow i
osadu przedostaje sie do komory denitryfikacji (KD).

Komora denitryfikacji zostata wyposazona w jedno mieszadto.

Z komory denitryfikacji scieki przedostajg sie poprzez kolejne otwory przeptywowe w
Scianie do komory nitryfikacji (KN).

Komora nitryfikacji wyposazona jest w ruszty napowietrzajgce. W komorze nitryfikaciji
zainstalowano takze  mieszadlo  pompujgce, ktérego  zadaniem  jest
przepompowywanie czesci mieszaniny osadu i sciekbw z powrotem do komory
denitryfikaciji.

Z komory nitryfikacji scieki trafiajg poprzez rure [0 273x6.5 stal OH18N9 do rury
centralnej osadnika wtornego.

Scieki oczyszczone poprzez koryta odptywowe kierowane sg na filtr zwirowy , a dalej
przez punkt pomiarowy do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Filtr zwirowy ma za zadanie usuniecia szczgtkowych ilosci zawiesiny oraz w razie
potrzeby w wyniku dozowania PIX-u — wytrgcenia sladowych ilosci fosforu.

Osad z osadnikéw wtérnych bedzie przettaczany do komory predenitryfikacji — osad
powrotny i do komory stabilizacji tlenowej osadu — osad nadmierny.

Osad ustabilizowany tlenowo bedzie odprowadzany do stacji mechanicznego
odwadniania osadu OB. 5.

Wszystkie komory reaktora biologicznego oprocz osadnika wtérnego przykryte sg
ptytami dachowymi warstwowymi z rdzeniem styropianowym, utozonymi na belkach
stalowych (patrz rys. 24). W miejscach oznaczonych wykona¢ zamykane otwory
umozliwiajgce dostep do mieszadet i pomp.

Na reaktorze zaprojektowano zelbetowy pomost dla obstugi oraz pomost na belkach
stalowych nad osadnikiem wtérnym. Wejscie na obiekt schodami stalowymi — szt. 2.

2.0 _OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Suleczynie woj. pomorskie.

Reaktor biologiczny zlokalizowany jest w poblizu otworu badawczych nr 3 i 6 w
dokumentacji geotechnicznej archiwalnej z 1996 r. oraz otworow badawczych nr 1, 2,
3, 4 w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z o.0.
w sierpniu 2007 r.

Opis podtoza gruntowego w obu dokumentacjach geotechnicznych jest rézny dlatego
na etapie wykonawstwa konieczny bedzie odbiér podioza przez uprawnionego
geologa. Konieczna b edzie ocena podio za w poziomie posadowienia reaktora.
Podczas realizacji obiektow | etapu w miejscu lokalizacji projektowanego reaktora
dokonano dos¢ znacznych nasypéw. Nalezy zwréci¢ uwage na opis poziomu wody
gruntowej, ktory réwniez jest odmienny w obu dokumentacjach. Nawiercony w
otworach badawczych wykonanych w sierpniu 2007 przez firme ,GEOTEST” Sp. z
0.0. wysoki poziom moze by¢ wynikiem zmian w podiozu powstatych w wyniku
realizacji | etapu oczyszczalni $ciekow.



3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego.

W miejscu lokalizacji projektowanego reaktora biologicznego pod warstwg nasypow
0 migzszosci od 1,0 do 50 m wystepujg grunty piaszczyste. Sg to mokre i
nawodnione zwiry i pospotki oraz piaski srednie i grube wystepujgce w stanie luznym
i $redniozageszczonym Ip™ = 0,30 do 1™ = 0,45.

Przypowierzchniowa warstwa o dos¢ duzej migzszosci od 1,0 do 50 m w
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z 0.0. zostata
zakwalifikowana do niekontrolowanych nasypéw zas w dokumentacji geotechnicznej
archiwalnej z 1996 r. zostata zaliczona do pospotek z domieszka gliny i otoczakéw.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 1,50 do 2,50 m p.p.t. co odpowiada
rzednym 151,3 m n.p.m. Wystepujgca w podiozu woda jest wodg zawieszong w
warstwach przypowierzchniowych pochodzgcg z opadéw atmosferycznych. W
przypadku prowadzenia robot w bardzo suchym okresie woda gruntowa moze nie
wystepowac.

Projektowany poziom dna wykopu 148,8 m n.p.m. Przyj muje si e technologi €
wykonania obiektu w otwartym wykopie z ewentualn a konieczno sciag
pompowania wody gromadz 3cej sie na dnie wykopu pochodzenia opadowego
lub saczaca sie ze scian wykopu. W dnie wykopu nale zy osadzi € obudowane
kregami studzienki ssawne — szt. 4.

Konfiguracja terenu umozliwia réwniez powierzchniowe odprowadzenie wody z

wykopu.

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technologicznego
Oczyszczalni Sciekow w Suleczynie, z ktérego wynikajg poziomy posadowienia
poszczegolnych obiektéw, projektuje sie:
» Posadowienie reaktora biologicznego w obrebie gruntow piaszczystych mokrych
i nawodnionych zwiréw i pospétek. Stopien zageszczenia Ip™ = 0,30.
» Ponadto zaleca sie: na etapie wykonywania rob6t ziemnych pod obiekty zlecié¢
geotechniczny odbidr podtoza.
e Przed przystgpieniem do rob6t w poziomie posadowienia sprawdzi¢ czy w
poziomie posadowienia nie wystepujg grunty stabonosne, ktdre nalezy wybrac
w catosci z poditoza gruntowego i zastgpi¢ je odpowiednio zageszczong
podsypkg zwirowg. Koniecznos¢ taka moze wystgpi¢é w obrebie otworu
badawczego nr 4.

« Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty piaszczyste
bedgce w stanie lu znym i Ssredniozag eszczonym oraz wykonane
nasypy zwirowe nale zy zagescié do wska znika zag eszczenia
min. Is = 0.98 (stopie h zageszczenia 1d=0,75).



4.0

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

ZALECENIA OGOLNE ZMNIEJSZAJACE ODDZIALYWANIA KOROZYJINE
SRODOWISKA.

Wszystkie elementy obiektu wykona¢ z betonu klasy C330/37 (B37), szczelnego o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IlIN
Powierzchnia $cian i dna bedzie narazona na dziatanie $ciekéw.
Stopien agresywnosci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.

Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujgce wymagania (wg PN-82/B-01801):

a)
b)
c)

d)
e)

Beton klasy C30/37 (B37), wodoszczelnos¢ W8, mrozo-odpornos¢ F150

Do wykonania betonu stosowaé cement hutniczy

Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikdw agresywnych

Woda zarobowa w ilosci zapewniajgcej w/c < 0,50

Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajace szczelno$¢ betonu (nie mogg by¢ agresywne do stali
zbrojeniowe)j).

Rozwartosc¢ rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.

Grubos¢ otuliny betonowej powinna wynosié¢ nie mniej niz 40 mm.

Srednica zbrojenia wieksza od 8 mm

Temperatura w czasie betonowania t > 5°C

Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegac
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dtugosci scian.

Beton w czasie wi gzania powinien by € chroniony przed ochtodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem.

PRZERWY ROBOCZE.

W technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie zewnetrznych $cian
ptyty dna zbiornikdéw i w pionowych przerwach roboczych scian zewnetrznych, dla
zapewnienia catkowitej szczelnosci, nalezy zastosowacC tasmy uszczelniajgce
PVC dla przerw roboczych o szerokosci obranej do wysokosci stupa wody ponad
miejscem wbudowania.



TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA
OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SULECZYNIE

Najwazniejszym elementem nowoprojektowanych obiektéw jest wihasciwie
skonstruowany oraz wbudowany beton. Zatozenia i wytyczne do jego wykonania
zamieszczono w czesci budowlanej projektu.

Jakkolwiek beton wykonany wg zawartych tam wskazéwek nie eliminuje catkowicie
koniecznosci zastosowania powtok ochronnych.

Ochrone powierzchni betonowych obiektow nalezy zréznicowaé. Sposob
zabezpieczenia zdeterminowany zostanie przede wszystkim charakterem srodowiska
w jakim pracowac bedzie dany fragment konstrukciji.

Wykona € izolacje powierzchniowe betonu:

a) Dno zbiornikow

Na przygotowanym podiozu wykonaé powloke uszczelniajgcg, wodoodporng i
ochronng na powierzchnie betonowe w ilosci 2,5 kg/m2 w dwdch warstwach na dnie
i Scianach wewnetrznych dziatowych.

b) Sciany zewn etrzne zbiornikéw od wewn atrz oraz dziatowe do 0,5 m poni zej
zwierciadta s$ciekow.

Na przygotowanym podiozu wykona¢ uszczelniajgcg ochronng powtokg na
powierzchnie betonowe w ilosci 3,0 kg/m2 w dwoch warstwach. Sciany zewnetrzne
od wewnatrz na catosci ucigglajgc powtoke 0,5 m na dno.

c) Sciany zewn etrzne

Sciany powyzej gruntu zabezpieczyé¢ elastyczng powlokg na bazie zywicy akrylowej.
Grubo$¢ powtoki wigksza od 1 mm, zuzycie >1,3 kg/m?.

d) Sciany zewn etrzne poni zej gruntu

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu zabezpieczy¢ powlokg epoksydowo-smotowg w
dwéch warstwach. Zuzycie 0,7 kg/m2 co daje grubos¢ powtoki okoto 230 um.

Do wysokosci 0,3 m powyzej gruntu stosowa¢ powtoki o podwyzszonej odpornosci
na promienie UV.

e) Pozostate zalecenia

Wzdtuz wszystkich narozy wklestych tj. miejsc tgczenia scian z dnem oraz naroza
pionowe wyku¢ bruzdy 3*3 cm zaokragli¢ o promieniu 4-5 cm zaprawg do napraw
strukturalnych modyfikowana polimerami, wzmocniona wioknami lub  zaprawg
hydrauliczng bezskurczows.



TECHNOLOGIA BETONOWANIA
1. Uwagi ogolne

Dla zmniejszenia ilosci masy betonowej i optymalizacji zbrojenia, konstrukcja zbiornikbw zostata
obliczona jako przestrzenna, przyjmujgc rozwartosé rys 0,2 mm z uwzglednieniem wptywu skurczu
betonu bez podziatu na state dylatacje.

Z uwagi na mozliwos¢ prowadzenia robdt, konieczno$é ograniczenia wymiaréw liniowych
betonowanych jednoetapowo fragmentéw konstrukcji, wptyw tarcia w poziomie ptyty dna z podtozem i
wpltywy skurczu oraz temperatury, konstrukcje ,podzieli¢” przerwami roboczymi — technologicznymi. W
przypadku $cian przerwy robocze przewidzie¢ w miejscach wystepowania najmniejszych sit
wewnetrznych.

2. Przerwy robocze

Podziat ptyty na przerwy robocze.

Konstrukcje mozna ,podzieli¢” przerwami technologicznymi na fragmenty betonowania. W
miedzyczasie mozna betonowa¢ odpowiednie fragmenty $cian zbiornika dla utrzymania ciggtosci
procesu rob6t betonowych.

Sposob wykonania przerw roboczych.

W technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie zewnetrznych scian ptyty dna zbiornika i w
pionowych przerwach roboczych $cian zewnetrznych, dla zapewnienia catkowitej szczelnosci, nalezy
zastosowac¢ tasmy dylatacyjne PCV. Tasma ta w trakcie betonowania musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona, aby nie ulegta przesunieciu lub zgieciu. Na fazie roboczej beton po zwigzaniu (24
godz.) winien by¢ zgroszkowany i zmyty woda w celu usuniecia mleczka cementowego. W celu
zwiekszenia przyczepnosci dobetonowanego elementu na starym betonie, zalecane jest nalozenie
warstwy szczepnej.

3. Zageszczanie betonu

Dla uzyskania zwiekszenia szczelnosci, ujednolicenia jego struktury, zwiekszenia przyczepnosci
mieszanki betonowej do pretéw zbrojenia, szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na proces zageszczania
utozonego betonu.

W procesie zageszczania betonu istotne znaczenie ma:

- ustalenie optymalnego czasu wibrowania,

- ustalenie skutecznego promienia oddziatywania wibratora,

- dobor optymalnej czestotliwosci drgan dla danej frakcji ziarn (16mm),

- ksztalt ziarn kruszywa, w przypadku zastosowania kruszywa tamanego amplituda
drgan powinna by¢ wieksza niz przy kruszywie otoczakowym (alternatywnie podano mozliwosc¢
stosowania kruszywa tamanego).

4. Pielegnacja fragmentu wykonanej konstrukcji

Przy przyjeciu podziatbw na etapy betonowania, podstawowe i wyjgtkowe znaczenie dla ograniczenia
skurczu ma staranna i poprawna pielegnacja wykonanych segmentéw zbiornika.

Zabetonowane w plycie dna prety zbrojenia Scian uniemozliwiajg stosowanie folii chronigcej beton
przed migracjg wody zarobowej (wysychanie powierzchni konstrukcji). Powierzchnie betonu
poczawszy od 5+6 godzin po zabetonowaniu nalezy przykry¢ geotkaning i zrasza¢ wodg w sposéb
prawie ciggly przez okres co najmniej 7 dni. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury
pielegnowanego betonu. Po uptywie 7 dni zaleca sie nadal okresowo zraszaé woda powierzchnie
betonu.

6. Wyko nczenie wewn etrznych powierzchni zbiornika

- Wewnetrzne powierzchnie zbiornika zaleca sie zatrze¢ na ,,0stro”.

- Odchyiki powierzchni (gtadko$¢) powinny spetnia¢ obowigzujgce tolerancje

- ustalone normg — wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Betony po stronie wewnetrznej i zewnetrznej zabezpieczyé powierzchniowo poprzez
natozenie powtok wodoodpornych.



OBIEKT NR 4.2 REAKTOR BIOLOGICZNY — OBIEKT
PROJEKTOWANY

Reaktor biologiczny zespolony =z osadnikiem wtornym, komorg
stabilizacji tlenowej osadu oraz filtrami.

Gabaryty obiektu:

* Dlugosc¢ * szerokos¢ * wysokosc: 26,85*11,90*5,80/6,35m

* Powierzchnia zabudowy 319,52 m?

*  Kubatura 1 941,05 m®

* Grubos$¢ scian konstrukcyjnych d1 = 35 cm (zewn. i $Srodkowa)
* Grubosc¢ pozostatych scian konstrukcyjnych d2 =25 cm

*  Grubosc¢ piyty dna d3=40cm

* Wysokosc¢ scian H=5,40-5,95m

Obiekt podzielony na kilka komor. Zasadniczo wydzielono trzy funkcje
technologiczne reaktor biologiczny, komora stabilizacji tlenowej i osadnik koncowy.
Ponadto w obiekcie wystepujg komore beztlenowg KB, predenitryfikacji KP, komore
wody ptuczgcej P oraz komore filtréw. Obiekt bedzie przykryty dachem z piyt
warstwowych. W oznaczonych miejscach wykona¢ pomosty ($ciezki dostepu —
dojscia komunikacyjne o nawierzchni antyposlizgowej).

Pod wzgledem budowlanym jest to jeden obiekt w konstrukcji zelbetowej stanowigcy
przestrzenny ukiad ptyt zelbetowych sktadajgcy sie z ptyty dennej i scian pionowych.
Przyjeto zamocowanie $cian pionowych w ptycie dennej.

Elementy nosne przykrycia oznaczone na rys. nr 1 ,St1” wykorzystano jako Sciggi
utrzymujgce gérng krawedz sciany zewnetrznej komory nitryfikacji KN.

Obiekt bedzie usytuowany w obrebie gruntow piaszczystych. Teren jest dos¢ mocno
nachylony w kierunku przedmiotowego reaktora, stagd bedzie moze wystgpi¢ znaczny
naptyw wody gruntowej do wykopu. Przyjmuje sie technologie wykonania w otwartym
wykopie. Woda gruntowa moze by¢é obnizona za pomocg igtofiltrow oraz 4
zapuszczonych w narozach wykopu studni depresyjnych.

Posadowienie na monolitycznej ptycie dennej wykonanej na podtozu z betonu B15.
Technologia wykonania — monolityczna. Beton hydrotechniczny klasy C30/37 (B37) o
stopniu wodoszczelnosci W-8 i stopniu mrozoodpornosci F150.

Poziomy konstrukcyjne:
* Poziom dna obiektu + 0,00 = 149,48 m. n.p.m.
* Poziom gory $ciany srodkowej, pomost +5,95= 155,43 m. n.p.m.
* Poziom gory $cian zewnetrznych podtuznych + 5,40= 154,88 m. n.p.m.
« Sciany poprzeczne w spadku dostosowanym do spadku dachu.

* Poziom spodu ptyty dennej - 0,40 =149,08 m. n.p.m.
* Poziom chudego betonu - 0,63 =149,85 m. n.p.m.
* Poziom wody gruntowej = 151,30 m. n.p.m.
* Teren projektowany +4,41=153,90 m. n.p.m.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt zaprojektowano do wykonania w technologii monolitycznej z betonu
hydrotechnicznego klasy C30/37 (B37) W8 F150 o szczego6towych wymaganiach
opisanych wczesniej. Przyjeto wykonanie dna i scian komér bez dylataciji.

Zbrojenie krzyzowe ortogonalne wykonac ze stali zbrojeniowej o $rednicach #10, 12,
20, 25 klasy A IlIN. Otulina zbrojenia a = 4 cm.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano grubosci 35 cm. Dno grubosci 40 cm. Na
potaczeniu Scian z dnem skosy, ktore sg potrzebne ze wzgleddéw konstrukcyjnych i
ze wzgleddéw technologicznych.

Plyte denng posadowiono warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15).

Analize statyczng przeprowadzono programem do statyki i wymiarowania przy
wykorzystaniu modutu ,powtoki”.
= W celu bezpiecznego oszacowania sit wewnetrznych i rozwarcia rys w
elementach konstrukcji zbiornika, przy wystepujgcych kombinacjach
obcigzen, obliczenia wykonano rozpatrujgc ustroj przestrzenny,
uwzgledniajgcy wspotprace konstrukcji obiektu z podtozem gruntowym.
= Zbrojenie poszczegolnych przegréd $ciennych i dna obliczono z
uwzglednieniem zginania, skrecania i sit tarczowych.
= QOgraniczono szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,2 mm zgodnie z PN-B-032864
= Niezaleznie od zbrojenia gtbwnego, korony wszystkich $cian
zabezpieczono dodatkowym zbrojeniem poziomym przeciw skurczowym.

PRZYKRYCIE REAKTORA

Wszystkie komory reaktora biologicznego oprdcz osadnika wtornego przykryte sg
ptytami dachowymi warstwowymi z rdzeniem styropianowym, utozonymi na belkach
stalowych (patrz rys. 24).

Konstrukcja no _sna — elementy nosne pod przykrycie wykonaé ze stali nierdzewnej
OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.
Wystepujgce profile:

Rura kwadratowa 100x100x5 mm
+ Rura kwadratowa 40x40x2 mm
« Rura prostokatna 100x80x3 mm
« Rura prostokatna 50x30x2 mm
« Rura prostokatna 40x20x2 mm
« Ceownik C160
- Ceownik C140
« Ceownik C80 E
«  Katownik L 60x60x5 mm
«  Katownik L 35x35x5 mm
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Na konstrukcji wsporczej utozy¢ pityty dachowe warstwowe =z rdzeniem
styropianowym o grubos$ci 10 cm.

« Kolor RAL 8012

W miejscach oznaczonych na rysunkach wykona¢ w pokryciu zamykane otwory
umozliwiajgce dostep do mieszadet, pomp i innych urzgdzen technologicznych.

Rynny i rury spustowe - wg rzutu dachu rys.2. Odprowadzenie wody na teren
whasnej posesji . Obrobki blacharskie w kolorze rynien i rur spustowych.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Ochrona $cian zelbetowych. Zatwierdzony system musi cechowaé¢ odpowiednia
elastycznos¢, zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchow betonu bez
pekania przy zachowaniu szczelnosci potgczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed
wykonaniem pokrycia wszystkie spoiny w betonie muszg zostaC przykryte
zatwierdzong, elastyczng tasmg maskujgca, mocno zwigzang z betonem po obydwu
stronach spoiny.

MARKI STALOWE

Marki wykonac ze stali ze stali nierdzewnej OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej
ES 18-8-2R.

Szczegolniej starannosci wymaga wykonanie marek stalowych M1 i M2 stuzgcych do
kotwienia stalowych sciggéw Stl zaprojektowanych z 2 ceownikéw 160.

SCHODY | POMOSTY

Pomost komunikacyjny —zelbetowy wystepujgcy nad sciang srodkowa.
Barierka ochronna z rur kwadratowych i prostokgtnych ze stali nierdzewnej OH18N9
zamocowane na kotki (Sruby) rozprezne lub wklejane HILTI.

Balustrady posiadajg u gory pochwyt z rury prostokatnej 50*30*2 mm, u dotu
zaopatrzone bedg w kraweznik o wysokosci 15 cm powyzej kraty pomostowe;.
Kraweznik bedzie wykonany z blachy. Pomiedzy pochwytem balustrady a
kraweznikiem zaprojektowano element posredni z rury prostokgtnej 40*20*2 mm.
Stupki balustrady z rury kwadratowej 40*40*2 mm.

Pomost komunikacyjny - nad osadnikiem wtérnym wykona¢ ze stali nierdzewnej
OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.

Na belkach utozy¢ kraty pomostowe z tworzywa sztucznego tzn. chemoodpornych
zywic i syntetycznych wiokien.

Kraty wysokie z powierzchnig przeciwposlizgowg majg osiowy rozstaw oczek 40*40
mm, przeswit oczka 31*31 mm, wysokosc¢ kraty 38 mm.

Rodzaj powierzchni wierzchniej: warstwa przeciwposlizgowa na powierzchni roboczej
kraty lub stopnia schodéw.

Pomosty i schody bedg posiadaty barierki o wysokosci 110 cm. Na pomostach
wykonaé krawezniki o wysokosci 15 cm.
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Elementy nosne pomostow mocowane do zelbetu przy pomocy kotew wklejanych z
trzpieniem ze stali nierdzewnej

Schody projektuje sie w konstrukcji stalowej umozliwiajgce dojscie do pomostu
technologicznego zlokalizowanego na srodkowej Scianie dzielgcej i do pomostu
stalowego nad osadnikiem. Roéznica pomiedzy poziomem terenu a gornym
poziomem pomostu wynosi okoto 1,20 m.

Zaprojektowano schody jednobiegowe. Elementami konstrukcyjnymi biegow sg belki
policzkowe z ceownikow 120, stopnie schodow przyjeto tworzywa sztucznego tzn.
chemoodpornych zywic i syntetycznych widkien.

Przyjeto kraty wysokie odkryte z powierzchnig przeciwposlizgowg majgce osiowy
rozstaw oczek 40*40 mm, przeswit oczka 31*31 mm, wysokos¢ kraty 38 mm.

Krata stopni bedzie utozona w ramce z kgtownika 35*35*4 mm. Ramka stopni
spawana do belek schodow.

Szerokos$¢ biegu 100 cm.

llo$¢ stopni w biegu 5 sztuk. Wysokos¢ wszystkich stopni 20,0 cm.

Belki policzkowe opierajg sie fundamencie blokowym 40x140x100 z betonu klasy
C16/20 (B20) i na Scianie reaktora.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych schoddéw przyjeto stal nierdzewng
OH18N9. Elektrody do stali nierdzewnej ES 18-8-2R.

Barierka ochronna z rur kwadratowych i prostokgtnych ze stali nierdzewnej OH18N9.

WARUNKI BHP

Schody i pomosty obramowane bedg barierami ochronnymi wysokosci 110 cm.
Balustrady posiadajg u gory pochwyt z rury prostokatnej 50*30*2 mm, u dotu
zaopatrzone bedg w kraweznik o wysokosci 15 cm powyzej kraty pomostowe;.
Kraweznik bedzie wykonany z blachy. Pomiedzy pochwytem balustrady a
kraweznikiem zaprojektowano element posredni z rury prostokgtnej 40*20*2 mm.
Kraty pomostowe wysokie odkryte z powierzchnig przeciwposlizgowg majgce osiowy
rozstaw oczek 40*40 mm, przeswit oczka 31*31 mm, wysokosc¢ kraty 38 mm.

Rodzaj powierzchni wierzchniej:  warstwa przeciwposlizgowa na powierzchni
roboczej kraty lub stopnia schodow.

DOJSCIE DO SCHODOW

Dojazd i dojscie istniejgcymi drogami wewnatrz zaktadowymi.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Hnatiuk
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