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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie
Adres budowy: Suleczyno — oczyszczalnia $ciekéw, dziatka nr 93/6
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt budowlany — technologiczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow

. Projekt budowlany — elektryczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow

. Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz obiektami
technologicznymi.

. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa mgr
Edwarda Szczepanskiego z firmy ,GEOTEST” Sp. z 0.0. w sierpniu 2007 r. oraz
archiwalna dokumentacja geotechniczna wykonana w 1996 r. przez
uprawnionego geologa mgr Janusza Pankau.

. Wizja lokalna w terenie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i
rozbudowy budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu, ktéry na
planie sytuacyjnym oznaczony jest nr 5 oraz projekt magazynu osadu
oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 7. Projektowany magazyn osadu
przylega do budynku SOO.

Stacja mech. odwadniania i higienizacji osadu — OB. 5
Pow. zabudowy 9,58x6,55 = 62,75 m?

Ze wzgledu na modernizacje stanowiska mechanicznego odwadniania osadu
polegajgca na wymianie prasy na wiekszg oraz rozbudowie o cigg higienizacji osadu
odwodnionego wapnem przewidziano powiekszenie budynku, w ktorym znajduje sie
w/w stanowisko. Powiekszony budynek bedzie miat wymiary: 9,58x6,55 m.

Wody filtracyjne i odcieki bedg kierowane na poczgtek procesu oczyszczania fj.
przed kratopiaskownik.

Zadaszona wiata — magazyn osadu z murem oporowym — OB. 7
Pow. zabudowy 27,03x6,31 = 170,56 m?



Zadaszona wiata majgca spetnia¢ zadanie tymczasowego magazynu osadu.
Magazyn osadu bedzie pozwalat na sktadanie odwodnionego osadu przez okres
trzech miesiecy.

Magazyn wyposazony bedzie w koryto odptywowe, ktorymi powstate odcieki bedag
odprowadzane do pobliskiej kanalizacji a dalej na poczatek procesu mechanicznego
oczyszczania $ciekow.

2.0 OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Suleczynie woj. pomorskie.

Projektowana rozbudowa budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu i
projektowany magazyn osadu zlokalizowane sg w poblizu otworow badawczych nr 5 i
6 w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z 0.0. W
sierpniu 2007 r.

Konieczna b edzie ocena podio za w poziomie posadowienia projektowanych
obiektéw przez uprawnionego geologa.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje. Nie mozna wykluczyé
pojawienia sie wody gruntowej w otwartym wykopie przygotowanym dla wykonania
projektowanych obiektow, ktéra moze naptyng¢ w wyniku sgczen.

3.0 POSADOWIENIE OBIEKTU

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego.

W miejscu lokalizacji projektowanego budynku stacji mechanicznego odwadniania
osadu i projektowanego magazynu osadu wystepuje skarpa. Dla wykonania
projektowanych obiektéw konieczne bedzie wykonanie wykopu w istniejgcej skarpie.
Pod warstwg nasypow o0 migzszosci od 2,7 do 3,3 m wystepujg grunty piaszczyste.
Sg to mokre i nawodnione piaski s$rednie i grube wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym Ip™ = 0,40 do 1o™ = 0,45.

Warstwa nasypow o duzej migzszosci od 2,7 do 3,3 m w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z 0.0. zostala
zakwalifikowana do niekontrolowanych nasypow.

Projektowany poziom dna wykopu 151,90 do 152,20 m n .p.m. Przyjmuje si €
technologi @ wykonania obiektu w otwartym wykopie 2z ewentualn a
konieczno scig pompowania wody gromadz acej sie na dnie wykopu
pochodzenia opadowego lub s 3gczaca sie ze scian wykopu. W dnie wykopu
nalezy osadzi ¢ obudowane kr egami studzienki ssawne — szt. 4.

Konfiguracja terenu umozliwia rowniez powierzchniowe odprowadzenie wody z

wykopu.

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technologicznego
Oczyszczalni Sciekéw w Suleczynie, z ktdrego wynikajg poziomy posadowienia
poszczegolnych obiektéw, projektuje sie:
» Posadowienie fundamentéw budynku stacji odwadniania i magazynu osadu w
obrebie gruntéw piaszczystych.



* Ponadto zaleca sie: na etapie wykonywania robot ziemnych pod obiekty zleci¢
geotechniczny odbiér podtoza.

* Przed przystgpieniem do robét w poziomie posadowienia sprawdzi¢ czy w
poziomie posadowienia nie wystepujg grunty stabonosne, ktére nalezy wybrac
w calosci z poditoza gruntowego i zastgpi¢ je odpowiednio zageszczong
podsypkg zwirowa.

« Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty piaszczyste
bedgce w stanie lu znym i Ssredniozag eszczonym oraz wykonane
nasypy zwirowe nale zy zagesci¢é do wska znika zag eszczenia
min. Is = 0.98 (stopie n zageszczenia 1d=0,75).

40 ZALECENIA OGOLNE ZMNIEJSZAJ ACE ODDZIALYWANIA KOROZYJINE
SRODOWISKA NA KONSTRUKCJE ZELBETOWE.

Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25), szczelnego o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IlIN
gatunku .......cooeeviiiiiiiiiin,
Powierzchnia $cian i dna bedzie narazona na dziatanie $ciekéw.
Stopienh agresywnosci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.
Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujgce wymagania (wg PN-82/B-01801):
a) Beton klasy C20/25 (B25), wodoszczelnos¢ W8, mrozo-odpornosc¢ F150
b) Do wykonania betonu stosowac¢ cement hutniczy.
c) Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikdw agresywnych
d) Woda zarobowa w ilosci zapewniajgcej w/c < 0,55
e) Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajace szczelno$¢ betonu (nie mogg by¢ agresywne do stali
zbrojeniowe)j).
f) Rozwartosc rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.
g) Grubos$¢ otuliny betonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 mm.
h) Srednica zbrojenia wieksza od 8 mm
i) Temperatura w czasie betonowania t > 5°C
J) Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegac
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dtugosci scian.

Beton w czasie wi gzania powinien by € chroniony przed ochtodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem.



50 TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA SCIANY ZEL BETOWEJ

Najwazniejszym elementem nowoprojektowanych obiektéw jest wihasciwie
skonstruowany oraz wbudowany beton. Jakkolwiek beton wykonany wg zawartych
tam wskazéwek nie eliminuje catkowicie koniecznosci zastosowania powitok
ochronnych.

a) Sciana muru oporowego od wewn  atrz

Sciane zabezpieczy¢ powtokg epoksydowg, chemoodporng wodoszczelng bez
rozpuszczalnikdw odporng na scieranie , kolor szary.

Zamiennie mozna zastosowa¢ zywice dwuskiadnikowg, epoksydowo-mineralng,
stuzy do wykonywania trwatych i tatwych do utrzymania w czystosci powierzchni.
Przed aplikacjg zastosowac¢ grunt epoksydowy jest to dwusktadnikowa kompozycja
epoksydowa o niskiej lepkosci. Stuzy do gruntowania mocnych jastrychéw
cementowych i podtozy betonowych.

Farba chemoodporna - wymagania:

Dwuskfadnikowa, wodoszczelna, nie zawierajgca rozpuszczalnikbw, odporna na $cieranie i
oddzialywanie niektoérych substancji chemicznych. Farba moze by¢ stosowana na podtoza betonowe,
jastrychy i tynki cementowe. Nanosi sie jg dwukrotnie. Do pierwszego malowania material nalezy
rozcienczy¢ woda.

b) Sciany zewn etrzne

Izolacje powilokowe boczne ponizej gruntu wykonaé rozcienczone wodg 1:1,
nastepnie nierozcienczong powtoke nanies¢ 2x na sciane.



6.0 DANE TECHNICZNE

OBIEKT NR 5  STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI

OSADU — OBIEKT ROZBUDOWYWANY

Ze wzgledu na modernizacje stanowiska mechanicznego odwadniania osadu
polegajgca na wymianie prasy na wiekszg oraz rozbudowie o cigg higienizacji osadu
odwodnionego wapnem przewidziano powiekszenie budynku, w ktorym znajduje sie
ww stanowisko. Powiekszony budynek bedzie miat wymiary: 9,58x6,55 m.

Dane techniczne:

Dlugos¢ budynku = 9,58 m
Szeroko$¢ budynku = 6,55 m
Wysokosé = 550 m
Powierzchnia netto budynku = 47,56 m?
Powierzchnia brutto (zabudowy) = 62,75 m?
Kubatura budynku SOO = 312,21 m®
Poziom poréwnawczy przyjeto na rzednej = 153,20 m.n.p.m.
Zakres robot budowlanych:
. Demontaz urzadzen przewidzianych do wymiany — patrz projekt
technologiczny
. Demontaz instalacji przewidzianych do likwidacji — patrz projekt

technologiczny i elektryczny

Likwidacja istniejgcych kanatow i cokotow pod pompy i inne urzgdzenia
Rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu, sufitu i pokrycia

Wykonanie projektowanej zelbetowej konstrukcji wsporczej w istniejgcej
Scianie w celu powiekszenia pomieszczenia stacji odwadniania osadu o
cigg higienizacji osadu odwodnionego wapnem. Wczesnie] wykonac
rozbidérke sciany na projektowanym fragmencie.

Wykona¢ projektowang rozbudowe budynku stacji mech. odwadniania
osadu. Od strony skarpy sciane bedzie stanowi¢ zelbetowy mur oporowy.
Sciana oporowa na odcinku budynku stacji odwadniania osadu bedzie
oddzielona od $ciany oporowej magazynu osadu.

Istniejgce drzwi do budynku wymieni¢c na nowe. Drzwi wykonac
dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej z profilu RBM70. Przeszklenie
catkowite, szyba bezpieczna 331/R/331, wspotczynnik U=1,1 W/Km?.
Projektowane okno 150x100 cm osadzi¢ w czesci rozbudowywanej, rama
aluminiowa, szklenie podwojne zespolone, wspétczynnik U=1,1 W/Km?.
Osadzi¢ trzy nawiewy w miejscach oznaczonych na rys. nr 2.

Wentylacje pomieszczenia stacji odwadniania osadu stanowig dwa
zintegrowane wywietrzaki dachowe o wydajno$ci 360m®/h kazdy.
Wentylacja pomieszczenia elektrolitu wywietrzak dachowy o wydajnosci
100m°/h.

Ogrzewanie budynku stacji odwadniania osadu wykonac¢ 4 grzejnikami
elektrycznymi o mocy 2000 W kazdy.

W pomieszczeniu stacji odw. osadu wykona¢ dwie ztgczki do weza
sptukujgcego posadzke.



. W pomieszczeniu stacji odw. osadu zainstalowa¢ umywalke

. W posadzce osadzi¢ kratki podtogowe ze stali nierdzewne;j

. Instalacje elektryczng wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej

. Wyposazenie technologiczne i instalacie wykona¢ wg projektu
technologicznego

OBIEKT NR 7 Zadaszona wiata— magazyn osadu z murem oporowym

Pow. zabudowy 27,03x6,31 = 170,56 m2

Zadaszona wiata majgca spetnia¢ zadanie tymczasowego magazynu osadu.
Magazyn osadu bedzie pozwalat na sktadanie odwodnionego osadu przez okres
trzech miesiecy.

Magazyn wyposazony bedzie w koryto odptywowe, ktorymi powstate odcieki bedag
odprowadzane do pobliskiej kanalizacji a dalej na poczatek procesu mechanicznego
oczyszczania $ciekow.

Dane techniczne:

Dlugos¢ wiaty = 27,03 m
Szeroko$¢ wiaty = 6,31 m
Wysokosé = 550 m
Powierzchnia netto budynku = 47,56 m?
Powierzchnia brutto (zabudowy) = 170,56 m?
Kubatura wiaty = 880,91 m®
Poziom poréwnawczy przyjeto na rzednej = 153,20 m.n.p.m.

Zakres robot budowlanych:

. Wykonanie wykopu w istniejgce] skarpie dla projektowanego magazynu
osadu

. Wykonanie fundamentow

. Wykonanie muru oporowego od strony skarpy

. Wykonanie konstrukcji wiaty i zadaszenie wiaty

. Wykonanie posadzki, kanatu odwadniajgcego odcieki z magazynu osadu



7.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO —MATERIAtOWE

Rozbudowa budynku stacji mechanicznego odwadniania i higienizaciji osadu:

o Rozbudowe budynku zaprojektowano jako jednokondygnacyjna,
jednonawowg o rozpietosci w osiach $cian konstrukcyjnych 6,0 m,
niepodpiwniczong o czterospadowym dachu i kgcie nachylenia 17,7° do
wykonania w technologii tradycyjne;.

o Fundamentowanie bezposrednie na fawach. W rejonie lokalizacji budynku
wystepujg grunty nosne wyksztatcone w postaci piaskéw srednich i grubych
wystepujacych w stanie $redniozageszczonym I,™ = 0,40 do I,™ = 0,45. Do
obliczen przyjeto 1o™ = 0,40. Posadowienie powyzej wody gruntowe;j.

o tawy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C16/20 (B20). Zagtebienie
Dmin =1,0 m.

Wysokos¢ taw fundamentowych h = 30 cm. W fawach wykonac¢ wieniec z 4
pretow srednicy #12 mm, klasy A-IIIN.

o Pod fundamentami wykonac¢ podkiad z chudego betonu min. B7,5 grub.10 cm

0 Zbrojenie podiuzne taw tgczy¢é na zaktady, dlugos¢ zaktadow 75 cm.
Zbrojenie podituzne taw kotwi¢ w tawach do nich prostopadtych zaginajgc prety
pod katem prostym. Dilugosé odcinka za zagieciem 75 cm. Min. otulenie
zbrojenia - 5 cm. Wykona¢ wklejenia zbrojenia podtuznego do istniejgcych
fundamentow przy pomocy kleju do kotwienia zbrojenia

o Projektuje sie wykonanie nowych $cian murowanych z elementéw
drobnowymiarowych ocieplonych metodg lekka. Sciany ocieplone styropianem
grubosci 12 cm. Tynk cienkowarstwowy.

0 Cokot ponizej poziomu posadzki obtozony ptytkami klinkierowymi.

o Projektowane nadproze nad oknem z prefabrykowanych belek L-19.

0 Wience Scian 24x24 cm. Zbrojenie wiencow wykonac¢ z pretow #12 A-llIN.
Beton klasy C20/25 (B25).

o W celu powiekszenia pomieszczenia stacji odwadniania osadu o cigg
higienizacji osadu odwodnionego wapnem wykona¢ projektowang zelbetowg
konstrukcje wsporczg. Wczesniej wykonac rozbidrke $ciany na projektowanym
fragmencie. Wykonac zelbetowe stupy zbrojone 2x3#12, nad stupami wykonac¢
nadproze-podcigg zbrojony dotem 3#12 oraz naroza ramy zelbetowej 3#12,
strzemiona @6 klasy A-I, beton klasy C20/25 (B25).

o Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie 6x14 cm, pas dolny dzwigaréw D1 z
belek 10x14 cm. Krokwie w kalenicy podparte stupkiem. Potgczenia
elementow dachu tgcznikami do drewna — patrz rys. 19, 21

o Woystepuje réwniez dzwigar D2 w ktdrym pas dolny wykonany jest z dwdch
bali 6x14 cm. Potgczenia elementdéw na sruby z plytkg kolcowg — patrz rys. 20,
21.

o Pokrycie blachodachowka na tatach. Nad budynkiem stacji odwadniania
osadu na krokwiach wykona¢ petne deskowanie, na deskach utozy¢ folie.

0 lzolacje termiczng 20 cm welny mineralnej utozy¢ na ruszcie metalowym z
profili ocynkowanych przymocowanym do pasa dolnego dzwigarow
drewnianych.

o Sufit wykona¢ z plyt widknisto-cementowych o grubosci 8 mm, ktére beda
mocowane do rusztu. Alternatywnie sufit mozna wykonac z ptyt cementowych.



(@)

Malowanie ptyt farbami poliuretanowymi (w pomieszczeniu wystepuje wilgoc).
Sciany oblozyé plytami glazurowanymi na wysoko$é 2,25 m. Powyzej
malowanie farbami poliuretanowymi lub epoksydowymi. Farby poliuretanowe
dwusktadnikowe pod wzgledem przygotowania powierzchni, przyczepnosci,
wilasnosci mechanicznych, twardosci powioki i odpornosci na wode,
chemikalia i rozpuszczalniki sg podobne do farb epoksydowych
Posadzke wykonac z ptyt gresowych na kleju
ptytki gres na klej gr.2 cm
- warstwa samopoziomujgca gr. 1 cm
- warstwa betonu klasy C20/25 (B25) gr. 20 cm min. zbrojony siatkg lub wibknem
rozproszonym w ilosci 20 kg/m3
- folia PE gr.0,3mm
- warstwa betonu B10 o grubosci 10 cm
- podbudowa dolna pospétka 4-32 mm gr. 30 cm, zageszczona 1s>0,97 (I >0,67)
- grunty rodzime piaszczyste, zageszczone 1s>0,93 (I >0,45)

Zadaszona wiata — magazyn osadu z murem oporowym

(0]

(@)

Fundamentowanie bezposrednie na stopach. W rejonie lokalizacji budynku
wystepujg grunty nosne wyksztatcone w postaci piaskéw srednich i grubych
wystepujacych w stanie $redniozageszczonym I,™ = 0,40 do I,™ = 0,45. Do
obliczen przyjeto 1o™ = 0,40. Posadowienie powyzej wody gruntowe;j.

Stopy fundamentowe Zzelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25). Zagtebienie
Dmin =1,0 m.

Wysokos¢ stop fundamentowych h = 40 cm. Ze stép wypusci¢ zbrojenie do
stupow zelbetowych z 4 pretow srednicy #12 mm, klasy A-IlIN.

Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu min. B7,5 grub.10 cm

Od strony skarpy wykona¢ zelbetowy mur oporowy. Sciana oporowa
magazynu osadu bedzie oddzielona od sciany oporowej stacji odwadniania
osadu.

Sciana oporowa zelbetowa wylewana na mokro z betonu C20/25, zbrojona
pretami #12 i #16 ze stali A-lIlIN. Szerokos$¢ podstawy muru oporowego 240
cm, grubos¢ podstawy zmienna 25 do 35 cm. Wysokos¢ $ciany H=480 cm,
grubos$¢ sciany muru oporowego 30 cm. Na goérze $ciany wykonac¢ oczep-
wieniec o przekroju 40x40 cm zbrojony podtuznie 6#12.

Na oczepie muru oporowego bedzie oparty dach wiaty nad magazynem osadu
Na drugiej osi podiuznej dach wiaty bedzie oparty na zelbetowych stupach
wypuszczonych ze stop fundamentowych. Stupy o przekroju 30x30 cm,
zbrojenie pretami #16 mm A-lIIN.

Na stupach i na $cianie muru oporowego bedzie oparty zelbetowy ruszt -
podciggi P1, P2 stuzgce do podarcia konstrukcji dachu wiaty oraz stezajgce
konstrukcje wiaty.

Podciggi P1, P2, P3 o przekroju 30x40 cm zbroi¢ pretami #12 i #16,
strzemiona @6 ze stali A-l, beton klasy C20/25 (B25).

Nad wiatg wykona¢ dach krokwiowy oparty na murtatach kotwionych z jednej
strony do oczepu muru oporowego z drugiej strony do podciggu P2. W
kalenicy krokwie bedg oparte na drewnianej ptatwi o przekroju 14x24 cm.
Ptatwie podparte sg stupkami Sd1 o przekroju 14x14 cm a stupki opieraja sie
na zelbetowych podciggach P1.

Krokwie o przekroju 6x14 cm, krokwie narozne dachu KN1 majg przekroj
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12x18 cm. Murfaty 10x14 cm.

o Drewno klasy C27. Laczniki do drewna.

0 Zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej wykonaé - Srodkami
dopuszczonymi do stosowanych w budownictwie na podstawie Swiadectwa
ITB, nieszkodliwymi dla ludzi. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami
grzybobojczymi i owadobdjczymi o wtasnosciach nietoksycznych co najmniej
1-krotnie.

P.ogniowo nalezy zabezpieczy¢ kompleksowym s$rodkiem do impregnaciji
drewna - co najmniej 2-krotnie.

Drewno przygotowane do impregnacji powinno by¢ w stanie powietrzno-
suchym. Zaleca sie wykona¢ impregnacje pod cisnieniem.

o0 Posadzke magazynu osadu wykonac zelbetowg. Posadzke oddylatowac¢ od
$cian i kanatow
- Impregnacja,

- Wykonczenie posadzki trudnoscieralna posypka w ilosci 4 kg/m2 zatarta
mechanicznie,

- Piyta zelbetowa o grubosci 20 cm zbrojona widknem rozproszonym. Do
wykonania piyty zelbetowej nalezy stosowac beton klasy C20/25 (B25) F150
W6. Beton C20/25 o grubosci 20 cm zbrojony widknem stalowym rozproszonym
w ilosci 30 kg/m3. Mrozoodpornos¢ betonu F 150.

- folia PE gr.0,3mm

- warstwa betonu B10 o grubosci 10 cm

- podbudowa dolna pospétka 4-32 mm gr. 30 cm, zageszczona 1s>0,97 (I >0,67)

- grunty rodzime piaszczyste, zageszczone 1s>0,93 (Ip >0,45)

o Odcieki z magazynu zostajg kierowane do odwodnienia liniowego i
odprowadzane do kanalizacji zakladowej. Kanatl odwadniajgcy +RUSZT
(klasa obcigzenia A15-E600)

o Pokrycie dachu blachodachowka na tatach

0 Rynny i rury spustowe - wg rzutu dachu. Odprowadzenie wody na teren

dziatki. Po stronie muru oporowego wody opadowe z rur spustowych zebraé

do betonowego koryta. Wylot koryta odprowadzajgcego opadowe z dachu
nalezy wyprowadzi¢ poza obrys muru oporowego.

Obrobki blacharskie w kolorze rynien i rur spustowych.

o W skarpie przed murem oporowym utozy¢ rure drenarskg, ktéra ma za
zadanie odprowadzi¢ wody gruntowe poza obrys muru oporowego. Rure
utozy¢ w gruntach przepuszczalnych, zasypke chroni¢ filtrujgca fizeling.

(@)

DOJSCIE DO BUDYNKU | WIATY

Dojazd i dojscie istniejgcymi drogami wewnagtrz zakladowymi. Naprawic¢ i uzupeic
istniejgce nawierzchnie drogowe w rejonie wykonywanych robot.

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk
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