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la. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Plyta fundamentowa pod PUNKT ZLEWNY — obiekt nr 1

1. Fundament pod PUNKT ZLEWNY. Zbrojenie 1:25
2. Piyta przed PUNKTEM ZLEWNYM. Zbrojenie 1:50

Piyta fundamentowa pod BIOFILTR — obiekt nr B

3. Fundament pod BIOFILTR. Zbrojenie 1:25



OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie
Adres budowy: Suleczyno — oczyszczalnia $ciekéw, dziatka nr 93/6
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt budowlany — technologiczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow

. Projekt budowlany — elektryczny rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow

. Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz obiektami
technologicznymi.

. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa mgr
Edwarda Szczepanskiego z firmy ,GEOTEST” Sp. z 0.0. w sierpniu 2007 r. oraz
archiwalna dokumentacja geotechniczna wykonana w 1996 r. przez
uprawnionego geologa mgr Janusza Pankau.

. Wizja lokalna w terenie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (czesci budowlana)
nizej wymienionych obiektow:

1. Fundament pod punkt zlewny — OB. ZL 2,64 m?
2. Ptyta przed punktem zlewnym — OB. ZL 16,00 m?
3. Fundament pod biofiltr— OB. B 10,24 m?

2.0 _OPIS TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Patrz dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w Suleczynie woj. pomorskie.

Piyta pod BIOFILTR zlokalizowana jest w poblizu otworu badawczego nr 8 w
dokumentacji geotechnicznej z 1996 r.



3.0 POSADOWIENIE OBIEKTOW

W nawigzaniu do projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji

geotechnicznej oraz projektu technologicznego Oczyszczalni Sciekéw w Suleczynie,
z ktérego wynikajg poziomy posadowienia poszczegolnych obiektéw, projektuje sie
posadowienie projektowanych pityt fundamentowych w obrebie wilgotnych i
nawodnionych piaskow $rednich i drobnych okreslonych w dokumentacji
geotechnicznej z 1996 r. Warstwe? Il o charakterystycznej wartos$ci zageszczenia
Ib™ = 0,40. Do obliczen przyjeto I,™ = 0,35.
W miejscu lokalizacji ptyt fundamentowych projektuje sie wymiane podioza do
gtebokosci 80 cm ponizej poziomu posadowienia pityty na pospotke stabilizowang
mechanicznie. Podtoze 2z pospotki wykona¢ warstwami uzyska¢ wskaznik
zageszczenia min. Is = 0,98 (stopien zageszczenia Id = 0,75).

4.0 _OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

ZALECENIA OGOLNE ZMNIEJSZAJACE ODDZIALYWANIA KOROZYJINE
SRODOWISKA.

Wszystkie ptyty wykonac z betonu klasy C20/25 (B25), szczelnego o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 4%, o parametrach jak nizej, zbrojenie ze stali A-IIIN.
Powierzchnia ptyt bedzie narazona na dziatanie sciekow.
Stopien agresywnosci srodowiska wg PN-80/B-01800: E-C, 1, m, |, (staby).
Klase ekspozycji wg PN-B-03264:2002 przyjeto XD2.
Dla tego stopnia agresywnosci przewiduje sie materiatowo-strukturalng ochrone
betonu, ktora stawia nastepujgce wymagania (wg PN-82/B-01801):
a) Beton klasy C20/25 (B25), wodoszczelnosé W8, mrozo-odpornos¢ F150
b) Do wykonania betonu stosowac¢ cement hutniczy.
c) Kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednich dobranych frakcjach odporne
na dziatanie czynnikdéw agresywnych
d) Woda zarobowa w ilo$ci zapewniajgcej w/c < 0,50
e) Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajgce
poprawiajace szczelno$¢ betonu (nie mogg by¢ agresywne do stali
zbrojeniowe)).
f) Rozwartosc¢ rys zgodnie z PN-B-03264 dopuszcza sie 0,2 mm.
g) Grubos¢ otuliny betonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 mm.
h) Srednica zbrojenia w ptytach wieksza od 8 mm
i) Temperatura w czasie betonowania t > 5°C
j) Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu powinno zapobiegacé
rozwarstwieniu mieszanki z jednoczesnym wibrowaniem, bez przerw
roboczych pionowych na dlugosci scian.

Beton w czasie wi gzania powinien by € chroniony przed ochtodzeniem i
przegrzaniem oraz wysychaniem.



KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
DANE LICZBOWE

OBIEKT NR ,ZL" — PUNKT ZLEWNY. PROJEKTOWANY

Istniejgcy punkt zlewny bedzie zlikwidowany.

Zaprojektowano jednostanowiskowy kompaktowy punkt zlewny w kontenerze z
identyfikacjg wozéw asenizacyjnych i ich rejestracjg. Dodatkowo wyposazony jest w
pomiar ilosci $ciekébw pH i temperatury umozliwiajgcy odciecie doptywu sciekow w
przypadku gdy zostang przekroczone zatozone parametry jakosci sciekow. Stacja
zlewna wykonana jest ze stali nierdzewnej w wersji ogrzewane;.

Gabaryty kontenera 2,0 x 1,0 x 2,0 m.

Opis rob6t budowlanych:

Stacja zlewcza ustawiona jest na ptycie zelbetowej 2,20*1,20 m.

Piyta fundamentowa grubosci 25 cm o konstrukcji zelbetowej wykonana na chudym
betonie grubosci 10 cm. Pod plytg wykona¢ zageszczong podsypke — stopien
zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.

Na chudym betonie utozy¢ poziomg izolacje z dwdch warstw folii grubosci 0,2 mm.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy C20/25 (B25), mrozo-odpornos¢
F150.
Stal zbrojeniowa #12 klasy A IIIN. Otulina zbrojenia a =5 cm.

Wokot fundamentu wykonaé uziom otokowy. Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie
z PN-86/E-05003. Ochrona przed elektrostatycznoscia poprzez potgczenie z
uziomem otokowym.

Przed punktem zlewnym  $ciekow zlokalizowana jest piyta zelbetowa z
wpustem.

Plyte o wymiarze 4,00*4,00 m wykong¢ z 2% spadkiem. Wokot umiesci¢ kraweznik
betonowy typ “A” podniesiony o0 3 cm ponad poziom plyty. Na Srodku plyty
zamontowa¢ wpust uliczny 620x420 do odprowadzenia sciekdéw do istniejgcego
kanatu.

Piyta grubosci 25 cm o konstrukcji zelbetowej wykonanej na chudym betonie
grubosci 10 cm. Po s$rodku wycig¢ otwér ®1300 w zbrojeniu dolnym na plyte
nastudzienng z kregami zelbetowymi ®1000. Pod ptytg wykona¢ zageszczong
podsypke — stopien zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.



OBIEKT NR ,B” — FUNDAMENT POD BIOFILTR — OBIEKT
PROJEKTOWANY

Dla biofiltra wymagana jest ptyta fundamentowa o wy miarach 3,2*3,2 m.

Piyta fundamentowa grubosci 25 cm o konstrukcji zelbetowej wyniesiona jest ok. 10
cm powyzej poziomu terenu. Pod plytg wykona¢ zageszczong podsypke — stopien
zageszczenia 1d>0,70 lub podsypke stabilizowang cementem.

Na chudym betonie utozy¢ poziomg izolacje z dwéch warstw folii grubosci 0,2 mm.
Gorng powierzchnie ptyty wykona¢ w spadku.

Technologia wykonania — monolityczna. Beton klasy C20/25 (B25), mrozo-odpornos¢

F150.
Stal zbrojeniowa #12 klasy A IIIN. Otulina zbrojenia a =5 cm.

Wykona € izolacje powierzchniowe betonu.

Wykonac¢ powtoke z posypkg z piasku kwarcowego.

Zastosowac dwusktadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie zywic
epoksydowych o duzej odpornosci na scieranie z posypka piasku kwarcowego.

Przed utozeniem zywicy beton zagruntowac srodkiem gruntujgcym.

Gotowg i zabezpieczong zywicg plyte zelbetowg pokry¢ warstwg chronigcg przed
promieniami UV.

Opis warstw od gory:

1. Powiloka ochronna przed UV
2. Warstwa zamykajaca 0,5 kg/m?
3. ZAPRAWA
a) zywica epoksydowa 1,4 kg/m?
b) kruszywo kwarcowe gr. 0,4 — 0,8 mm w ilosci 7 kg/m?
4. Srodek gruntujgcy 0,2 kg/m2

Opracowat: mgr inz. Piotr Hnatiuk



