oS$ ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ Tabela nr: 1
Suleczyno | ZAPOTRZEBOWANEJ Arkusz nr: 1/2
Moc llosé Moc Moc
Lp. Wyszczegolnienie jedn. ogotem | zapotrzeb. Uwagi
F)i n Pln l:)obl
- - kw szt. kw kw -
1 2 3 4 5 6 7
R2 KRATOPIASKOWNIK — OB.2 14,00 14,00
A2 Urzadzenia technologiczne 10,0 1 10,0 10,0
G1 Gniazda wt. ogdélne 1,0( 1 1,00 1,00 230V~
G2 Gniazda wt. og6lne 2,0( 1 2,00 2,00 400V~
01 QGswietlenie ogélne 1,00 1 1,00 1,00 230V~
REAKTOR BIOLOGICZNY -
RG OB. 41 13,73 13,73
ML |Mieszadio 08| 1| 080 0,80 | LOAWartac pradu spr.
Na budowie
M2 | Mieszadio 160 1| 1,60 1,60 | +0AWartac pradu spr.
Na budowie
. . 3,2A Warta¢ pradu spr.
MP1 Mieszadto pompuage 1,20 1 1,20 1,20 Na budowie
P1 | Pompa 075, 1| 075 0,70 | 1/8A Wartdc¢ pradu spr.
Na budowie
P2 Pompa 5,90 1 5,90 5,90 19,6A Waétoprgdu spr.
Na budowie
01 Giwietlenie ogdlne 0,30 1 0,30 0,30 230V~
G1 Gniazda wt. ogdélne 1,0( 1 1,00 1,00 230V~
G2 Gniazda wt. ogdélne 2,0( 1 2,00 2,00 400V~
REAKTOR BIOLOGICZNY -
RG OB. 4.2 15,58 15,58
M1 Mieszadto 1,50 1 1,50 1,50 | 43A Wartac pradu spr.
Na budowie
M2 Mieszadto 1,50 1 1,50 1,50 | 42A Wartac pradu spr.
Na budowie
. . 4,9A Warta¢ pradu spr.
MP1 Mieszadto pompuyge 2,00 1 2,00 2,00 Na budowie
P1 Pompa 2,000 1 2,00 2,00 | #8A Wartd¢ pradu spr.
Na budowie
P2 | Pompa 2000 1| 200 2,00 | 4B8AWartd pradu spr.
Na budowie
6,6A Wartd¢ pradu spr.
P3 Pompa pluezra 3,10 1 3,10 3,10 Na budowie
01 QGswietlenie ogoélne 0,30 1 0,30 0,30 230V~
G1 Gniazda wt. og6ine 1,0( 1 1,00 1,00 230V~
G2 Gniazda wt. og6ine 2,0( 1 2,00 2,00 400V~
STACJA MECH.
R5 ODWADNIANIA OSADU, 18,55 18,55
MAG, OSADU - 0OB. 5,7
A5 Urzadzenia te_chnol_oglczne_ 825 1 825 8.25
(prasa + stacja polielektrolitu)

01,2 Gwietlenie 1,30 1 1,30 1,30 230V~
G11,12 | Gniazda wt. ogolne 1,0 1 1,0( 1,00 230V~
G21,22 | Gniazda wt. og6lne 2,0 1 2,0( 2,00 400V~
GE1+3 Urz. grzejne 2,00 3 6,00 6,00 230V~




Tabela nr: 1

oS$ ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ
Suleczyno | ZAPOTRZEBOWANEJ Arkusz nr: 2/2
Moc llosé Moc Moc
Lp. Wyszczegolnienie jedn. ogotem | zapotrzeb. Uwagi
P n P Pobl
- - kw szt. kw kw -
1 2 3 4 5 6 7
RD HALA DMUCHAW —-O0B. 6 59,72 49,82
D1+3 Dmuchawa 18,50 3 55,50 45,60
. Wentylator obudowy 0,3A Wartd¢ pradu spr.
WO01+3 0,18 3 0,54 0,54 Na budowie
01 Giwietlenie ogdlne 0,50 1 0,50 0,50 230V~
G1 Gniazda wt. ogdélne 1,0( 1 1,00 1,00 230V~
G2 Gniazda wt. ogdélne 2,0( 1 2,00 2,00 400V~
712 | zasuwa 000 2| 018 0,18 | 0-5A Wartac pradu spr.
Na budowie
RG BUDYNEK TECHNICZNY — 21,00 21,00
0B. 8,9
SD Stanowisko dyspozytora 1,00 1 1,0 1,00
01 Gswietlenie 0,50 1 0,50 0,50 230V~
G11+14 | Gniazda wt. ogbine 1,00 1 1,0( 1,00 230V~
G2 Gniazda wt. og6lne 2,0( 1 2,00 2,00 400V~
APix Stanowisko PI1X-u 1,00 1 1,00 1,00 230V~
GE1,2 Urz. Grzejne 2,00 2 4,00 4,00 230V~
GE3 Urz. Grzejne 1,00 1 1,00 1,00 230V~
GE4 Urz. Grzejne 4,50 1 4,50 4,50 230V~
GE5 Urz. Grzejne 6,00 1 6,00 6,00 230V~
R2 BIOFILTR — OB. B 1,00 1 1,00 1,00
RG OSWIETLENIE TERENU - 1,00 1 1,00 1,00
oT
R2 PUNKT ZLEWNY - ZL 2,40 1 2,40 2,40
RAZEM 143,98 123,08 | P,=0,62x144=90kW
A=90x1500=135MWh
c0sp,=0,80, tg,=0,75
cosp,=0,93, tg,=0,40
Q=1,2x90x0,35=37,8kva
$=90/0,93=96,8kVA
lo=140A, kL=200gG-ST/
l,,=1609G-ZK
Qn=62,5(5*12,5)kvar,
400V~
dtawikowa, Ractimat2,
215Hz
N=4,3, szafa 2=NS160
S,=200kVA istn. Do
dalszego wykorzystania




