Przedmiar roboét

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

we wsi LISIE JAMY, DLUGI KIERZ | SZKLANA w Gminie Sierakowice

PRZEDMIAR ROBOT OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

-
o

Kod CPV

Nr spec
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4

6

Tabela A - Cze$¢ ogélna

kpl.

1

N|jo|vn|bh|lw(N|=]>]—

ST-00.00

Tablice informacyjne

kpl.

1

Tablice pamiatkowe

ryczatt

komplet

Optaty administracyjne

ryczatt

komplet

Ubezpieczenie Roboét

ryczatt

komplet

Ubezpieczenie Sprzetu

ryczatt

komplet

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej

ryczatt

komplet

Gwarancja nalezytego wykonania

ryczatt

komplet

Tabela B - Cze$¢ techniczna

LP

Kod CPV

Nr spec
technicznej

Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn

Nazwa

llosc

2

3

4

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

(1)451-1.

ST -01.01

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych wielootworowych na podsypce
piaskowej

m?2

51,00

Przedmiar:
Odcinek A3-A4 68,0x0,75m

(1)451-1.2

ST -01.01

Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 10cm wraz z podbudowa betonowa
o grubosci 12cm, wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko

m?2

30,00

Przedmiar:
Komory w punktach: B, C, P31, Pi17, Pi18, Pi19
6szt * 2,0 * 2,5

ST -01.02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

(1)451-1.3

ST -01.02

Wytyczenie trasy wodociggu w terenie

km

Przedmiar:

Rurociagi w wykopie otwartym 1738-35 + 5477-50 + 239 m
Rurociagi w przewiertach 349 + 198+35+50m
Odgatezienia wodociagowe 56 szt/173,5m

(1)451-1.4

ST -01.02

Wykopy liniowe o szerokosci 1,0m i gtebokosci 1,5m wykonywane koparka podsiebierna
na odktad w gruncie kat Ill, wraz z umocnieniem skarp, oznakowaniem i zasypaniem.
( 80% catosci robét liniowych)

m3

8 842,80

(1)451-1.4

ST -01.02

Przedmiar:

Rurociagi $125mm 1738-35
Rurociagi ¢90mm  5477-50
Rurociagi ¢75mm 239

RAZEM: 7369%1,0%1,5%0,8

(1)451-1.5

ST -01.02

Wykopy liniowe o szerokosci 1,0m i gtebokosci 1,5m wykonywane recznie
na odktad w gruncie kat Ill, wraz z umocnieniem skarp, oznakowaniem i zasypaniem.
(20% catosci robot liniowych)

m3

2210,70

(1)451-1.6

ST -01.02

Wykopy jamiste pod komory do przewiertéw o wymiarach 2,0x2,5m i gtebokosci 1,5m
wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie kat lll, wraz z umocnieniem skarp, ozna-
kowaniem i zasypaniem. ( 80% robét )

m3

56,00

Przedmiar:
Komory w punktach: B, B5, B11, C, C6, C24, D1, D3, G14, 11
Pi17, Pi18, Pi19, P31
14szt * 2,0 * 2,5 * 0,8

(1)451-1.7

ST -01.02

Wykopy jamiste pod komory do przewiertéw o wymiarach 2,0x2,5m i gtebokosci 1,5m
wykonywane recznie

na odktad w gruncie kat lll, wraz z umocnieniem skarp, oznakowaniem i zasypaniem.
(20% robdt)

m3

14,00

(1)451-1.8

ST -01.02

Odwodnienie wykopdw liniowych za pomoca igtofiltrow:

Ustawienie i demontaz agregatu pradotwoérczego, pompy i kolektoréw ssacych.

Montaz i demontaz rurociaggu odprowadzajacego wode do rowu melioracyjnego.
Zapuszczenie i wycigganie rur filtracyjnych w ilosci ca 25szt/10mb na gteboko$¢ do 5mb
oraz z odpompowywaniem wody przez 60godz

mb

120,00
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LP Kod CPV Nr s'pec . | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn —
technicznej Nazwa lloéc
1 2 3 4 5 6
Przedmiar:
Odcinek wodociagu w poblizu punktu M2 120mb
1.9 (1)451-1.9 ST —01.02 Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem map w Starostwie Powiatowym szt 15
[} 45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
ST -01.03 ROBOTY MONTAZOWE
Utozenie rurociagu wodociagowego z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢125 taczonego
za pomoca zgrzewania, z utozeniem niezbednych ksztattek, blokéw oporowych m 1703
oraz wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja przewodu, badaniem
R (1)4522-1.1 ST-01.03 bakteriologicznym wody i utozeniem tasmy ostrzegawczej.
Przedmiar:
Odcinek A-B 236-88
Odcinek B-C -D 653 - 247-11
Odcinek D-E-F-G-GA 1185-25
Utozenie rurociagu wodociggowego z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢90 taczonego
2 (1)4522-1.2  |ST-01.03 za pocha zgrgewania, z u’+o.zeniem r.1iezt'3ednych ksz.tal‘tek, blokéw opo.rowych, m 5427
wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja przewodu, badaniem
bakteriologicznym wody i utozeniem taSmy ostrzegawczej.
Przedmiar:
Odcinek B3-B11 371
Odcinek B11- 13 300 - 51 -28-16
Odcinek B5-W 235
Odcinek I- 18 35
Odcinek C-K 169 -37
Odcinek E-N 955
1.2 (1)4522-1.2 [ST-01.03 Odcinek F=S 1915 44
Odcinek F8-F13 3
Odcinek P-P3 79
Odcinek P3-P10 59
Odcinek Q-QA 446
Odcinek R-RA 131-10
Odcinek G-H 915
Utozenie rurociagu wodociggowego z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢75 taczonego
za pomoca zgrzewania, z utozeniem niezbednych ksztattek, blokéw oporowych m 239
I3 (1)4522-13  |ST-01.03 oraz wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja przewodu, badaniem
’ : : bakteriologicznym wody i utozeniem tasmy ostrzegawcze;j.
Przedmiar:
Odcinek P3-PA 239
Rurociag wodociagowy z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢125 faczony za pomoca zgrze-
wania utozony metoda przewiertu sterowanego, z utozeniem niezbednych ksztattek, m 349
oraz wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja przewodu i badaniem
bakteriologicznym wody.
1.4 (1)4522-1.4 (ST -01.03 Przedmiar:
Odcinek A4-A6 15
Odcinek A12-B 73
Odcinek B-C 247 +3
Odcinek C-C10 11
Rurociag wodociagowy z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢90 taczony za pomoca zgrze-
wania utozony metoda przewiertu sterowanego, z utozeniem niezbednych ksztattek, m 198
oraz wykonaniem préb szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja przewodu i badaniem
bakteriologicznym wody.
Odcinek C-C3 37
1.5 (1)4522-1.5 [ST-01.03 Odcinek C6-HP 13
Odcinek B-B3 29
Odcinek B11 -B14 51
Odcinek G14-G15 30
Odcinek 11 - 12 28
Odcinek R19-R20 10
Wykonanie przecisku kierunkowego pod droga powiatowa rura stalowa DN 193,7/5,6
z wciagnieciem rury przewodowej ¢125, uszczelnieniem koncédw rury przewodowej m 15
i zainstalowaniem niezbednych ksztattek, ptukaniem i dezynfekcja przewodu oraz
1.6 (1)4522-1.6 [ST-01.03 badaniem bakteriologicznym wody, jak w dokumentacji projektowej
Przedmiar:
Odcinek C17-C21 15
Wykonanie przecisku kierunkowego pod droga powiatowa rura stalowa DN 159/4,5
z wciagnieciem rury przewodowej $90, uszczelnieniem koncéw rury przewodowej m 16
i zainstalowaniem niezbednych ksztattek, ptukaniem i dezynfekcja przewodu oraz
1.7 (1)4522-1.6 badaniem bakteriologicznym wody, jak w dokumentacji projektowej
Przedmiar:
Odcinek B18 - B22 16
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1.8

(1)4522-1.7

ST -01.03

Rurociag ostonowy z rur PE-RC SDR 13 o $rednicy $200 faczony za pomoca zgrze-
wania utozony metoda przewiertu sterowanego pod przeszkodami terenowymi,

z wciagnieciem rury przewodowej ¢125, uszczelnieniem kohcédw rury przewodowej
i zainstalowaniem niezbednych ksztattek, ptukaniem i dezynfekcja przewodu oraz
badaniem bakteriologicznym wody, jak w dokumentacji projektowej

20

Przedmiar:

Odcinek C18-C20 10
Odcinek C25 5
Odcinek C31 5

1.9

(1)4522-1.8

ST-01.03

Rurociag ostonowy z rur PE-RC SDR 13 o $rednicy ¢$160 taczony za pomoca zgrze-
wania utozony metoda przewiertu sterowanego pod przeszkodami terenowymi,

z wciagnieciem rury przewodowej $90, uszczelnieniem kohcdw rury przewodowej
i zainstalowaniem niezbednych ksztattek, ptukaniem i dezynfekcja przewodu oraz
badaniem bakteriologicznym wody, jak w dokumentacji projektowej

34

1.9

(1)4522-1.8

ST -01.03

Przedmiar:
Punkt G7
Punkt L4
Punkt E5
Punkt M1
Punkt R1
Punkt R15
Punkt Q7

e R

.10

(1)4522-1.9

ST-01.03

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych za pomoca rury ostonowej
dwudzielnej HDPE ¢50mm

107

Przedmiar:

Punkty A1 6m, A7 3m, C16 4m, C22 4m, E1 3m, E9 4m, F4 4m

Punkty F11 4m, F15 6m, G123m G17 4m, G18 4m, G19 2m, G21 6m
Punkty P2 6m, Q9 4m, Q11 4m, Q12 4m, Q14 2m, Q15 3m, R13 4m, W1 3m
Punkty B17 3m, B26 3m, 14 4m, I5 4m, 16 6m,

Razem: 107m

1

(1)4522-1.10

ST -01.03

Montaz zasuwy weztowej DN100mm z gum. Klinem wraz osprzetem,
obrukowaniem i oznakowaniem tabliczka orientacyjna na stupku stalowym zgodnie z
dokumentacja projektowa

szt

2

(1)4522-1.11

ST -01.03

Montaz zasuwy weztowej DN80mm z gum. Klinem wraz osprzetem, obrukowaniem
i oznakowaniem tabliczka orientacyjna na stupku stalowym zgodnie z
dokumentacja projektowa

szt

13

(1)4522-1.12

ST-01.03

Montaz hydrantu ppoz. DN80mm nadziemnego wraz z zasuwa odcinajaca
DN80mm, osprzetem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczka orientacyjna na stupku
stalowym zgodnie z dokumentacja projektowa

szt

20

4

(1)4522-1.13

ST-01.03

Wykonanie studni tworzywowej HDPE DN1000mm rejestratora przeptywu i ciSnienia wraz z
wyposazeniem, zasuwami, ksztattkami; monitoringiem, rozruchem technologicznym i
badaniami jak w dokumentacji projektowej

szt

s

(1)4522-1.14

ST -01.03

Ustawienie zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajacego do zabudowy bezposrednio
w ziemi, z zasuwa ¢ 80mm, ksztattkami przejsciowymi PE-Zeliwo i zabezpieczeniem
skrzynka zeliwna obetonowang oraz stupkiem ¢ 40mm wys 1,50m z tabliczka ostrze-
gawcza

szt

e

(1)4522-1.15

ST -01.03

Odgatezienia wodociagowe z rur PE-RC SDR 17 o $rednicy ¢40mm faczonych za pomoca
zgrzewania, wykonane do granicy dziatki, z wykonaniem niezbednych robét ziemnych,
zamontowaniem nawiertki z zasuwa przydomowa, utozeniem niezbednych ksztattek oraz
wykonaniem préb szczelnosci.

kpl
mb

34
136

nmz

(1)4522-1.16

ST -01.03

Wykonanie niezbednych przetaczen posesji i wytaczenie z eksploatacji zbednych
istniejacych rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych

kpl
mb

22
37,5

ST -01.04

ROBOTY DROGOWE

s

(1)4522-1.15

ST -01.04

Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego cementem 8% grubosci 12cm i podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm, stanowiacej warstwe wyréwnwawcza.

(50 % ptyt z odzysku)

m?2

51,00

1o

(1)4522-1.16

ST -01.04

Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na podbudowie beto-
nowej, lub podbudowie z kruszyw tamanych o parametrach frakcji 0-31,5 mm spet -
niajacej wymagania norm dla podbudéw i nawierzchni z kruszywa tamanego, gr. 20cm,
uktadanej na szerokos$ci 2x25cm wiekszej niz szeroko$¢ wykopu, z wymiang gruntéw
nienos$nych, trudno zageszczalnych i gliniastych w obrebie wykopu, oraz z uszczelnie-
niem nawierzchni poprzez natrysk bitumem na catej szerokosci jezdni; odtwarzanie
nawierzchni asfaltowych na szerokosci 2x15cm wiekszej niz szeroko$¢ podbudowy,

a warstwy Scieralnej na szerokos$ci 2x6cm wiekszej niz szeroko$¢ warstwy wiazace;j.
Grubo$¢ warstw asfaltowych jak na odtwarzanym odcinku - nie mniej niz 2x4cm.

m?2

30,00
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LP Kod CPV Nr s'pec . | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn —
technicznej Nazwa lloéc
1 2 3 4 5 6
Odtworzenie drég do stanu pierwotnego w ten sposéb ze na szerokosci wykopu
umocni¢ droge dwiema warstwami ttucznia o uziarnieniu 0/31,5 mm, dolna warstwa
o grubosci 10 cm (po zageszczeniu) bez domieszek z kruszywa naturalnego oraz
go6rna warstwa o grubosci 7cm (po zageszczeniu) z domieszka kruszywa naturalne-
go maksymalnie 20%.
Odtworzenia nalezy dokonac na catej szerokosci drog na ktérych dokonano prze-
kopéw, z zachowanie procentowego udziatu nawierzchni odtwarzanych z uzyciem
kruszywa jw.;
Rozscielenie materiatu nalezy wykona¢ za pomoca samochoddéw - wywrotek lub m2 13 779,00
uktadarek drobnego kruszywa, oraz réwniarki.
Rozs$cielony odziarniajacy materiat wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodna
mase ze spulchniong istniejaca nawierzchnia, skrapiajac jednocze$nie woda z beczko-
wozéw, w celu zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalne;j.
Sprofilowac za pomoca réwniarki i doktadnie zages$ci¢ wymieszana mase walcami
.20 | (1)4522-1.17 (ST -01.04 ogumionymi lub gtadkimi. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi Is = 1,0.
Przedmiar:
Rurociagi ¢125mm
odcinek D-E 425
odcinek F-GA 531
Rurociagi ¢90mm
odcinek L-M 400
odcinek F-S 1915
odcinek G-G23 791
odcinek B3-B5 159
odcinek B22 13 142
odcinek B5-W 230
RAZEM: 4 593mb*3,0
Opracowat

Lebork, marzec 2015r.

Mgr inz. Jan Treder
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