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Charakterystyka obiektu

Reaktor jest zblokowanym konstrukcyjnie zespotdmekiow technologicznych o oldlenych funkcjach:
- Komora beztlenowa - KB

- Komora predenitryfikacji - KP

- Komora denitryfikacji - KD

- Komora tlenowa (nitryfikacji) - KN

- Osadnik wtérny - OW

- Komora stabilizacji tlenowej osadu - KST

- Zbiornik wody do ptukania filtra - P

- Filtr kontaktowy - F

Kosztorys obejmuje swym zakresem demsigtniecych uradzen i rurociagdw technologicznych oraz moataowych rurociagéw technologicznych i
urzadzen

1. Zakres rob6t demor#@wych:

Mieszadlo zatapialne o sile mieszania 225N - meclf5 kW szt. 1
Mieszadlo zatapialne o sile mieszania 380N - meclf5 kW szt. 1
Mieszadlo pompuce Q=25-68 I/s - moc P = 0,9 kW szt. 1
Pompa zatapialna Q=0-8,5 /s, H=9,9-2m 3zt.

Pompa zatapialna Q=0-80 I/s, H= 18,9 - 1,6 mt. Isz

Pompa zatapialna Q=0-30 I/s, H=8 - 2,1 m kzt.

Zasuwa klinowa z mgkkim uszczelnieniem Dn 200 szt. 2
Zasuwa klinowa z mgkkim uszczelnieniem Dn 100 szt. 4
Zawoér zwrotny Dn 100 szt. 2

Rurochgi stalowe, PE i PCV
- Dn 100 L= 36m

- Dn150 L= 3m

- Dn200L=30m

- Dn 250 L= 3,50m

- Dn 600 L=4,0m

- Dn 110 PVC L= 11,00m

Demonta i ponowny monta po robotach budowlanych rusztéw napowietreggh
2. Zakres rob6t montawych:
2.1 Mieszadta i pompy (ponowy montao robotach budowlanych tych samychadezan)

Mieszadlo zatapialne o sile mieszania 225N - meclf5 kW szt. 1
Mieszadlo zatapialne o sile mieszania 380N - meclf5 kW szt. 1
Mieszadlo pompuce Q=25-68 I/s - moc P = 0,9 kW szt. 1
Pompa zatapialna Q=0-8,5 /s, H=9,9-2m 3zt.

Pompa zatapialna Q=0-80 I/s, H= 18,9 - 1,6 mt. Isz

Pompa zatapialna Q=0-30 I/s, H=8 - 2,1 m zt.

2.2 Monta nowych zasuw i zaworéw oraz rurggéw technologicznych

Zasuwa klinowa z mgkkim uszczelnieniem Dn 200 szt. 2
Zasuwa klinowa z mgkkim uszczelnieniem Dn 100 szt. 4
Zawoér zwrotny Dn 100 szt. 2

Montaz rurociggéw ze stali kwasoodpornej wraz z uchwytami i mogoiem
- 108x4 OH18N9 L=36m

- 150x4,50H18N9 L= 3m

- 219,10x4 OH18N9 L=30m

- 273x5 0H18N9 L=3,5m

- 610x5 OH18N9 L=4,0m

Wypetnienie zbiornika zleem (ztae filtracyjne - filtr piaskowy) - 34 t
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 |Demonta istniejacych pomp zatapialnych wraz z ogtem
szt 4,000
2 |Demonta istniejacych mieszadet wraz z osgiem
szt 3,000
3 |Demonta istniejacychzurawikéw z nepedenecznym, udwig weiagnika do 1 t wraz z osgtem
kpl 7,000
4 |Demonta rurochgu stalowegdrednicy 100mmaczonego przez spawanie
m 36,000
5 |Demonta rurocagu stalowegosrednicy 159-219mmgtzonego przez spawanie
m 33,000
6 |Demonta rurocagu stalowegdrednicy 600 mmadczonego przez spawanie
m 3,000
7 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy 110mm
m 11,000
8 |Demonta zasuwyzeliwnej kotnierzowegrednicy 100mm
szt 6,000
9 |Demonta zasuwyzeliwnej kotnierzowegrednicy 200mm
szt 2,000
10 |Demonta istniejacych rusztéw napowietraaych i ponowny montapo robotach budowlanych
kpl 1,000
11 |Montaz mieszadetciekdw, wolnoobrotowych topatkowych o masie do O(Bbmora KD, KB i KN) wraz z ospgzem
kpl 3,000
12 |Montaz zurawika z nepedengeznym, udwig wciagnika do 1 t
kpl 7,000
13 |Montaz pomp odrodkowych, zatapianych z silnikiem elektrycznymmasie 0,2t (w zbiorniku ptukania filtra)
kpl 1,000
14 |Wypetnienie zbiornika F zi@m (zlaze filtracyjne - filtr zwirowy)
t 34,000
15 |Montaz pomp odrodkowych, zatapianych z silnikiem elektrycznym asie 0,1t
kpl 3,000
16 |Montaz zasuw kotnierzowych klinowych krétkich miekkoosebrajacych z ghatkim i wolnym przelotem wraz z przeginiem
trzpienia. Klin z nawulkanizowarpowtoka elastomeraywdopuszczomndo kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus
zewnatrz i wewnatrz epoksydowany. $iénie nominalne od 1,0 do 1,6MP4&rednicy nominalnej 200mm
szt 2,000
17 |Montaz zasuw kotnierzowych klinowych krétkich miekkooseb®ajacych z ghatkim i wolnym przelotem. Klin z
nawulkanizowag powtoka elastomeraywdopuszczomndo kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus zevniatvewnatrz
epoksydowany. @nienie nominalne od 1,0 do 1,6MP4&rednicy nominalnej 150mm
szt 4,000
18 |Montaz zasuw kotnierzowych klinowych krétkich miekkooseb®ajacych z ghatkim i wolnym przelotem. Klin z
nawulkanizowag powtoka elastomeraywdopuszczomndo kontaktu ze sciekami komunalnymi. Korpus zevniatvewnatrz
epoksydowany. @nienie nominalne od 1,0 do 1,6MP4&rednicy nominalnej 100mm
szt 2,000
19 |Montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych z kuNBR na cénienie nominalne do 1,6MPastednicy nominalnej 100mm.
Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodrii?Nz1563 z zewstrz i wewmtrz epoksydowany  zgodnie z EN 14901,
szt 2,000
20 |Montaz rurocagdéw stalowych spawanych OH18NSrednicy zewgtrznej do 108mm i grubdei scianki do 4mm
m 36,000
21 |Montaz rurocagdéw stalowych spawanych OH18NSrednicy zewgtrznej do 159mm i grubdei scianki do 6,3mm
m 3,000
22 |Montaz rurocikgdw stalowych spawanych OH18NSrednicy zewgtrznej do 219,1mm i grul8oi scianki do 6,3mm
m 30,000
23 |Montaz rurociagdéw stalowych spawanych OH18NSrednicy zewgtrznej do 273mm i grubei scianki do 8mm
m 3,500
24 |Montaz rurockgdw stalowych spawanych OH18NSrednicy zewgtrznej do 610x5mm
m 4,000
25 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychrednicy zewgtrznej do 219,1mm i gru§oi scianki do 6,3mm
szt 12,000
26 |Montaz ksztaltek stalowych spawanychrednicy zewgtrznej do 133mm i grubdei scianki do 4mm
szt 10,000
27 |Spawaniegczne w ostonie argonu metpdlIG bez radiologicznego badania spoin, ruggéiv z wysokostopowych stali
austenicznych érednicy do 610x5mm
zlcze 3,000
28 |Spawaniegczne w ostonie argonu metpdlIG bez radiologicznego badania spoin, ruggéiv z wysokostopowych stali
austenicznych érednicy do 219,1 x 4mm
zlacze 24,000
29 |Spawaniegczne w ostonie argonu metpdlIG bez radiologicznego badania spoin, ruggéiv z wysokostopowych stali
austenicznych érednicy do 108x4 mm
zlcze 24,000




Rodos 6.8.31.0 [ 8846]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/5
Oczyszczalnia Setzyno - Wymiana rurociagéw i armatury w reaktorzgdgicznym.
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
30 |Préby pneumatyczne rurggiow osrednicy do 273mm
m 66,000
31 |Rozruch technologiczny reaktora obejmujacy: Reolamnechaniczny Sprawdzenie zainstalowanej armatpragwdzenie
przewodow technologicznych, sprawdzenie wspoipsioikow, nagddw urzdzer w trybie pracy ¢cznej i automatycznej,
prag; urzzdzer z uwzglednieniem sygnalizacji i sterowania zdatdgozruch technologiczny gaiekach doptywajacych do
oczyszczalni, hodowla osadu czynnego, wypracowgatiametrow napowietrzana, recyrkulacji osadu cyptezdzeh,
sterowania automotycznego doaggiiccia zakltadanego efektu oczyszczania. Wykonanieaigch bada probeksciekow
surowych i oczyszczonych. Opracowanie sprawoxdan@ruchu.
kpl 1,000
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