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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU REAKTO RA
BIOLOGICZNEGO — CZ ESC TECHNOLOGICZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — cze$¢ technologiczna remontu
istniejgcego reaktora biologicznego na oczyszczalni sciekédw w Suleczynie

2. Zakres opracowania
2.1 Demonta z istniej gcych urz adzen i ruroci agow technologicznych

- demontaz pomp zatapialnych i mieszadet (na czas wykonywania robot
budowlanych)

- demontaz rurociggéw i armatury

- demontaz filtra zwirowego

2.2 Monta z urzadzen i instalacji technologicznych

- montaz zdemontowanych pomp zatapialnych i mieszadet
- montaz nowych rurociggow i armatury

- montaz filtra zwirowego

3. Opis istniej acego reaktora biologicznego

Reaktor jest zblokowanym konstrukcyjnie zespotem obiektow technologicznych o
okreslonych funkcjach:

- Komora beztlenowa - KB

- Komora predenitryfikacji - KP

- Komora denitryfikacji - KD

- Komora tlenowa (nitryfikacji) - KN

- Osadnik wtérny - OW

- Komora stabilizacji tlenowej osadu - KST

- Zbiornik wody do ptukania filtra - P

- Filtr kontaktowy - F

Scieki surowe po czesci mechanicznego oczyszczania trafiajg do komory
beztlenowej (KB) w reaktorze.

W komorze beztlenowej scieki mieszajg sie z osadem powrotnym doprowadzanym z
komory predenitryfikacji (KP). Komora beztlenowa wyposazona jest w jedno
mieszadto.

Z komory beztlenowej poprzez otwory przeptywowe w $cianie, mieszanina sciekow i
osadu przedostaje sie do komory denitryfikacji (KD).

Komora denitryfikacji zostata wyposazona w jedno mieszadto.

Z komory denitryfikacji scieki przedostajg sie poprzez kolejne otwory przeptywowe w
Scianie do komory nitryfikacji (KN).

Komora nitryfikacji wyposazona jest w ruszty napowietrzajgce. W komorze nitryfikacji
zainstalowano takze mieszadto pompujgce, ktérego zadaniem jest



przepompowywanie czesci mieszaniny osadu i sciekdw z powrotem do komory
denitryfikaciji.

Z komory nitryfikacji scieki trafiajg poprzez rure [ 273x5 mm OH18N9 do rury
centralnej osadnika wtornego.

Scieki oczyszczone poprzez koryta odptywowe kierowane sg na filtr zwirowy , a dalej
przez punkt pomiarowy do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Osad z osadnikow wtdrnych bedzie przettaczany do komory predenitryfikacji — osad
powrotny i do komory stabilizacji tlenowej osadu — osad nadmierny.

Osad ustabilizowany tlenowo bedzie odprowadzany do stacji mechanicznego
odwadniania osadu.

W wyzej przedstawionym istniejgcym obiekcie konieczna jest wymiana
wyeksploatowanej armatury i rurociggow technologicznych. Pompy i mieszadta
zostang zdemontowanie tylko na czas wykonywania robot budowlanych w reaktorze
a po ich zakonczeniu ponownie zamontowane.

4. Zakres rob6t demonta zowych:

Mieszadto zatapialne o sile mieszania 225N - moc P = 1,5 kW szt. 1
Mieszadto zatapialne o sile mieszania 380N - moc P = 1,5 kW szt. 1
Mieszadto pompujgce Q=25-68 I/s - moc P = 0,9 kW szt. 1
Pompa zatapialna Q=0-8,51/s, H=9,9-2m szt. 2
Pompa zatapialna Q=0-80 I/s, H=18,9- 1,6 m szt. 1
Pompa zatapialna Q=0-30 I/s, H=8 - 2,1 m szt. 1
Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym szt. 7
Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem Dn 200 szt. 2
Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem Dn 100 szt. 4
Zawor zwrotny Dn 100 szt. 2

Rurociggi wraz z uchwytami i mocowaniami stalowe, PE i PCV
- Dn 100 L=36m

Dn 150 L= 3m

Dn 200 L=30m

Dn 250 L= 3,50m

Dn 600 L=4,0m

Dn 110 PVC L=11,00m

5. Zakres rob6t monta zowych:

5.1 Mieszadta i pompy (ponowy montaz po robotach budowlanych tych samych
urzgdzen)

Mieszadto zatapialne o sile mieszania 225N - moc P = 1,5 kW szt. 1
Mieszadto zatapialne o sile mieszania 380N - moc P = 1,5 kW szt. 1
Mieszadto pompujgce Q=25-68 I/s - moc P = 0,9 kW szt. 1
Pompa zatapialna Q=0-8,5 /s, H=9,9-2m szt. 2
Pompa zatapialna Q=0-80 I/s, H=18,9-1,6 m szt. 1



Pompa zatapialna Q=0-30 I/s, H=8 - 2,1 m szt. 1
Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym szt. 7

5.2 Montaz nowych zasuw i zaworéw oraz rurociggdéw technologicznych

Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem Dn 200 szt. 2
Zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem Dn 100 szt. 4
Zawor zwrotny Dn 100 szt. 2

Montaz rurociggoéw ze stali kwasoodpornej wraz z uchwytami i mocowaniem ze stali
kwasoodpornej:

- 0 108x4 OH18N9 L=36m
- @ 150x4,5 OH18N9 L= 3m
-0 219,10x4 OH18N9 L=30m
- @ 273x5 OH18N9 L=3,5m
- @ 610x5 OH18N9 L=4,0m

5.3 Wykonanie instalacji drenazowej oraz ztoza filtracyjnego

Po zamontowaniu instalacji drenazowej z rur PCV 110 obsypac kolejno warstwami
Zwiru:

Warstwa podtrzymujgca liczgc od dotu :

- 20 cm — zwir o granulacji 16-32 mm

- 15 cm — zwir o granulacji 8-16 mm

- 15 cm — zwir o granulacji 8-16 mm

Warstwa Filtracyjna

- 120 cm — zwir o granulacji 0,8 — 2,0 mm

6. Rozruch technologiczny reaktora

Po zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych nalezy przeprowadzic¢ rozruch
technologiczny reaktora.

Rozruch technologiczny reaktora obejmuje:

Rozruch mechaniczny:

Sprawdzenie zainstalowanej armatury, sprawdzenie przewodow technologicznych,
sprawdzenie wspotpracy silnikdw, napedow urzgdzen w trybie pracy recznej i
automatycznej, prace urzgdzen z uwzglednieniem sygnalizacji i sterowania zdalnego.

Rozruch technologiczny na sciekach doptywajgcych do oczyszczalni:

hodowla osadu czynnego, wypracowanie parametrow napowietrzana, recyrkulaciji
osadu, pracy urzgdzen, sterowania automatycznego do osiggniecia zakladanego
efektu oczyszczania. Wykonanie niezbednych badan prébek sciekdw surowych i
oczyszczonych.

Po zakonczeniu rozruchu i osiggnieciu zaktadanego efektu nalezy opracowac
sprawozdanie z rozruchu.






