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1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja Nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.17.06.2014r.
- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).

- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

- Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna.

1.2Dane ogolne
Teren objety opracowaniem obejmuje miejscowos¢ Podjazy - Widna Gora w gminie
Suleczyno, potozony jest na wysokosci 203 — 168 m.n.p.m. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw
na omawianym terenie wynosi 1,0 m. Sie¢ wodociggowa zasilana bgdzie w wode ze stacji
uzdatniania wody potozonej w m. Widna Gora.
Sie¢ zostanie zlokalizowana na dziatkach:
94, 97, 99/1, 200/2, 216/1, 215/1, 214/1, 212/1, 210/1, 217/8, 217/11, 217/7, 209/2, 201/8,
201/5, 193/6, 201/4, 193/3, 193/4
obreb Podjazy w gminie Suleczyno.
Dziatka 193/4 powstata z podziatu dziatki nr 193/1 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 193/3 powstata z podziatu dziatki nr 193/1 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 193/6 powstata z podziatu dziatki nr 193/2 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 201/5 powstata z podziatu dziatki nr 201/2 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 201/8 powstata z podziatu dziatki nr 201/2 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 201/4 powstata z podziatu dziatki nr 201/1 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 209/2 powstata z podziatu dziatki nr 209 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 217/7 powstata z podziatu dziatki nr 217/2 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 217/8 powstata z podziatu dziatki nr 217/5 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 217/11 powstata z podziatu dziatki nr 217/5 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 210/1 powstata z podziatu dziatki nr 210 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 212/1 powstata z podziatu dziatki nr 212 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 214/1 powstata z podziatu dziatki nr 214 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 215/1 powstata z podziatu dziatki nr 215 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 216/1 powstata z podziatu dziatki nr 216 ujetej w decyzji lokalizacyjnej
Dziatka 99/1 powstata z podziatu dziatki nr 99 ujetej w decyzji lokalizacyjnej

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC
O 160x9,5 - dlugos¢ 1650,8 m
@ 90x54 - dhlugosé 19.9 m
@ 63x3,8 -dlugosé 4,0 m

1.4 Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celow projektowych w
skali 1:500.

Na terenie projektowanego kolektora wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna
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- sie¢ telekomunikacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :

- drogi utwardzone z nawierzchnig asfaltowa

- drogi nieutwardzone z nawierzchnia gruntowa

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci wodociggowe;j. Jest to obiekt liniowy, utozone pod powierzchnig
terenu, co nie wymaga trwalego wydzielenia terenu. Rurociag po jego wybudowaniu nie
spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. Projektowana inwestycja nie bedzie
wymagac¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie wydziela¢ substancji odpadowych.

Teren pod budowe rurociagéw, nalezy po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) zgodnie z art. 5 ust.1 1 atr 28 ust2

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania, ktory zamknie si¢ w granicach dzialek objetym
wnioskiem o pozwolenie na budowie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dzialki na ktorych jest projektowany i
obejmuje dziatki 94, 97, 99/1, 200/2, 216/1, 215/1, 214/1, 212/1, 210/1, 217/8, 217/11,
217/7, 209/2, 201/8, 201/5, 193/6, 201/4, 193/3, 193/4

obreb Podjazy w gminie Suleczyno.

1.7 Warunki w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycja potozona jest poza obszarami chronionymi w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA2000.
Projektowana zamierzenie inwestycyjne z uwagi na skale przedsiewziecia, usytuowanie oraz
zakres robot budowlanych nie wptynie na dotychczasowe srodowisko a wszystkie prace beda
realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska, a w
szczegolnosci:

- niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzaden mogacych spowodowaé wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu lub wod powierzchniowych
przy eksploatacji urzadzen nalezy przestrzega¢ warnkow okreslonych przez
producentdéw, utrzymywac urzadzenia w dobrym stanie technicznym, wycofujac
wyeksploatowane
powstate w trakcie realizacji odpady zagospodarowaé zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach 9Dz. U. z 2012 r. poz. 21), odpady do czasu przekazania
uprawnionym podmiotom, nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonych
miejscach.
przeksztalcenie terenu bedzie mialo zasieg lokalny i ustapi po zakonczeniu robdt
budowlanych
po zakonczeniu budowy nie bedzie wystepowac negatywne oddzialywanie na
srodowisko i zdrowie ludzi
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1.8 Sprawy terenowo prawne

Projektowane rurociagi zlokalizowane beda na terenach bedacych wiasnoscia Gminy
Suleczyno, Skarbu Panstwa oraz 0sob prywatnych.

1.9 Warunki wykonania

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na $rodowisko,
ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie rurociggu
wylacznie w porze dziennej w godzinach 6-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, §rodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu rob6t tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materialdw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod sie¢ wodociggowa spowoduja chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie przekopow zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po
zakonczeniu prac budowlanych 1 rekultywacji strefy przekopdéw. Proces realizacji
przedsiewziecia pociagna¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawaltki rur,
wycinki z polaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu.
Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest
odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane =z rekultywacja wyrobisk, np.
ksztalttowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany
bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie
dostepnosci do terendw przyleglych realizowanej inwestycji nalezy przed rozpoczgciem robot
uzgodni¢ z wilascicielami gruntéw 1 w miare mozliwosci zorganizowaé objazdy, ktore okresli
wykonawca robdt na etapie realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania prac montazowych nie wystapi konieczno$¢ zajecia dziatek nie
wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowe.

1.10 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z § 4 ust. 11 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463)

oraz na podstawie odkrywek terenu i na podstawie oceny geotechnicznej, dostepnych danych
archiwalnych i przeprowadzonych analiz ustalono nastepujace warstwy geotechniczne:
przyjeto dla budowy sieci wodociggowej:

- warunki gruntowe proste

- [I-ga kategori¢ geotechniczng

1.11 Ochrona konserwatorska zabytkow.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie
wystepuja obiekty oraz stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie w mysl przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. u. 2014 r.
poz. 1446, z p6zn. zm.)
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3.0. Projekt budowlany technologia i instalacje sanitarne - Opis techniczny projektu
sieci wodociggowe;j.

3.1 Przeznaczenie obiektu

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa stuzy do zaopatrzenia w wode do celow bytowo
gospodarczych istniejacej zabudowy mieszkalnej.

3.2 Rozwigzania instalacyjno - techniczne

3.2.1 Roboty ziemne

Projektowane rurociagi ukladane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z
petlnym szalunkiem $cian wypraskami lub w rozkopach.

W rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji
nalezy wykonac recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m co okoto 20 m wzdhuz
projektowanej trasy sieci.

W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie. W
przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic¢ bez
wycinania wsuwajgc rury pomi¢dzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczy¢
przed infekcja przewidzianymi do tego celu preparatami.

W miejscu skrzyzowan tras sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z
dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i skladowania materiatow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych,
znakéw drogowych i zapdr.

Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiezé na staly odklad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé wzdluz trasy budowanej
rurociagu.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwieszaé¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do
osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania
uzbrojenia.
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Zasypka wykopdow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego
w szczeg6lnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i
obsypki nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostalej
wysokosci wykopodw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o grubosci do 30
cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypke wykopdéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

3.2.2 Prace montazowe rurociggow

Wodociag zaprojektowano z rur PE100 RC o $rednicy @ 160x9,5; @ 90x5.4; O 63x3.8;
Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu z
piasku przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz PN-92/B
10735. Po montazu rurociagi obsypaé recznie 0,1 m nad sklepienie rurociagu i zagesci¢ lekka
zageszczarka. Montaz rurociggow wykona¢ z zaleceniami producenta rur.

Nad przewodem utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowa.
Odcinki sieci wodociagowej pkt. 79-63, 63-59, 59-51, 48-40, 33-22, 21-17, W7-13 wykona¢
metoda przewiertu sterowanego.

Przejscie pod droga gminng wykona¢ przeciskiem rurg stalowa @ 273x5,6

3.2.3 Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowi¢ beda hydranty technologiczne naziemne DN80Omm
z zasuwa, zasuwy odcinajace. Na weztach odgatezien, tukach i zatamaniach osi przewodu
nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu wg BN-81/9192-04 1 05.

3.3 Odbior czesciowy i koricowy
Odbiory czgsciowe i koncowe wykonaé¢ zgodnie z normg PN 92/B 10735 oraz Warunkami
Technicznymi wykonania odbioru kolektora z tworzyw sztucznych roz. 3.4

3.4 Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa rurociggéw zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglo$ciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé¢ recznie. W czasie
montazu istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszac, a
w przypadku kanalizacji zastosowaé belke drewniang wystajaca po obu stronach 0,75m. Przy
zblizeniach do kabli telekomunikacyjnych i energetycznych zastosowac ostonowe rury do
kabli dzielone. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace
nalezy przerwac i zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

3.5 Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci rurociggow wodociggowych

Wykonang sie¢ nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z wodociggu z predkoscia minimalng 1,0
m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie
3115 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka
potrzebe.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Calos¢ sieci wodociggowej poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

e Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 - 100 mg/m?

wody

e 0.6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+5H20 na 1 dm® wody

e 20 - 30 chloraminy na 1 m® wody
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypuscié¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Cl, dm® wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru
wody powinna speinia¢ wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych do celow socjalno-bytowych nalezy
wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725.00, dtugos$¢ przewodu poddanego probie szczelnosci nie
moze przekracza¢ 200m.

3.6 Wplyw obiektu na srodowisko

Budowa rurociaggdéw nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na $srodowisko
wod powierzchniowych z tytulu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji
przedsigwziecia jest krotkotrwale, nieciagle i1 konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewziecia

Projektowane siei koliduja z istniejagcymi drzewami 1 roslinnoscia wysoka jednak w zwigzku z
tym nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Wszystkie przejscia w odleglosci mniejszej
niz 2,5m od drzewa nalezy wykonaé przewiertem sterowanym badz przeciskiem zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu tak aby nie narusza¢ korzeni drzew.

Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktorych
planowana jest inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia
uzyskanie szczelnosci uktadu rurociggdw. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na
skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rurociagu.

Roboty budowlane przy budowie rurociggéw nie wplyna niekorzystnie na srodowisko z
uwagi na zastosowane materiaty obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja degradacji
srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych.
Teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowad i przywrdcié w ramach robdt
odtworzeniowych nawierzchnie drég i wjazdéw na posesje do stanu istniejacego.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

3.7 Informacja dotyczgca uiytkowania

(zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. — Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- rodzaj i zasieg ucigzliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow,
odoréw.

- zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Rurociag po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak
réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

3.8 Uwagi konicowe

Calos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pézniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalne;j,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- teren nieutwardzony wokot zasuw zabrukowac lub obetonowaé na szer. 1,0m,

- w przypadku skrzyzowania przewodoéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi,
jezeli odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie
wodociggowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- po utozeniu rurociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

- 7 dni przed rozpocze¢ciem robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé¢ zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi

dwudzielnymi,

- nalezy uwzglednié¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalgcznikach,

- grunt w miejscach przekopow zagesci¢ do minimalnej wartosci wskaznika Wz>0,97.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Lp. Nazwa elementu llo§¢ | j.m.
<<\_ <<N. <<m <<w <<L.. <<® 1 |kacznik rurowy zaciskowy PVC/PE Dn 160 1 szt.
2 |Rura PE100 RC Dz=160mm SDR 17 1650,8 | m.
3 (Betonowy blok oporowy wg BN-81/9192-04 i 05 12 szt.
razem: 1 kpl. razem: 2 kpl. razem: 1 kpl. razem: 2 kpl. 4 [Tréjnik redukeyjny PE100 Dz 160/90 3 szt.
5 |[Tuleja kotnierzowa PE100 Dz 90 5 szt.
6 [Zasuwa kotnierzowa zgum. Klinem Dn80 fig.011 6 szt.
7 |Obudowa do zasuw Dn80 6 szt
J J 8 [Skrzynka zeliwna do zasuw 15 szt.
! 2 m@\| 5 § 8 mm%\l 9 [Krociec zel. Jednokotnierzowy FW @80 5 szt
4 ) T2 10 [Nasuwka kielichowa U-U PCVg90 PN10 5 sz,
9 F\ 11 |Kolano stopowe hydrantowe bose 280 3 szt.
- 9 21 12 |Hydrant p.poz Posziemny Dn80 3 szt.
T T 13 |Zasuwa kotnierzowa zgum. Klinem Dn100 fig.01 3 szt.
3 67,8 Z L 2258 14 [Obudowa do zasuw Dn100 3 szt.
mw 3 /R 15 |Zasuwa Kkotnierzowa zgum. Klinem Dn150 fig.01 4 szt.
wl\@ 11,12 16 [Obudowa do zasuw Dn150 4 szt.
17 |Tréjnik zel. @150/100 T (kotnierzowy) 1 szt.
18 |Kréciec zel. Jednokotnierzowy FW 100 1 szt.
19 |Tuleja kotnierzowa PE100 Dz 160 5 szt.
20 | Tréjnik redukeyjny PE100 Dz 160/63 2 szt.
<<WIV <<N <<© <<\_ O 21 |Tuleja kotnierzowa PE100 Dz 63 4 szt.
22 |Zasuwa kotnierzowa zgum. Klinem Dn 50 fig.01 2 szt.
23 |Obudowa do zasuw Dn 50 2 szt
24 |Rura PE100 RC Dz=63mm SDR 17 4 m.
razem: 1 kpl. razem: 1 kpl. razem: 1 kpl. razem: 1 kpl. 25 |Nasuwka kielichowa U-U PCV110 PN10 1 s2.
26 |Zwezka dwukotnierzowa FFR ¢150/80 1 szt.
27 |Trojnik zel. 80/80 T (kotnierzowy) 1 szt.
3 3 G« R.m x 2 28 |Trojnik zel. 150/150 T (kotnierzowy) 2 szt.
mm%\lk 2 0 9 9 1 |/N 8 29 |Zwezka dwukotnierzowa FFR 150/100 2 sz.
7 9 3 M\ 9 30 [Tuleja kotnierzowa PE100 Dz 110 2 szt.
4 15,16, 8 0 . — \l 31 |Rura PE100 RC Dz=63mm SDR 17 19,9 m.
) il 28 192 13,148 H\R
9 678 67,8 L%
g . SV 5 \ 15168
678 b
= S 10 67,8 15,168 77 31 Z
30

ul. Kochanowskiego
tel/fax: 59 82275 13
NIP 842-000-35-58

ABOI

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL S.C

8-10 77-100 Bytow
abol.biuro@gmail.com
Regon 770517706

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice skala

Lokalizacia | Podjazy gm Suleczyno Dz.nr 94, 97, 99/1, 20012, 216/1, 215/1, 21411, 212/1, 1:500
21011, 2178, 21711, 21717, 20912, 201/8, 20115, 193/6, :
201/4,193/3, 193/4

Projekt PROJEKT WYKONAWCZY - Sieci wodociagowej .

listopad
Rysunek ZESTAWIENIE ELEMENTOW WODOCIAGU - SCHEMATY WEZLOW | 2018

Projektowat:

Branza mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87

sanitarna

Nrrys.5




str. 15

5.0 Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i BIURO OBStUGI INWESTORA ,ABOL” S.C.
ul.Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
tel/fax: 59 822 75 13 abol.biuro@gmail.com
\ NIP 842-000-35-58 Regon 770517706

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Podjazy - Widna Géra
w gm. Suleczyno

Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

Adres obiektu budowlanego: Podjazy - Widna Géra, gm. Suleczyno

Dziatki o numerze ewidencyjnym:

94, 97, 99/1, 200/2, 216/1, 215/1, 214/1, 212/1, 210/1, 217/8, 217/11, 217/7, 209/2,
201/8, 201/5, 193/6, 201/4, 193/3, 193/4

obreb Podjazy w gminie Suleczyno.

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

INSTALACJE SANITARNE Upr. bud. do projektowania bez ograniczen Ul. Sikorskiego 55

: . Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne, _ .
Elrg? ii(ztolgz Efz‘ar A Lisifski wentylacyjne i gazowe UANIV/83d6/24387 | | /7100 Btyow

Bytow, listopad 2016r.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106
poz.1126 z p6ézn. zmianami), realizacja projektowanego zakresu robot wymaga opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC
0 160x9,5 - dlugosé 1650,8 m
O 90x5,4 - dlugos¢ 19.9 m
O 63x3,8 - dlugosé 4,0 m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e ulica w nawierzchni gruntowej
e ulica w nawierzchni gruntowej
e istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna jak roéwniez linie
kablowe niskiego napigcia,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e prace w ulicy — ruch pieszy i kotowy
e 7zblizenie do czynnych sieci: wodociggowej, telefonicznej, jak réwniez linie kablowe
wysokiego i niskiego napiecia.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie robét:
e ruch pieszy
e ruch kotowy
e kolizje projektowanej sieci z czynng siecig wodociagowa, telefoniczng jak rowniez
linig kablowa wysokiego i niskiego napigcia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na budowie powinna by¢ znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medycznej.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy powinien
zapoznaé robotnikéw z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw,
ktoére moga wystapic:

e przy obstudze sprzetu mechanicznego

e przy obstudze urzadzen elektrycznych

e przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci:

e Przy wykonywaniu wykopoéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawié
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone Swiatla ostrzegawcze.

e W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi
poprzeczkami na wysokosci0,6m.Poreczepowinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu.

e W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

o Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamknigty przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

e Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy $wiatlo
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co zapewnia
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacj¢ pracownikdéw na wypadek awarii.
Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Do wykonania takiego planu nalezy
zobligowa¢ osobe podejmujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513



