












































Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno

Tablica nr 8

Sieć zasil. Sn 250 [MVA] USn [kV] = 15

Zasil. TRAFO 400 [kVA] ez [%] =4 er [%]=1 Unn [V] = 400 mat. AL. 120 [mm2] l=3 [km]

zasilanie z zasilanie do Opis obwodu Pi kz Po Qo tg φ cos φ Ilość faz Ib kmax typ Ir In tz ka l Typ Uło ż. ku nL S nN S nPE S Idd zn. IB<= IN<= IZ k2= I2<= 1,45IZ ∆Uc (4%) ∆Uc (6%) ∆Ur (10%) ∆Urc (15%) I"k3max Ia=ka*In*(1,2) I"k1min Udop<230 ZL ZS

- - - kW - kW kVAr - - - A - - A A s - m - - - - mm2 - mm2 - mm2 A A A A - A A % % % % kA kA kA V m Ω mΩ

TRAFO słup nap linia nn 200,0 0,20 40 23 0,9 0,87 3 74 2 FL 80 80 5s 5,3 100 ALY F1o 0,90 1 50 1 50 1 50 128 74 80 115 1,60 128 167 2,59 5,10 1,94 4,97 2,2 0,42 1,3 73 167 171

słup ZK linia kablowa nn 80,0 0,20 16 9 0,9 0,87 3 29 7 FL 80 80 5s 5,3 90 ALY D 0,88 1 70 1 70 1 70 117 29 80 103 1,60 128 149 0,68 3,26 1,92 3,86 1,6 0,42 0,8 118 108 279

ZK ZK-P złącze kabl.-pom. 32,5 1,00 33 18 0,9 0,87 3 60 7 FL 63 63 5s 5,1 90 CuY D 0,88 1 25 1 25 1 25 86 60 63 76 1,60 101 110 2,32 3,00 5,86 7,78 1,1 0,32 0,5 149 185 464

ZK-P RZS psm2 rozdz. zas.-ster. 16,5 1,00 17 9 0,9 0,87 3 30 7 D 32 32 5s 20,0 3 CuY D 0,88 1 6 1 6 1 16 39 30 32 34 1,45 46 50 0,16 3,61 0,34 3,62 2,1 0,64 1,3 107 18 168

RZS kość P1 pompa 6,0 1,00 6 7 0,87 0,89 3 11 7 Q 16 16 4d 14,0 10 CuY D 0,88 1 2,5 1 2,5 1 3 24 11 16 21 1,30 21 31 0,47 1,00 0,96 2,09 1,2 0,27 0,5 110 205 411

RZS kość gn gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 0,9 0,95 1 1 2 B 16 16 4d 5,0 2 CuY D 0,88 1 2,5 1 2,5 1 3 29 1 16 26 1,45 23 37 0,02 0,54 0,00 1,14 1,0 0,08 0,9 20 41 249
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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Kabel  SN

Zabezpieczenie Linie zasilaj ące

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o. 

Obiekt: gmina Sierakowice,
 Etap II – rejon ul. Kościerskiej
















