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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
QOddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia éciekéw

Adres (Nr dziatki):  Sierakowdce , ul. Kosclerska 71, dzlatka numer 152/3 gm. Sierakowice

2. Grupa przyigczeniowa: v
3. Mec przytaczeniowa: 325 kW { zwigkszenie mocy 0 kW)
4, Migjsce przylaczenia:

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciskl pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w klerunku instalacii odbilorcy

6. Rodzaj przyfacza: kablowe

7. Zakres prac mezbednych do realizacji przyiaczenla oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego
do wspoipracy z siecig:
7.1, Urzadzenia WN i SN:
- Wybudowanie odcinka iinli SN 15 kV odgalgziajace] sle od istniefacej linli SN 084402 AFL. 3x335

7.2. Stacja transformatorowa;
- Budowa stacji transf. typu STS

7.3. Urzadzenia nn:

- Wybudowanie linii kablowe] zasilone} z projekt. stacji transf. do zlacza zintegrowansgo umiejscowionego w linli plotu wg projektu.
Projektowana stacje transf. powiaza¢ z Istniejgca slecia nN stacji 7-5080,




14 Wyposaienie urzadzen, instalacii lub siecl, niezbedne do wspdipracy 2 siecia, do kibre] instalacje lub sieci sg
przytaczane:
sieé / instatacjg odbiorcza nalety wykonaé 2godnie obowiazujacymi przeplsami; wymagany uklad pracy: TN-C (WLZ) TN-S (instalacja
odbiorcza)
7.5 Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub siecl

Wnioskodawcy:
nalezy zastosowaé rozruch posredni siinikéw o mocy powyzej 5,5 kW, a wrazie koniecznodci zastosowat filtry wy2szych
harmonicznych :
756. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nie jest wymagane
8. Wymagania stoplen skompensowania mocy biemej g ¢ 04

9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

§.1. Migjsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linil rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowe] po stronie drogl

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego | giéwnego:
wylacznik selektywny, 63 A, w czescl pomiarowe]j ziacza kablowo-pomiarowego

9.3. Spostb pomiaru: bezposéredni

9.4. Liczniki: 3-fazowy energli elektrycznej czynnej

9.5 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
nle jest wymagane

9.6, Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru poSredniego lub piipoéredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki i listwg kontrolng {Ska lub Skb}, a w obwodach
wtomych pomiaru wykonaS zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie zaniky napigcia. Dla
poszczegolnych etapbw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i
przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okrelone sa w rozdziale C Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA czesé szczegdlowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

¢) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej
10.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci sleé 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b} Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA (rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projekiant)
d) System ochrony od porazef samoczynne wylaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

2) Spos6b pracy punkiu neutranego sieci Sle 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przed diawik (siec¢

skompensowana)
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - 2 A i czas wylaczenia zwarcia 15 ]
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wykaczenia zwarcia s
wstacj GPZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows|.
&) System ochrony od porazen uzlemianle ochronne

10.3. Inne:




11. Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napieﬁe znam. [kV) Mog znam. [kW] Prad rozruchu [A]—

12. Inne ustalenia;

12.1. Dotyczy projekiu budowlanego:
Szczegbly uzgodnic w ENERGA Zaklad Dystrybuc)i Kartuzy.

12.2. Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:

12.3. Dotyczy umowy przylaczeniowej:

12.4. Demontaze:

12.5. Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazuigcych przspisach dotyczacych kompatybiinodel elektromagnetycznej

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15, Standardy jako$ciowe energil elekiryczne] okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83 poz. 623 z 2007 r.}.

16. ENERGA - OPERATOR SA nie 2apewnia bezprzenwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig 2 mozliwoscig przemw w
dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa, dostawe energli elakiryczne] mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rddta energii (np. agregaty
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzadnim uzgodnieniu warunkow jego instalacjl z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku.

17, Zawarcle umowy 0 przylaczanie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacjl prac projektowych
i budowlano-mon , n@ zasadach okre$lonych w tej umowle. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacanik do niniejszych wapstkiphik

18, Warunki przylaczenia 2 lata od dnia ich okreslenia, Wydziat Utrzymania
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