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1. Rurociqgi technologiczne z rur nierdzewnych ze stali kwasoodpornej OH18N9 V. 5 R I ) Ralarm=184,80 m.n.p.m.
2. Montaz armatury za pomocq kotnierzy Iluznych N = S
ze stali kwasoodpornej OH18N9 o RS 117 ) Rmax=184,60 m.n.p.m.
3. Montaz urzqdzen technologicznych do konstrukcji studni S Nl s = .
pompowni za pomocq kotew typu ze stali kwasoodpornej OH18N9 — _ IS A Rmin=184,40 m.n.p.m.
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Zestawienie elementow 3 |
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Nr| Wyszczegdlnienie 7\\9&\_%%\5\ ; i
1 Pompa zatapialna do Sciekdéw 2 wg opisu tech S _ j
2 stopa sprzegajgeca DNEO, pion ttoczny 84x2 2 wg opisu tech w ( \\J
3 zawdr odwadniajgcy DN50 ze ztqczkq do weza 1 wg opisu tech S £
4 prowadnice 1 1/2" (KO) 4 OH18N9 300 1680 300
5 tancuch wyciqgowy nierdzewny 2 OH18N9 2560
m pa—
7 ~ostona przeciwbryzgowa 1 OH18N39
8 zawdr zwrotny kulowy DNEO 2 wg opisu tech
9 zasuwa nozowa DN8O 2 wg opisu tech
10 studnia z polimerobetonu D1500 H3670 1 wg opisu tech
11 belka podpora rurociagéw (KO) 1 OH18N9
12 drabinka (KO) 1 OH18N9
13 \o\Nm\HwQHm szczelne dla rury PVC200 — grawitacja 1PE Kolejnos¢ robdt przy posadawianiu przepompowni : \ @ .N.k m M\m NJ@ N_& wﬁaam_ngoagw_w%%w%ﬁﬂﬁwwmew_wwg%&_SNo.o.
14 przejscie szczelne dla rury PE9O— ttoczny 1 PE 1. Noumwo:o.%om bo\mm dennq 250x250x20cm @ 80-336 Gdansk
isoi — z wystawionym Zzbrojeniem
15 b\Nm\.wQ.m szczelne dla rury PVC110— kable . 1 PE \o\.wv 05\\3 * (i N\S m: fowanym zbrojeniem - - — Rys. 3
16 przejscie szczelne dla rury PVC110 — wentylacia 2 PE obwodowym  kotnierza SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PKoscierska
2. Wykonac ‘szalunek od strony zewnetrznej TS-511-PW-030-F
17 pokrywa wtazu KO 1150x700 1 OH18N9 otnierza pionowego -
Nm \A\\QN.Q NUQN\U\.QONQ\QWNS\Q “\AQM NNQQXNQQ N Q\I\N%Z.@ ,W. X\QS\DQN\N 0\3\.QN.NQ na .Q\q\.m Q\ONP\Q N S\Q\.,WNS\V\ m_mo —A>Z>_I_N>Or__ m>z_l_|>mzmr_ Skala: ‘_Mmlv
kréciec 1/2” deinai papy termozgrzewalnej podktadowe; ~ w GMINIE SIERAKOWICE ] Arkusz : 1
19 Kkrociec. /2" z zaworem odcinajqcym 1 OH18N9 4. Ustawi¢ polimerobetonowg obudowg pompowni MIEJSCOWOSC SIERAKOWICE - REJON UL. KOSCIERSKIEJ  |Atuszy:1 /
20 przejscie szczelne dla rury PVCT10 1PE m m\oumaagow \\Moﬁ\m\w PIOnOWY i . Autorzy inz. Stawomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002 | 01.2010] /AL
~ dozowanie chemikaliw wody gruntowej oo COMEOY poziem ZESPOL | projektu mgr inz. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86 | 01.2010| 7 _}
21 przewdd wentylacyjny 2 PVC/OH18N9 PROJEKTOWY ['Opracowat: R
— wywiewka ze stali nierdzewnej Sprawdzit: [ mgr inz. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73 01.2010| —#




